本書の巧客 

こんなことができます . 

もくじ . 

各部のち称と働き . 

操作パネルの設定頂目一覧 . 


EPSON 


まずは印刷してみよう . 11 


L 判印刷モードで 
L 判サイズの写真を 
印刷する方法について 
説明しています。 
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いろいろな設定をして 
E 口刷してみよラ . 

こだわり印刷モード 
での印刷設定方法に 
ついて説明しています。 


醫這皇 


便利な印刷機能 


31 


CD / DVD のレーベル面に印刷する方法や 
デジタルカメラや携帯電話から直接印刷する 
方法など、本製品に搭載されている便利な 
機能について説明しています。 





パソコンとつないで印刷する…51 

パソコンとつないで使ラ場合の昼本手順に 
ついて説明しています。 



メンテナンス 


インクカートリッ厮がノカげエック、 
へッドクリーニンクなど、: *^30 メンテナンスに 
ixvajsfl しています。 


トラブル巧処方法 . 65 

トラブル時の巧処方法について説明してい 
ます。 


付録 . 83 



PM-D770 


操'仔がイド 

PM - D 770 だけで写真プリントするち法、およびパソコンと 
つないで使う場合の基本手順を説明しています。 



当社は国際エネルギースタープログラムの この取扱説明書はちま紙を使用して L けす。 
参加事業者として、本製品が国際エネル 本書はリサイクルじ配慮して作成しています。 
ギースタープ□グラムの巧象製品に関する基 不要になった場合は、資源物としてお取り扱 
準を満たして L ぶと判断します。 L ベた’さい。 



錦247 
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メモリカードをセットして、パソコンなしで 
カンタン写真印刷（とす11ぺージ） 


写真を選んで 同刷開始 1 ボタンを押すだけの簡単操作。 
写真印刷が手軽に楽しめます。 



ハ°ソコンを使わなくても、 CD や DVD の 
レーべ J レ面に写真を直お印刷 
(ぶ32ぺージ） 


レイアウトは 3 種類。お気に入りの 1 枚を全面に巧刷 
したり、インデックスのかわりに12枚並べたり、 
お好みに合わせて楽しめます。 


オプションを使えばもっと楽しく 
(ぶ36ぺージ） 


別売の赤外線通信カードや目 luetooth ユニットを使 
えば、携帯電話^やデジタルカメラ^などからワイヤ 
レスで印刷することができます。 

Bluetooth 印刷 
(製品型番： PMDBU 2) 



巧応デジタルカメラを USB 巧続して 
直接印刷（^^^40ぺージ） 


PictBridge または US 目 DIRECT-PRINT じ対応したデ 
ジタルカメラを USB 接続することで、デジタルカメ 





《が応している携帯電話、デジタルカメラ、パソコンなど 
の機種については、エプソンのホームぺージ 
( http :// www . i - love - epson . co . jp ) などでご確認く ださし、。 


ラからの直接印刷ができます。 














































パソコンとつなげるとさらに便利に 
(とす本書51ぺージ） 


•本製品とパソコンを接続すると、高性能プリンタとして、より活用の幅が広がります。 



•添がのソフトウェアを使えば、写真の巧刷はもちろん、レーベル EP 刷やを刺 EP 刷も手軽に楽しめます。 



いい1良>>み-ホ 




• プリンタとしてだけでなく、メモリカードドライブとしても活用できます。 
メモリカードの写真をパソコンに保をするときなどに便利です。 


5を意 


パソコンと接続して使用するときは、プリンタドライバをパソコンにインストールしておく必要があ 
ります。そのほかにも、活用の幅を広げる専用アプリケーシヨンソフトがたくさん用意されています 
(「ソフトウェア CD - ROM 」 に収 f まされています）ので、すべてインストールすることをお勧めします。 
インストール方まについては、 「 PM - D 770 準備ガイド〜はじめにお読みください〜」の裏面をご覧 
ください。使い方については、 『 PM - D 770 電子マニュアル』や各アプリケーシヨンソフトのヘルプ 
をご覧くださし、。 

パソコンからメモリカードにデータを書き込んだり、削除した後に印刷する場合は、一度メモリカード 
をおいて、セットし直してください。 
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本書中のマークについて 

本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。それぞれのマークには次のよラな意巧があります。 


法意 


■情報 

な 

ご使用上、必ずおずりいただきたいこ 

操作を間違った場合や説明通りになら 

補足情報や制限事項を記載しています。 

関連した内容の参照ぺージを示してい 

とを記載しています。この表示を無視 

ない場合などのが処方法、また知って 


ます。 

して誤った取り扱いをすると、製品の 

おくと便利な情報を記載しています。 



故障や、動作不良の原因になる可能性 




きがあります。 
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各部の名称と働き 


1 

用紙サポート 


印刷 

2 

するための用紙を支えます。 


オートシートフイータ' 


セツ 

3 

卜した用紙を自動的に連続して給紙します。 


エッジガイド 


セツ 

合わ 

4 

卜した用紙が斜めに給紙されないように、用紙の側面に 
せます。 

プリンタカノ \'一 


イン 

めて1 

5 

クカートリッジの取り付けや交換時に開きます。通常は閑 
使います。 

排紙トレイ 



印刷された用紙を保持します。 


6 

プレビユーモニタ 

還択1 

■ 7 

中の写真やレイアウトを表示します。 

操作パネル 

写真1 
巧-'. 

8 

印刷を行うための各種設をを実行するパネルです。 

書6ぺージ「操作パネルの各部の名称と働き」 

メモリ カー ドス□ツト 


メモリカードを差し込むスロットです。セット可能なメモリ 
力ードについては、必下をご覧ください。 

本書12ぺージ「メモリカード内の写真をすべて印刷する」 

9 I 外部記憶機器/ Bluetooth ユニット接続コネクタ) 

外部記憶機器 (CD-R ドライブ/ M0 ドライブなど）や、デジタ 
ルカメラからの US 巳ケーブル、 Bluetooth ユニットなどを接続 
するコネクタです。 


















































































を部の名称と働き 




10インクカートリッジ固定カパー ^ 

インクカートリッジの取り付け時や交換時に開きます。取り付 
け後、カバーを閉じることで力ートリッジが固をされます。 

1 ir インクカートリッジ交換位置 

インクカートリッジの取り付け時や交換時には、プリントへッ 
ドがこの位置に移動します。 

12」-プリントヘッド（ノズル） I 

インクを用紙に吐出する部分です。外からは見えません。 

1 SJCD/DVD ガィド' I 

CD / DVD トレイをセットします。手前に開くと CD / DVD 印刷 
モードに切り替わります。 

/^^本書32ぺージに D / DVD に写真を印刷する」 

1 AJ cd/DVD トレィ ] 

印刷する CD / DVD をセットして CD / DVD ガイドに差し込み 
ます。 

15」 8 cmCD / DVD 用アタッチメント ] 

パソコンから 8 cm CD / DVD に印刷する際に、 CD / DVD トレイ 
に取り付けます。 

1司 CD/DVD EP 刷確認用シート I 

パソコンから CD / DVD に印刷する際に、このシートを使って 
印刷位置の調整をします。 


17| 電源コード 

AC 100 V の電源に接続します。 

18 USB インターフェイスコネクタ 

パソコンからの USB ケーブルを接続するコネクタです。 
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を部の名称と働き 


5 


屬定記憶]ボタン 


操作パネルの各部のさ赖と働き 


設定モニタ 


設を項目や設を値を表示します。 

2 r をード切り替司ボタン 


ボタンを2秒に Lb 押すことで操作パネルで設定:した内容を言己憶 
することができます。1秒程度押すと設をを呼び出します。 

分本書41ぺ-ジ「よく使う印刷設定をイ呆存しておく馈定記憶)」 


L 判印刷モード （L 判写真印刷専用）とこだわり印刷モード 
(詳細な印刷設をやメンテナンスの実行などが可能）を切り替 


6 区 \'ックアップ I ボタン 


えるボタンです。 

とす本書21ぺージ「いろいろな設ををして印刷してみよう」 

3 I モードランプ 


メモリカードのデータを外部記憶装置 (CD-R ドライブなど） 
に保存する際に押します。 

とす本書47ぺージ「外部記憶装置へのデータの保存（バック 
アップ）と印刷」 


L 判印刷モード/こだわり印刷モードのどちらかが設をされて 
いるかをランプの点灯で示します。 


7 I 回のボタン 


厂- 設定:項目を決定:する場合に押します。 

4 I ®® 塵调ボタン 

設を項目を還がする場合に押します。ボタンを押し続けると還 


がされている項目が早く切り替わります。 


設をモニタ 


モー ドランプ 


回 

I 2] 1 モード切り ボタ 


ボタン 


囚國 

回 ボタ 



9胃源]ボタン 


電源 





画面は、 L 判印刷モードの場合です。 


5」 [! ミを記憶 I ボタン 

6 E くックアッフ 1 ボタン 

7 IOKI ボタン 

を止]ボタン 
I 印刷開始 I ボタン 

メンテナンスランプ 

13 区ンテナンス]ボタン 


10 

TT 

12 


〇 r 長る I ホタン 

1つ前の画面に戻る場合に押します。 


911 電源 I ボタン 

本製品の電源をオン/オフする際に2秒間長押しします。電源 
をオンにすると操作パネルの設をモニタが表示されます。 


10 J (®) [中旧ホタン 

印刷を中止する場合や、設ををキャンセルする場合に押しま 
す。設を中に吐^ボタンを押すと、すべての設を項目が電源 
オン時に戻ります。 


11| @ L 印刷開始 I ボタン 

印刷を実行する時に押します。ボタンを押す前に印刷方まや用 
紙種類など各項目を設定:してくださし、。 


12 メンテナンスランプ 


何らかのエラーが発生した場合に点灯/点滅します。エラー 
の内容については、 設をモニタをご確認ください。 

とす本書66ぺージ「操作パネルのエラー表示」 


13 

解 

メンテナンス 

ボタン 


. じ TF のエラーが発生している場合に押すと、エラーの解除、 


または設をモニタにエラー解除のためのメッセージが表示さ 
れます。 

. インク切れ 

. インクカートリッジなし/異常 
• 用紙切れ 
• 用紙詰まり 

• エラーが発生していない状態で押すと、設をモニタに[詳細 
設を]の項目が表示されます（こだわり印刷モード時のみ）。 
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操作ノた？ J レの設定 
項目一覧 


操作パネルの設定項目一覧 



L 判印刷モードの設定頃目 



L 半に P 刷モードは、 L 判のフチなし写真を簡単(こ目 P 刷するための専用 
モードです。 

目口刷する写真と目 P 刷枚数を設定し、 向刷開始I ボタンを押すだけで、写真 
を巧刷することができます。 

※用紙種類、用紙サイズ、レイアウトなどの設定変更はできません。 
※メモリカードがセットされていない場合は[写真選択]、[目 P 刷枚数] 
共に[一-]と表示されます。 


写真選お 

をて印刷 

巧刷お翻 

甚1牧 


L 利写再用 Sff つすなし 


写真遺抗 


巧刷お翻 

しが写再用 SS : 


1 


全て印刷 

メモリカード内のすべての写真を印刷します。 

XX 番 

メモリカードに保存されている写真の枚数かの数字が表示されます。 

「2番の写真だけ印刷したい」というように、特定の写真だけを印刷し 
たい場合に、その写真のを号を選がします。 

選んで印刷 

印刷したい写真だけを選んで印刷することができます。 

「1番の写真を2枚、2をの写真を1枚」というように、複数種の写真 
の印刷を同時に設をすることができます。 

インデックス 

インデックス（写真の一覧表）を印刷します。 

メモリカード内にどのような写真が保存され 
ているのか印刷して確認したい場合などに便 
利です。 

※インデックス印刷時は「コマ番 _ ' 

号」と「撮影日時」がかず印刷 ■: • 

されます。印刷しない設定にす ( fV - 

ることはできません。 [r 1:2 

匹山 

^mmm 

ぷの ni 团 
三 BSa 

督口国 Pi 


範囲指を印刷 

「1番から5番まで」というように、写真番号の範囲を指をして印刷で 
きます。 

《コマ番号を指定する際には、小さい数のコマ番号を指定してから大 
きな数のコマ番号を指定してください。「5番から1番まで」とい 
うような指をはできません。 

DPOF 

メモリカード内に DPOF 指をされた写真データがある場合にのみ表示さ 
れます。 

な 本書46ぺージ「デジタルカメラで指定した写真を印刷する 
( DPOF 印刷)」 

P 丄 F . —覧 

メモリカード内にフレームデータ （ P . I . F .) がある場合にのみ表示さ 
れます。 

ぶ本書42ぺージ「写真とフレームを合成して印刷する ( P . I . F.)J 


写真選巧 

をて印刷 


巧刷お觀 


各 XX 枚 

印刷ネ女数を設定します。 


L 刊写再用 S 6 つチなし 









































こだねり印刷モードの設定頃目 


こだわり巧刷モードでは用紙種類や用紙サイズ、レイアウトなどを 
設定して印刷することができます。 

[詳細設定]項目では、写真を補正して巧刷したり、日付を入れて 
印刷するなど、さ6に細かな設定をすることができます。 
※下線は工場出荷時の設定です。 

工場出荷時の設定に戻したい場合(こは[詳細設定]メニューか6 
[工場出荷設定]を実行します。 



写ちぶお 

_ 



_ 


用 3BE 过巧 

写 S 用が 


用 SBE サイ式 

しが 


レイアクト 

睡 





写真選択 X 1 



写巧が月 



け則けか 

1番※2 


用 SR 注巧 

選んで印刷 


用サイ式 

全て印刷 


レイアクト 

インデックス 



範囲指を印刷 


DPOF^3 


P.I.F. —覧※ 3 


メモリカードがセットされていない場合は [-—] と表示されます。 
《2 メモリカードに保存されている写真の枚数分の数字が表示さ 
れます。 

《3 メモリカード内に DPOF または P 丄 F. フレームがある場合に 
のみ表示されます。 


印刷が数 


么 写巧ぶ巧 4ち 


け財快み1 

XX枚※4 



用 SR 注巧1: 



用 SBE サイ 式 

L 刊 



レイでクト 

n 







《4表示される内容は[写真還が]の設をによって異なります（メモ 
リカードがセットされていない場合は [-—] と表示されます）。 
[写真還択]で[還んで印刷]を選んだ場合は、 [0K ボタン 
で確認]が表示され、医 KI ボタンを押すと還ネ尺した写真の番 
号と印刷枚数の設をが表示されます。 


用紙種類 


立 

写巧ぶ巧 
けが快か 

写真用紙 


用 SR 注巧 

EPSON 光が紙 


用 SEE サイ 式 

フオトマット紙 


レイアクト 

普通紙 



郵便 IJ ハガキ 


シール 

アイロン 


用紙サイズ X 5 


立 

写巧ぶ巧 
けが快か 

L 判 


用 SR 注巧 

2L 判 


用 SEE サイ式 

六切 


レイアウト 

ハガキ 



A4 



力ード 



名刺 


レイアウト 


立 


写巧が月 
けが快か 
用 SR 注巧 
用 S かナイづ 



国 

H 

圍 

固 

園 


B 




フチなし 
全面印刷 

フチあり 
全面印刷 


上半か 


2面付け 


4面付け 


8面付け 


20面付け 


インデックス 


シール 


CD ケース 
片面 

CD ケース 
インデックス 


ユ_ザ_定義 
PRINT Image 
Framer^® 


《6の項目は、メモリカード内に P 丄 F. フレームが登録されてい 
る場合にのみ表示されます。 

とす本書42ぺージ「写真とフレームを合成して印刷する 
(P.I.F.)J 
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※ち表示される内容は[用紙種類]の設をによって異なります。 




























































































操作パネルの設定項目一覧 


詳細設定 


レイアクト 


ミ£油記ち 


で 


IFTn 
..圍…..画 


► I 設定:記憶]ボタンで 
言己'障できる頃目です。 


コマ番号 

26ぺージ 

1番/ 2を/3番 . 

ズーム 

30ぺージ 

なし/ホ上 1.2 倍/左上 1.5 倍/ホ中 1.2 イ吾/ 

ホ中 1.5 倍/左下 1.2 倍/左下 1.5 倍/中上 1.2 倍/ 

中上 1.5 倍/中央 1.2 倍/中央 1.5 倍/中下 1.2 倍/ 

中下 1.5 イ吾/右上 1.2 倍/右上 1.5 倍/右中 1.2 倍/ 

右中 1.5 倍/右下 1.2 倍/右下 1.5 倍 

♦フイルター 

27ぺージ 

なし/モノクロ/セピア 

♦自動調整 

27ぺージ 

P 丄 M ./ Exif / 才ートフオトフアイン/なし 

♦携帯写真印刷 

27ぺージ 

する/しない 

♦コントラスト 

27ぺージ 

より強く/強く/なし 

♦明るさ調整 

28ぺージ 

より明るく/明るく/なし/暗く/より暗く 

♦鮮やか調整 

28ぺージ 

より鮮やか/鮮やか/なし/くすんだ/よりくすんだ 

♦シャープネス 

28ぺージ 

より硬く/硬く/なし/柔らかく/より柔らかく 

日付印刷 

29ぺージ 

しなし、/ yyyy . mm . dd / mmm . dd.yyyy / dd . mmm.yyyy 

時刻印刷 

29ぺージ 

しない/12時間/24時間 

撮影情報印刷 

29ぺージ 

しない/する 

トリミング 

30ぺージ 

する/しない 

♦画質 

28ぺージ 

高速/高画質/最高画質 

双方向印刷 

28ぺージ 

する/しない 

シール位置上下 

75ぺージ 

0.0 mm / 上 0.5 mm / 上1 .0 mm / 上1 .5 mm / 上 2.0 mm / 

上 2.5 mm / 下 0.5 mm/T 1 .0 mm / 下1 .5 mm / 

下 2.0 mm / 下 2.5 mm 

シール位置左右 

75ぺージ 

0.0 mm / ホ 0.5 mm / 左1 .0 mm / 左1 .5 mm / 左 2.0 mm / 

も 2.5 mm / 右 0.5 mm / 右1 .0 mm / 右1 .5 mm / 

右 2.0 mm / 右 2.5 mm 

インクカートリッジ交換 

57ぺージ 

—---^ 

クリーニング 

60ぺージ 

---^ 

ノズルチ I ツク 

60ぺージ 

---- ' 

給紙/排紙 

74ぺージ 

---^ 

ギャップ調整 

62ぺージ 

---^ 

カラー液晶コントラスト 

76ぺージ 

^---- 

液晶コントラスト 

76ぺージ 

---^ 

カード書き込み 

電子マニュアル 

許可/禁止 

こすれ軽減 

73ぺージ 

する/しない 

工場出荷設定 

8〜9ぺージ 

する/しない 

BT 本体番号設定^ 7 

38ぺージ 

任意の数字 

BT 通信モード※7 

38ぺージ 

パブリツク/プライべート/ボンディング 

BT 暗号イが 7 

38ぺージ 

する/しない 

BT IrDA パスキー設定:※7 

38ぺージ 

任意の4巧の数字 

BT デバイスアドレス表示※7 

38ぺージ 

---^ 


※ァの項目はオプションの Bluetooth ユニッ トを接続すると表示されます。 [巳 T IrDA パスキー設 を] 
の項目のみ、ホ外線通信カードをセットした際にも表示されます。 
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操作パネルの設定項目 一覧 I 


CD / DVD 印刷モードの設定頃目 


CD や DVD のレーベル面への目 P 刷は CD / DVD 目 P 刷モードで実巧し 
ます。 

CD / DVD トレイを開くと自動的に CD / DVD 印刷モードに切り替わ 
LJ ます。 

とす本書32ぺージ rCD/DVD (こ写真を印刷する」 


…が… 

m 

写再ぶお 

... 

c[jEnw 記ち 


レイアウト 





審 

34ぺージ 

1面 

写再ぶ巧 

c[jEn 凹ミ S ち 


祗 

34ぺージ 

4面 



屬 

34ぺージ 

12面 


写真選択 


レイアクト 

_ 

I 

巧 34ぺ-ジ 1番/2番/3番※ • • • • 

1を 


写再ぷ巧 

C が n 凹ミ S 定 


※メモリカードに保存されている写真の枚数かの数字が表示されます。 


CD 印刷設定 


レイアクト 

写再ぶ巧 

@ 

1 

CD/DVD 印刷位置 
調節上下 

35ぺージ 

-5.0mm 〜0.0 mm 〜 +5.0m 

1 S 

CD/DVD 印刷位置 
調節ホ右 

35ぺージ 

-5.0mm 〜0.0 mm 〜 +5.0mm 

c が n 由 j 記ち 


濃度 

35ぺージ 

標準/濃く/より濃く 
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印刷の準備を 
する 


この章では一番簡単な L 判写真の印刷方法 
を説明します。まずは、下記の手順で印刷 
の準備をしてく ださし、。 


EP 刷にお、要なものを用意します。 

% 


撮影済みの 
メモリカード 


0 


今回は L 判サイズの写真用紙を使います。 


日 


本製品の電源をオンにします。 


日 



用紙サポートと排紙トレイを開き、引き出します。 
© 用紙サポートを 
開きます。 


Q 



(3) 用紙サポートを 
引き出します。 


> 



排紙トレイを開さます。 


® 排紙トレイを引き出します。 


用紙をセットします。 

使用可能な用紙やセット可能枚数などのを意事項は、 t (下をご覧ください。 
とす本書84ページ「使用できる用紙の種類と巧刷時のを意」 


②エッジガイドを用紙の 
側面に合わせます。 


© 巧刷面をま前側にしで縦ち向にじツトします。 


/- 



ミ主意 


用紙のセツト方法 

用紙は縦方向にセットしてくださし、。 

用紙の上下を区別する必要があるときは、用紙の 
上端を下に向けてセットしてく ださし、。 





V 



V 


専用紙の表裏について 

専用紙に添付の取扱説明書をご覧のうえ、用紙の表裏をご確認ください。 


これで印刷の準備ができました。それではお好みの方まで L 判写真の印刷をしてみてください。 


G 「メモリ カー ド内の写真をすべて印刷する」 
E 「写真を選んで印刷する J 


次ぺー ジ^^ 
16ぺージ^ ら4* 


まずは印刷してみよ I つ 


















まずは印刷してみよろ 


メモリカード内の 
写真をすべて印刷する 

メモリカード内に保存されているすべての写真を各1ネ女ずつ印刷 
する手順を説明します。 



n 本製品の電源がオンになっていること、用紙がセツトされていることを確認 

します。 

電源がオンになっていない場合や、用紙のセットができていない場合には、前ぺージをご K のうえ、印 
刷の準備をしてください。 



B メモリカードの種類を確認してセットします。正常にセットされるとメモリ 

カードランプが点なします。 

メモリカードの種類によってセットするスロットが異なります。次ぺージの表をご覧のうえ、お使いの 
メモリカードとスロットの位置を確認してください。 

r/ -1 

•メモリカードの向きをよく確認してセットしてくださし、。向きを誤るとメモリカードや本製品の 
破損につながるおそれがあります。 

• メモリカードはスロットからはみ出した状態になりますが、スロットの奥まで正しく差し込まれ 
ていれば問題ありませんので、無理に押し込まないでください。無理に押し込むと本製品やメモ 
リカードの破損につながるおそれがあります。 


補足 

情報 


• 複数のメモリカードを一度にセットしないでくださし、。複数のメモリカードを同時にセットする 
と、目的のメモリカード（印刷したいデータが保存されているメモリカード）が認識されない場 
合があります。 

•が応メモリカードについては、2004年7月現在の情報です。最新情報については、エプソンの 
ホームぺージ （ http :// www . i - love - epson . co . jp ) にてご確認ください。 

• 本製品で印刷できるデジタルカメラおよび画像ファイルの形式は<1^下の通りです。 

ただし、フォルダ名やファイル名にひらがなや漢字などが使用されていると認識されません。 
フォルダ名や各写真のファイル名には、半角英数字をご使用ください。 


が応ファイル形式 

DCF 1 Version 2.0 規格準拠 

が応画像ファイル 

フオーマット 

DCF 1 Version 1 .0 または 2.0 規格準拠のデジタルカメラで撮影した 

JPEG *2 形式、 TIFF *2 形式の画像ファイル 

有効画像サイズ 

横80〜4600ピクセル、 縦 80〜4600ピクセル 

最大ファイル数 

999個 


*1 DCF は、社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）で標準化された 
「 Design Rule for Camera File system 」 規格の略です。 

*2 Exit Version 2.2.1 準拠。 
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メモリカード内の写真をすべて印刷する 


使用できるメモリカード 




コンパクト 

フラッシュ 


マイクロ 

ドライブ 


セツト位置 
左側のスロット 




-メモリーステイツク 
-メモリーステイツク PRO 
. マジックゲート 
メモリースティック 


マルチメディア 

力ード 


中央のスロット 






- SD 力ード 


-メモリースティック Du 〇※ 
• メモリースティック 

PRO Du 〇※ 

. マジックゲート 
メモリースティック Du 〇※ 

- miniSD カード※ 


※力ー ドに付属の 
専用アダプタに 
差し込んでから、 

本製品のスロットに 
差し込んでくださし、。 


画*因 




ま 

ず 

は 

巧 

刷 

し 

て 

み 

よ; 

*5 
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まずは印刷してみよろ 



設定モニタの表示が'右図のように 
なつていることを確認して 巧硫鬧堤1 
ボタンを押します。 


写貢選巧 

をて印刷 

巧刷妆额 

各1妆 


プレビューモニタ 



戻る 



^WmmSk' 


• EP 刷が数を変更するには 

印刷枚数はソ下の手順で変更できます。 


写實遵択 

をて巧刷 

巧刷枚数 

各1妆 


> 


写真 


印刷妝. 


各2妆 




> 


L 利写巧用巧フチなし 


しが写な.吊さ S フチなし 


写實遵巧 

をて印刷 

印刷お数 

各2妆 


L 利写な用さ6フチなし 



り替えてください。 

くこだわり印刷モード> 


く L 判印刷モード> 


因 

ち巧ぶ巧 

をて巧抖 


巧則快巧 

を1快 


用が巧巧 

ちな用 SR 


用がサイ文 

しが 

▼ 

レイアヴト 

■ 


> 


写實遵巧 

をて印刷 

巧刷お数 

各1妆 


しが写な用さ6つチなし 


L 判 E 口刷こだわり印刷設定記憶バックアップ 

〇 〇 


補足 

情報 


• 設定モニタ上に「々の印刷を予約する ：0 K 」 というメッセージが表示されている場合には、印刷 
中に々の印刷予約をすることができます （ DPOF 印刷時を除く）。 

^ K | ボタンを押すと、設定モニタが通常表示に戻りますので、印刷の設定《をしてを刷開始 I ボタ 
ンを押します。 

予約ができると、設定モニタに予約件数が 
表示され、現をの印刷終了後に予約されて 
いる印刷が始まります。 

• 印刷予約は5件まで行えます。 



《[用紙サイズ]/ [用紙種類]は、現をセットされている用紙を使用する前提のため、変更できま 
せん。 
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メモリカード内の写真をすべて印刷する 


□ EP 刷が終わつたらメモリカードを ①点滅しでし、ないこと 

取り出します。 （点なであること） 

を確認しで、 



ぐ^さ スロット下のランプ（メモリカードランプ）が点滅しているときは、メモリカードを取り出さないで 
ク t ♦ち^ くださし、。メモリカ-ドに保存されているデータが壊れるおそれがあります。 


W 上で、メモリカード内の写真をすべて巧刷する手順説明は終了です。 


まずは印刷」てみよう 
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まずは印刷してみよろ 


写真を選んで 
印刷する 

印刷方法を設定して印刷します。ここでは[選んで印刷]の場合を 
例に、2種類]^ソ上の写真を選んで印刷する手順を説明します。 



n 本製品の電源がオンになっていること、用紙がセツトされていることを確認 

します。 

電源がオンになっていない場合や、用紙のセットができていない場合には、本書11ぺージをご K のう 
え、印刷の準備をしてください。 


0 メモリカードをセットします。 

とす本書12ぺージ手順曰〜0 



[写真選巧]で[選んで EP 刷]を選びます。 


写實選巧 

を怖刷 1 

印刷お数 

各1妆 


しが写な用 SS つチなし 




^^9 


じ I 下の画面が表示されたときは 

こだわり印刷モードになっていますので、 I モード切り替え1ボタンを押して L 判印刷モードに切り替 
えてください。 


くこだわり印刷モード> 



ち巧ぶが！ 

をて巧則 


巧則快巧 

を1快 


用が巧巧 

ちち用が 


用がサイ大 

しが 

▼ 

レイアヴト 

■ 


く L 判印刷モード> 


写真遵巧 

をて巧刷 

巧刷妆额 

各1妆 


しが写な用さ6フチなし 


L 判印刷こだわり印刷設定記憶バックアップ 


〇 



〇 〇 
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写真を選んで EP 刷する 




プレビューモニタを見ながら、 EP 刷する写真のコマ番号を選巧し、 EP 刷が数 
を設定します。 

ここでは例として2番の写真を2枚印刷するように設定します。 

圃 


巧师 


で 3あ 




> 


国 

巧邱 


ui li , ， 巧师 番 


①プレビューモニタを 
見ながらコマ番号を 
選ぶ 



⑤枚数を 
設定する 


②巧す 



還択したコマ番号には 
チェックマークが付き 
ます。 


④巧す 


選が中の写真が、プレビューモニタに表示されます。 



表示されない写真がある場合には、画像のファイル形式やファイル名に問題がないかをご確認く 
ださい。 

^^^本書12ぺージ「メモリカード内の写真をすべて印刷する」一「補足情報」 

コマ番号は撮影した順番ではありません。メモリカード内のファイル名順馈字：昇順ーアルファ 
ベット： A 〜 Z の順）です。 



手順0と同様の手順を繰り返して、 EP 刷するすべての写真を選巧し、 EP 刷 
枚数を設定します。 

ここでは例として5をの写真を1枚印刷するように設をします。 


①プレビユーモニタを 
見ながらコ7番号を 
選ぶ 


戻る 


〇 


y OK 


⑤枚数を 
設定する 


②押す 



戻る 


印刷したい写真すベて 
を還がし、枚数を設定: 
します。 



まずは印刷」てみよう 
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まずは印刷してみよろ 


写真を選んで印刷する I 



長る 1 ボタンを押して[写真選が]を終了し、 み刷開始 I ボタンを押します。 

印刷が始まります。 



写真遵巧 

5 … 

巧刷妆熱 

0 K ボタン 

T 拖君 


しが写ち用がフチなし 



側却 I 語【画 


補足 

情報 


• プレビューモニタ上には、選がされた写真 
の中で、コマ番号の一番小さい写真が表示 
されます。 



• 設をモニタ上に「次の印刷を予約する ：0 K 」 というメッセージが表示されている場合には、印 
刷中に次の印刷予約をすることができます （ DPOF 印刷時を除く）。 

を KI ボタンを押すと、設をモニタが通常表示に戻りますので、印刷の設を《をして I 印刷開始]ボ 
タンを押します。 

予約ができると、設をモニタに予約件数が 
表示され、現をの印刷終了後に予約されて 
いる印刷が始まります。 

• 印刷予約は5件まで行えます。 


《[用紙サイズ]/ [用紙種類]は、現をセットされている用紙を使用する前提のため、変更できま 
せん。 




EP 刷が'終わったらメモリカードを 
取り出します。 


©点滅しでいないこと 
(点なであること） 
を確認しで、 




^ スロット下のランプ（メモリカードランプ）が点滅しているときは、メモリカードを取り出さないで 
くださし、。メモリカードに保存されているデータが壊れるおそれがあります。 


W 上で、写真を選んで巧刷する手順説明は終了です。 
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まずは印刷してみよろ 


その他の選がちま 


その他の選 J 尺方法 

本製品には「全て印刷」、「選んで印刷」のイ也に、ソ下のような写真選が方まがあります。 


写真選が後は印刷枚数を設定して、印刷開始ボタンを押してくださし、。 


節囲指定印刷 


ri 番か65番まで」というように、写真番号の範囲を指定して印刷できます。 





[範囲指定印刷]を選がします。 


写真遵巧 

全てげ刷 

巧刷妆数 

各1枚 


> 


国 


しが写な用がフチなし 


全て巧刷 


巧冊 

柄晒 E 罔な画< 

L が3 

± . [ 


①[写真選択]を 
選ぶ 


戻る 



0 K 


〇 



⑤[節囲指定選が] 
を選ぶ 


戻る 



OK 


②押す 


〇 



④押す 



EP 刷範囲を設定します。 



既刷 

[ ぷゎ. 

目指赶邮リ 

1 


> 


1宏から 


つックス I 


目指赶邮|] 


①印刷節囲の最初の 


⑤印刷節囲の最後の 



②押す 



④押す 



コマ番号を指定する際には、小さい数のコマ番号を指定してから大きな数のコマ番号を指定して 
くださし、。「5番から1番まで」というような指定はできません。 

コマ番号は撮影した順番ではありません。メモリカード内のファイル名順馈字：昇順ーアル 
ファベット： A 〜 Z の順）です。 


まずは印刷」てみよう 
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まずは印刷してみよろ 


その他の選がちま 


インデックス印刷 


メモリカード内の写真のインデックス（写真の一覧表）を印刷します。 






写貢選巧 

をて巧刷 

巧刷妆额 

各1妆 


> 


しが写な用がフチなし 



圍 

巧师 


A 

( 


をて巧刷 


イぶ饥 


お囲指を巧刷 



④巧す 


インデックス印刷時は「コマ番号」と「撮影日時」がかず印刷されます。印刷しない設定にすること 
はできません。 


r コマ番号を1つだけ選んで印刷する 


「2番の写真だけ巧刷したい」というよう(こ、特定の写真だけを巧刷したい場合(こ、その写真の番号を選択します。 


2番 




コマ番号は撮影した順番ではありません。 
ベット： A 〜 Z の順）です。 


メモリカード内のファイル名順（数字：昇順ーアルファ 


写真選巧 

をて巧刷 

巧刷妆额 

各1枚 


しが写な用ミ6フチなし 
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こだねり印刷モードで 
できること 

こだわり印刷モードでは用紙種類や用紙サイズ、レイアウトなどを設定して印刷することが 
できます。また、写真を補正して印刷したり、日付や時刻を入れて印刷したりといった詳細 
な設定や、ヘッドクリーニングなどのメンテナンスも、こだわり印刷モードで行います。 

f— 薑本的な項目の設定本書 24 ページ） I = 

• 用紙の種類やサイズを変更 • レイアウトの変更 



WM 


戀 



4一 

趣 E 


ハガキ 


シール など 


フチあり 


2面付け 8面付けなど 


2 L 判 


カードなど 


广色 含いや画質の補正 - 

(z^ 本書 26 ぺージ） 



I 日側寸や撮影時刻を入れる I 

本書 29 ぺージ） 


I 画像を拡大しで印刷する ^ 

本書 30 ページ） 


圓麵 


こだわり印刷モードへの切り替え方法 


L 判印刷モード時に、操作パネルの I モード切り替え I ボタンを押すとこだわり巧伟巧ードに切り替わります。 
こだわり印刷 モー ドか6 L 判印刷 モー ドへの切り替えも同様です。 

く L 判印刷モード> くこだわり印刷モード> 


写宣選巧 

をて印刷 

巧刷お数 

各1枚 


しがち巧用がつチなし 


L 判印刷こだわり巧刷設定記憶パックアップ 



ちちぶ巧 

をて巧則 


巧則快巧 

を1快 


用が注巧 

写な用巧 


用がサイ六 

しが 


レイアヴト 

睡 

▼ 




〇 〇 

| L がつチなし写な用さかこ切0巧 I 


L 判印刷こだわり巧刷設定記憶バックアップ 

。皇 • 〇 〇 


えホす C 
はい ：0 K 
いいえ：戾る 


OK 


[用紙種類]が[写真用紙]でないとき、 
[用紙サイズ]が [ L 判]でないとき、 
[レイアウト]が[フチなし全面印刷] 
でないときに表示されます。 


〇 


こだわり巧刷モードでの巧刷の流れについては iu 下をご覧 < ださい。 


いろいろな設定をして印刷してみぶ*つ 


G 「 こだわり印刷モードで EP 刷する」 


次ぺージ 
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いろいろな設定をして印刷してみよ 


こだわり印刷モード 
で印刷する 

こだわり印刷モードでの印刷手順を説明します。 


I 


I 


印刷方ま 


本製品の電源がオンになっている 
こと、用紙がセットされているこ 
とを確認します。 

電源がオンになっていない場合や、用紙の 
セットができていない場合には、本書11ぺ一 
ジをご覧のうえ、印刷の準備をしてくださし、。 




メモリカードをセットします。 

とす本書12ぺージ手順曰〜0 




こだわり EP 刷モードに切り替えます C 

く L 判印刷モード> 


写實選巧 

をて巧刷 

巧刷枚数 

各1枚 


しがちな用がつチなし 

L 判印刷こだわり巧刷設定記憶バックアップ 
一。 〇 〇 


くこだわり印刷モード> 



ち巧ぶ巧 

をてけが 


巧糾恢巧 

を1け 


用が巧巧 

ちち用巧 


用がサイタ 

しが 

▼ 

レイアヴト 

■ 


L 判 E 口刷こだわり印刷設定記憶バックアップ 

。〇® 〇 〇 


复医一 
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必要に応じて[詳細設定]の各項目を設定します（変更の必要がない場合に 
は、このまま手順日に進みます）。 

[詳細設を]メニューを表示し、各項目の設ををします。 

£^^本書26ぺージ「写真の色合いや画質を補正して印刷する」 

ぶ本書29ぺージ「日付けなどの画像情報を入れて印刷する」 

ぶ本書30ぺージ「画像を拡大して印刷する」 

く [詳細設定]メニュー> 


因 

写なおが！ 

をて巧凹 


巧が枚巧 

ち ■ 1恢 


用巧巧 

写な用巧 


用 SBC サイ六 

しが 


レイアヴト 

睡 

▼ 




レィァゥト ■ 
D C LC M IW Y 


11111 


> 


コマまち 
夕ーム 

をて 


♦白な巧を 


♦巧巧ち巧け凹 

しない 

♦コントラスト 

なし 


> 


由つマ巧ち 
式ーム 


をて 


グし 

♦巧^^ピァ 


r ♦コンドラスド 


〇 




OK 

〇 


〇 


OK 

Q 


①何回か押して[詳細 
設定]を表示する 



④押す 



⑥押す 



②巧す 





⑤設定する頂目を 
選ぶ 


⑥設定する項目を 
選ぶ 



本書8ページに、こだわり印刷モード時の設定項目一覧があります。 



巧!刷開掏 ボタンを押して EP 刷を 
実行します。 



W 上で、こだわり巧刷モードで EP 刷する手順説明は終了です。 


:だわり印刷モードで印刷する 


必要に応じて、基本的な設定項目を変更します（変更の必要がない場合に 
は、このまま手順且に進みます)。 

とす本書24ぺージ「基本的な設定項目を変更する」 



「 


基本設を項目 



ち巧ぶが！ 

をて巧則 


巧糾扶巧 

を1け 

国 

用が巧巧 

写ち用巧 


用がサイ大 
レイアヴト 

しが 

■ 

3 


m — 


> 



^ OK と 。K 

og 心 oi~ 


⑤設定を変更する 


④巧す 



巻末にレイアウトの一貴表があります。また、プレビユーモニタでレイアウトイメージを確認できます。 


いろいろな設定をして巧刷してみよう 
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> 


巧お 
用な 
用さ E 
レづ 


巧宏 

1 を 


ぶん夕’巧則 


をてけ則 
インテックス 
巧巧巧定か則 


②選がしてを KI ボタン 


ム(下の印刷方まから選択することができます。 

-全て印刷 
• 選んで印刷 

•番号指を （1 枚だけ指を） 

-インデックス（写真一覧） 

• 範囲指定印刷 

•DPOF (分詳しくは46ページ） 

• P . I . F .- 覧（分詳しくは42ページ） 

[ EP 刷枚数] EP 刷する枚数を設定する 


①[写真選が]を選が 
して IOK ] ボタン 


ち巧ぶ巧 


t 剛 ； ns 

用まが 6 巧 
用まかトイ式 
レイ： 7 ヴト 


印刷する枚数を設定できます。 

[写真選択]の項目じよって、表示が変わり 
ます。 



ド巧が巧 I 

を了 E 口を J 

t 


を J 起 



写な用巧 


dsa サイ式 

しが 


小 ァヴト 

■ 

▼ 

_ 

■ 


> 


^ iTiTiIL ,： I 

用巧巧 
用化サイ 
レ ィァみ 

J _1^^ 


①[印刷が数]を選択 
してを KI ボタン 


②選がしてを KI ボタン 


[用紙種類] 


本製品にセットした用紙の種類を変更する 


本製品にセットした用紙の種類と[用紙種 
類]の設定を合わせると、きれいに印刷でき 
ます。 

お使いの用紙ごとの設定一覧表がありますの 
で U 下をご覧ください。 

とす本書84ページ「使用できる用紙の種類 
と巧刷時のを意」 


写巧ぶ巧 
巧糾わか 


用さがち巧 


用が サ fx 


你ヴト 


を 

へ I み 
巧用が 
リ しが 


> 


立 

写巧が 

同 

ちな用 il 


mm 


EPSON 光:おが 


用妾がが 

■ 

つォトマット化 


用巧け- 


巧ぶミ6 


レイア^ 


が巧 IJ ぃガ卞 

▼ 


▼ 

シール 

■ 


①[用紙種類]を選択 
してを K | ボタン 


②選がしてを KI ボタン 


ろいろな設定をして印刷してみよ. 


I 


夏本的な設定頂目を変更する 


こだわり印刷モードで写真の選択方まや巧刷枚数、用紙の設定、レイアウトを変更します。 




こだわり EP 刷モードへの切り替え方法がわからない場合は 

L 判印刷モードからこだわり印刷モードへの切り替え方まはソ下の通りです。 


写真選巧 

をて巧刷 

巧刷お数 

各1枚 


> 


しが写な用巧 つ チなし 

L 判印刷こだわり印刷設定記憶パックアップ 
•^。 〇 〇 


因 

写巧ぶ巧 

をて巧的 


か糾みか 

を 1 坎 


用さ g 巧巧 

写な用 SB 


用さ R サイタ 

しが 

▼ 

レイアヴト 

■ 


L 判印刷こだわり印刷設定記憶パックアップ 

。 0® 〇 CD 


写真の選択方まや印刷枚数などの設定ができた6、本書23ページの手順 01 U 降の作業を巧い、印刷を実行します。 


[写真選が] EP 刷する写真の選巧ち法を変更する 


則ホが 
か t 用 

_て一巧が I 
一を写 LI 
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ここで設定したサイズ内に写真を印刷します。 
[用紙種類]の設をによって、表示されるサ 
イズが異なります。 




①[用紙サイズ]を選が 
して IOK ] ボタン 




と写巧ぶ巧 
巧糾みか 

mArtA な 

1爱 

1枚 

^ 巧用が 

(屈 


レ • 

1 

r . ァヴ ■ 


> 


之 

ち巧ぶ巧 


巧則み巧 


用が巧巧 


用 妾 S サイ六 


レイアヴ 


1 


[レイアウト] EP 刷レイアウトを変更する 


フチあり/フチなしや面がけ印刷など、印刷 
レイアウトを変更することができます。 
ただし、一部のレイアウトでは、巧刷できる 
用紙サイズが限られます。 


写巧ぶ巧 
巧がみが 
用が注巧 
田がけイプ 


1を 
1枚 

ち巧用さ S 
しが 


> 


么 

ち巧ぶ巧 
巧糾枚巧 

f 



用が巧巧 
用巧サイ六 



■ 


で 

111111 

， 


n 

1 


CD レイアウト： A 4 


①[レイアウト]を選が 
してを KI ボタン 


シール プリント：八ガ车：::: 


②選択して IOKI ボタン 


* プレビューモニタでレイアウトイ 
メージを確認できます。また巻末 
にはレイアウトの一覧があります。 


だわり印刷モードで EP 刷する 


[用紙サイズ]本製品にセットした用紙のサイズを変更する 



いろいろな設定をして巧刷してみよう 
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なし 

しない 

なし 


コマ宏ち 


写真の色合いや画質を補正して印刷することができます。 

を項目は、こだわり印刷モードの[詳細設定]メニューで設定します。 

- 

• 麵設定メニュ-の表示方法がわからない場合は 

L 判印刷モードからこだわり印刷モードへの切り替え方法と[詳細設定]メニューの表示方法は 
ソ下の通りです。 

< [詳細設定]メニュー> 



• 特定の写真だけを補正したい場合は 

初期設定ではすべての写真が補正されますが、特定の写真だけをコマを号指をして補正すること 
もできます。 

* [コマ番号]を指をできるのは、[写真選が]で[全て選が]、または[選んで選が]を選んだ 
場合のみです。 





1 - 

▼ 

♦巧巧写な か 則 しない 

♦コント5スト なし 



• 色合いや画質に関する設定を保存したい場合は 

設定記憶ボタンを2秒ソ上押すことで、色合いや画質に関する設定値を保存しておくことがで 
きます。 

^^^本書41ぺージ「よく使う印刷設定を保存しておく（設定記憶） I 


@何回か押して設定 
する項目を選がする 


②何回か押して[詳細 
設定]を表示する 


①こだわ U 印刷モード 
に切り替え 


写真邊巧 

をて印刷 

巧刷お数 

各1枚 


ろいろな設定をして印刷してみよ. 


I 


写真の色合いや画質を補正して印刷する 


- 帥ス| 

夕が巧ラ 
レ目巧 _ 

で 別がホン 
■フ白巧 n 
!$♦♦♦♦ 
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[フイルター]写真の色合いをモノク □/ セピア調にする 


写真の色合いをモノク□またはセピア調じし 
て巧刷することができます。 

コマ指定：可能 


つマをち 

U- 


をて 




►巧巧写な巧糾 しない 

►コントラスト_なし 


> 


[コントラスト]日月暗の差を強 < する 


明暗の差を強調して、メリノ VJ のある写真を 
印刷できます。 

コマ指を：可能 



①[フイルター]を選択 


②選択して10。ボタン 

してり KI ボタン 



[自動調整] 


写真の色合いを最適な状態にする 


写真の色合いを、データの特性じ合わせて最 
適な状態にして印刷します。通常は初期設を 
でご使用ください。 

コマ指を：可能 

• P . I . M . 

PRINT Image Matching (プリントイメー 
ジマッ チング)機能搭載のデジタルカメラ 
で撮影した際に、写真データにが力日される 
プリント指を情報に基づいて、最適な補正 
をして巧刷します。 

• Exit 

Exit Print (イクジフプリント）機能搭載の 
デジタルカメラで撮影した際に、写真デー 
夕にが力□される撮影情報に基づいて、最適 
な補正をして巧刷します。 

• オー トフオトファイン 

画像に合せて、最適な補正をして巧刷します。 

• なし 

画像を補正せずに印刷します。 


つマ爱ち 
夕ーム 

イルクー 


をて 




ン 


- 

トラスト _ な u 



A 

ぶーム 



お 


)> 

▼ 

♦を 

♦明 

Exif 1 

すートフオトつアイン 
なし 


①[自動調舊]を選が 
してを KI ボタン 


②選択して10。ボタン 



写真データに含まれる画像補正情報つ 

P.I.M. 

Exif 

P.LM.+/Exif Print 

なし 

パ 

ネ 

ル 

設 

P 丄 M.*1 

P.IM 

APF 

P.IM 

APF 

Exif 

APF 

ExifPrint 

ExifPrint 

APF 

APF 巧 

APF 

APF 

APF 

APF 

aE 

なし 

なし 

なし 

なし 

なし 


*2 

*3 


PRINT Image Matching 

オートフォトフアイン 

写真データに含まれる画像補正情報は、撮影したデジタルカメラ 
の機種によって変わります。詳しくは、お使いのデジタルカメラ 
の取扱説明書をご覧<ださい。 


[携帯写真印刷]携帯電話で撮影した写真をきれいに印刷する 


携帯電話などで撮影した粗い画像(低解像度 
の画像）上のノイズを除去し、印刷結果を向 
上させます。 

ただし、巧刷時間が長<なります。 

コマ指を：巧能 



> 


乙 

つマ爱ち 
ターム 

をて 


1^1 

f マる 


ni 



▼ 

♦コントラスト 

f なし 


お祖化 j け】 L 化か : M 




色合いや画質補正(こ関する設定ができた6、本書23ページ手順 E ( こ戻ってその他の設定を巧い印刷を実行して<ださい。 




> 
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[画質] 


EP 刷品質を変更する 


印刷品質を変更することができます。 


コマ指定：不可能 


♦シャープタス 
曰な巧曲 J 
時别巧曲 
巧お巧がか冉 J 

J づ 


①陋質]を選巧して 
IOK ] ボタン 


[巧方向印刷]巧方向印刷をする/しないを変更する 



ろいろな設定をして印刷してみよ. 


[日月るさ調整]写真を体を日月るくする/暗くする 


写真全体を明るくしたり、暗くしたりして巧 
刷できます。 

コマ指定：可能 


♦白な巧を 
♦巧巧写なか糾 


しなレ 


♦ B . 目るす巧な 


♦巧 巧 か巧宙 — 

♦シ 巧ー プタス 


m > 

な〇 r 


なし 


①[明るさ調整]を選が 
してを KI ボタン 


[鮮やか調整]写真を体を鮮やかにする/ <すませる 


②選択して IOK ボタン 


双方向巧刷とは、フリントへ、ソドが左ち 
どちらに動くときも印刷をする印刷方法 
です。[双方向印刷]を[しない]に設 
走:するとよりきれいに印刷できます。た 
だし、印刷時間が長くなります。 

コマ指定：不可能 


>曰巧け糾 
時刻け糾 
巧お巧がけ則 
卜 u 云ンク 
A お M* _ 


j 炊ち向か則 


しない 
しない 
しない 
する 
ち亞巧、 


> 



①映方向印刷]を選が 


②選択してを KI ボタン 

してり KI ボタン 



写真全体を鮮やかにしたり、くすませたりし 
て印刷できます。 

コマ指を：可能 


A 

♦白れ i 田を 



♦巧巧写な巧糾 

しない 


♦コントラスト 

なし 


♦ 明そご[巧が - 

- 

( 


Kai 

▼ 

>シ 巧 — J バス な 巧 


> 


▼ 

♦フ' 

♦白 

ィ1し々— なし 

1よ0がやか ] 

♦巧 

♦つ 

♦巧 

皿 

がやか 

] なし 
くすんだ 
i よ*:) くすんだ 


①[鮮やか調整]を選が 
してを KI ボタン 


②選択して10。ボタン 


[シャープネス]輪郭をくっきりとする/ぼかす 


画像の輪郭をくつきりとさせたり/ぼかした 
りすることができます。 

コマ指を：可能 


♦白れ i 田を 
♦巧巧写なか糾 しない 

♦コントラスト なし 

♦明るさ巧空 なし 

一 ♦がやか j 田 S - 

j | 


> 


A 


"巧# 


より巧く 


♦つ 

巧く 


♦巧 

なし 


♦巧 


▼ 

つまろかく 1 


①[シヤープネス]を選 
がしてを KI ボタン 


②選がしてを KI ボタン 


> 


乳 3 茲 

ししし 
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> 



写真撮影時の日付情報を写真ち下に印刷し 
ます。 

通常は、写真データの Exif print 情報内の日 
付情報を使用します 。 Exif Print 情報がない 
場合は、写真データのタイムスタンプを使用 
します。 


♦明るさ巧を 
♦話やか巧が 
♦シプタス 
曰なけ則 
時刘けみ J - 


[時刻 EP 刷] 撮影した時刻を EP 刷する 


[日付印刷] 撮影した日付を入れて印刷する 



②選択して [0 均ボタン 


写真データの Exif Print 情報を基に、露化、絞 
り値、感度の情報を巧刷します。 

写真データに Exif Print 情報がない場合は、 
何も印刷しません。 


C 


③選択して I 0 K ボタン 


yyyy. 




I 


①[撮影情報印刷]を選 
がして I 0 K ] ボタン 


巧を:巧が t 円曲 


写真(こ撮影日時や撮影時の情報を入れて巧刷することができます。 

を項目はこだわり目 P 刷モードの[詳細設定]メニューで設定します。 

《[日付印刷]の設定は L 判印刷モードに切り替えても保持されます。 





詳細設定メニューの表示方法がわからない場合は 

L 判印刷モードからこだわり印刷モードへの切り替え方法と[詳細設定]メニューの表示方法はソ下 
の通りです。 く [詳細設定]メニュ ー > 


しがち:巧巧巧つチなし 

L 判印刷こだわり E 口刷 設定記憶パックアップ 
•〇。 〇 〇 


因 

写巧ぷ巧 

をて巧を J 


巧則快巧 

を1枚 


用が注巧 

ち再用が 


用がサイぶ 

しが 

▼ 

レイアヴト 

■ 


〇 


0 


0K 

〇 




ぶーム 


♦フイルター 

なし 

♦白れ[田を 


♦巧巧写な巧的 

しない 

♦コント5スト 

なし 


⑤巧す 


〇 


0 


0K 

〇 


@何回か押して設定 
する項目を選がする 


日がや画像情報の印刷に関する設定ができた6、本書23ぺージの手順0 ( こ戻ってその他の設定を巧い、印刷を実行してください。 


②何回か押して[詳細 
設定]を表示する 


①こだわり印刷モード 
に切り替え 


写實逞巧 

をて巧刷 

巧刷お数 

各1枚 


写真撮影時の時刻情報を写真ち下に印刷し 
ます。 

通常は、写真データの Exif Print 情報内の時 
刻情報を使用します 。 Exif Print 情報がない 
場合は、写真データのタイムスタンプを使用 
します。 


♦コントラスト 
♦ B ちるさ巧が 
♦話やか巧を 
♦シプタス 

口 WfnBjl 


> 


>♦コントラスト 
♦明るさ巧を 

♦話 


時刻け則 



①[時刻印刷]を選が 


②選がしてを KI ボタン 

して|0均ボタン 



[撮影情報印刷]撮影情報（露出、絞り値、感度）を印刷する 


:だわり印刷モードで EP 刷する 


日付などの画像情報を入れて印刷する 



> 


一 


ししし 
なななな 
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写真の一部を拡大して印刷することができま 
す。ただし、画像を拡大して印刷しますので、 
印刷結果の画質が粗くなる場合があります。 

プレビューモニタで印刷イメージを磕認しな 
がら設定できます。 



①[ズーム]を選択して 


②選がしてを KI ボタン 

10均ボタン 



コマ去ち 


♦白 i が田が 
♦巧 ホ 写巧巧財 

♦コ ソトラスト 




しない 
一なし 


> 


[トリミンク] 用紙いっぱいに写真が印刷されるように画像を切り取る 


用紙の印刷領域いっぱいに（余白部分を除 
<) 画像が印刷されるよう、印刷領域に収 
まらない部分の画像を自動的に切り取って 
(トリミングして）巧刷します。 



> 


剂巧閒 しない 

^が f がか曲 I しむし、 


シール上下 


O.CTm 


①[トリミンク]を選が 
して臣) KI ボタン 


②選がしてを KI ボタン 





いろいろな設定をして印刷してみよ. 


:だわり印刷モードで EP 刷する 


画像を拡大して印刷する 


画像の一部を拡大して印刷したり、写真が用紙いっぱい(こ収まるようじ拡大して目 P 刷することができます。 
を項目は、こだわり印刷モードの[詳細設定]メニューで設定します。 




詳細設定メニューの表示方法がわからない場合は 

L 判印刷モードからこだわり印刷モードへの切り替え方法と[詳細設定]メニュ • 


-の表示方まはソ下 


の通りです。 


< [詳細設定]メニュー> 


写實選巧 

をて印刷 

巧刷お数 

各1枚 


> 


しが写巧用巧つチなし 

L 判の刷こだわり印刷 設定記憶パックアップ 
•〇。 〇 〇 


①こだわ U 印刷モード 
に切り替え 


E 

ちなぷ巧 

全てけ田 J 


巧助枚巧 

ち ■ 1枚 


用が注巧 

ちな用が 


用がサイぶ 

しが 


レイアヴト 

垂 

▼ 




戻る 


Q 


OK 


〇 


②何回か押して[詳細 
設定]を表示する 




コマちち をて 

夕ーム 


♦フイルター 

なし 

♦白れ i 田空 


♦巧巧写な巧則 

しない 

♦コントラスト 

なし 


⑤押す 


Q 

戻る I — 

or 


OK 


o 


@何回か押して設定 
する頂目を選択する 


ズーム、またはトリミング設定ができた6、本書23ページの手順0に戻ってその他の設定を巧い、印刷を実行してください。 


[ズーム] 


写真の一部を拡大して印刷する 



9 ィれホン 
つ白巧 n 

♦ ♦♦♦一 

戸 
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便利な印刷機能 


CD / DVD に写真を 
印刷する 



1面付け 



4 面付け 



12面付け 



CD / DVD に関する補ち情報とご注意 



CD / DVD の印刷領域 


本製品では、下の領域に巧刷されます。 



11 6 mm 


本製品で印刷できる CD/DVD 


本製品で巧刷できる CD/DVD は、下の通りです。 

• レーベル面がインクジエット方式カラープリンタでの印刷に対応している 12cm/8cn がサイズの CD/DVD メディア (CD-R/RW、 
DVD-R/RW など)。 

《8センチサイズの CD/DVD はメモリカードか6の直接印刷はできません。 

• CD/DVD の取扱説明書などじ、「レーベル面巧刷可能」や「インクジエットプリンタ対応」などと表記されているものをご使用 
ください。 

• CD/DVD の取り扱い方まやデータ書き} A み時のを意事項については、 CD/DVD の取扱説明書をご覧<ださい。 

エプソンのホームぺージ （http://www.i-love-epson.co.jp/cdr_media/) で、巧刷できることを確認した CD/DVD をご案内し 
ています。 


印刷時のご注意 


印!刷前 

• CD/DVD への巧刷は、データ記録後に行うことをお勧めします。巧刷してか6データ記録を巧うと、指紋などのミちれや傷など 
によって、記録時に書き込みエラーになるおそれがあります。 

.CD/DVD の種類や印刷データによっては、にじみが発生する場合があります。不要な CD/DVD を使用して試し印刷を巧い、巧 
刷品質を確認することをお勧めします。色合いについては24時間じ(上経過した後の状態を確認してください。 

• CD/DVD を載せる前に、トレイ上にゴミなどの異物がないか確認してください。ゴミや異物があると、 CD/DVD の記録面が傷 
付 < おそれがあります。 

• CD/DVD トレイは本製品(こ添付されているものをご使用ください。他の機種(こ添がされているトレイでは正常に印刷できません。 
.CD/DVD (こ印刷するときの初期設定では、巧刷品質を確保するためじ、エプソン製専用紙より低いミ農度で印刷されます。 
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CD / DVD に写真を EP 刷する 


印!刷後 

• 印刷直後は、印刷面が傷付きやす<なっています。 

• 印刷後は、24時間じ(上乾燥させてください。また、乾燥するまでは CD-ROM ドライブなどの機器(こセットしないでください。 
• 直射日光を避けて乾燥させてください。 

• 巧刷面がベたついて乾燥しない場合は、印刷ミ農度がミ農いことが考え6れます。印刷時の設定を変更して、低いミ農度で印刷するこ 
とをお勧めします。 

とす本書35ページ「巧刷ミ農度を調整する」 

• 巧刷面に水滴などががくと、にじみが発生するおそれがあります。 

• 巧刷位置がずれて CD/DVD トレイ上に巧刷された場合や、 CD/DVD の内側の透明部分に印刷された場合は、すぐにおき取って 
ください。 

• 一度巧刷した面(こ再印刷しても、きれい(こ仕上がりません。 


CD / DVD 印刷に必要なもの 




レーベル面印刷に 
が応した CD または 
DVD 



印刷方法 


プリンタカバーを開けで、 CD / DVD ガイド 
を開さます。 

操作パネルの表示が CD/DVD 印刷モードに自動的に切 
り替わります。 


①プリンタ カバー 
を開けます。 



⑤ CD / DVD ガイド 
を開きます。 


且 


プリンタカノ を閉じます。 



且 


CD または DVD をトレイに載せます。 



便利な印刷機能 
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便利な印刷機能 
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トレイを CD / DVD ガイドにたツトします。 



V 

①突起と□ーラの 


下を通しで、 



Z 令青 印刷を実行すると、 CD / DVD トレイは自動的 
'心な、 に給紙されますので、無理に押し込まないで 
ください0 


n メモリーカードをじットします。 

" とす本書12ぺージ手順曰〜0 


0 [レイアウト]を選択します。 

レイアウトについては本書巻末の rCD / DVD 巧刷レイア 
ウトー覧」をご覧<ださい。 


①[レイアウト]を選 
がして IOK ] ボタン 





写巧ぶ巧 h を 

C がり財巧を 


V 


②割付面数を選が 
して IOKI ボタン 



B プレビューモニタを見なびら、 ED 刷する写真 
を選択します。 


①[写真選が]を選択 
して IOK ] ボタン 


杉 


⑤枚数を選択して 
IOK ] ボタン 


レイァヴト 

嚴 

1を 

写巧ぶ巧 

にり E [] 則5目 ; E ' 



V 


②写真の番号を選択 
して101^ボタン 


レイア 


宏 

宏 

主 


ホ 


rcDEnbJd 1 宏 


V 


レイア 



1 

写巧ぶ 

d 


圏 


I CD ■巧巧 否 ff 0み 


還択された写真には 

レイア 

A 


チェ、ソ クマ ー クが付き - 


-f 

旨 

ます。 



1 

写巧ぶ 

で 

恒 


1 c りげ則 



印刷する写真すベてに枚数を設をします。 


補足 

情報 


1面の場合は、枚数設をはできません。 


回 


戻るボタンを押しで[写真選択]画面を閱じ、 


ED 刷を実行します。 


レイァクト 

疆 

3… 

写巧ぶ巧 

1 CWfl 則巧ち 1 


C39 


戻る 



②巧す 


①押す 


■SB 却 I 部通 


レイアウトに4面、または12面を選がして、レ 
イアウト面数ソ上の写真を選択した場合は、1 
枚目のディスクの印刷終了後、 rCD / DVD トレ 
イが正しくセットされていません。」という旨 
のメッセージが表示されて印刷が止まります。 
そのような場合には、ソ下の手順で印刷を再 
開してください。 

1. CD / DVD トレイを取り出し、2枚目のディ 
スクを載せる。 

2. CD / DVD トレイを CD / DVD ガイドにセット 
する。 

3. (0) ボタンを押す。 





















































































































0 ED 刷び終了したら、 CD/DVD トレイを取り 
出しで、本製品を通常のが態に戻します。 

① CD / DVD トレイ 



V 


③プリンタカバー ⑤ CD / DVD ガイド 



V 



を閱じます。 

山上で、 CD/DVD への巧刷の手順説明は終了です。 


印刷位置を調整する 


印刷位置がずれている場合は心下の手順で印刷位置を調整して 
ください。 


に D/DVD 印!刷位置調節上下]またはに D/ 
DVD ED 刷位置調節左ち]どちらを調整する 
か選択します。 


① [CD 印刷設罰を選 


②調整方向を選択 
してを K| ボタン 


レイァヴト 

疆 

正:なぶ化 

.3... 

C が邮 j 巧定 


V 


cWwMn 臥な置巧がたを 

^ - ¢i^¢- 




日 


ED 刷位置を調整します。 



山上で、印刷位置を調整する手順説明は終了です。 


印刷續度を調整する 


印刷ミ農度が低い場合や、逆に印刷ミ農度が高すぎて印刷面が乾燥し 
ない場合には、 JU 下の手順で巧刷ミ農度の調整をして<ださい。 

n [濃度]を選択します。 


①に D 印刷設田を選 
がして 10 巧ボタン 




V 


②[績度]を選がし 
てを KI ボタン 


濃度を調整します。 




①[印刷續度]を選択 
して回< 1 ボタン 





|::[:|/[:|||||[:|か糾なち i 目が上下 


r __ 凹が D 凹估置巧がたを 

诚の 欄 


B C に M 丫 

••圍…圍•••目•••目...圍…圍.. 


CD / DVD に写真を EP 刷する 


便利な印刷機能 


上で、巧刷ミ農度を調整する手順説明は終了です。 
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便利な印刷機能 


デジタルカメラからの 
ワイヤレス印刷 


(Bluetooth ユニット - 別売 -) 




通信範囲は約 10 m ですが、通信機器間の障害物や電ぶ状況、磁場、静電気、電ぶ障害の発生す 
る場戸斤、使用するソフトウ： L ア、 0 S 、 通信する機器の受信感度、アンテナ性能などによって、 
変化する可能性があります。 

Bluetooth ユニットの接続方まや通信環境の設定方法は、 Bluetooth ユニットの取扱説明書をご覧 
ください0 


本製品と通信が可能な製品 


Bluetooth 対応の製品で、下のプ□ファイルに対応している必要があります。 

Basic Imaging Profile (BIP) 

• 送信できる画像は、一度に1枚撮大2.己 MB) です。10枚までそ約することができます（最大 3MB)。 

• 本製品の操作パネルでは、[写真選択]と[印刷枚数]外の項目を設定します。 

Hardcopy Cable Replacement Profile (HCRP) 

• データを送信する機器の設定に従って印刷します。本製品の操作パネルの設定は有効(こなりません。 

ご利用の製品の取扱説明書などで、上記のプ□ファイルに対応しているかをご確認ください。 

目 luetooth 対応の製品でも、上記のプ□ファイル(こ対応していない場合は、目 luetooth ユニットと通信することはできません。 
なお、通信巧能な Blueto 饥 h 製品については、エプソンのホームぺージ （http://www.i-love-epson.co.jp) でもご案内しています。 


補足 

情報 


プ□ファイルとは 

Bluetooth 通信を行うための規格です。製品ごとの特長や使用目的に応じて複数のプロファイルが制 
走:されています。 Bluetooth 通信を行うためには、通信する機器がお互いに共通のプロファイルにが 
応している必要があります。 
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デジタルカメラからのワイヤレス印刷 （ Bluetooth ュニット-別売-) 



ツトの接続方法 


目 luetooth ユニットを接続して、本製品の電源をオンにします。 


⑤電源をオンに 
します。 



①己 luetooth ユニッ 
を接続します。 


印刷方法 


本製品に用紙をじツトします。 

とす本書11ぺージ「印刷の準備をする」 


I 


且 


且 


こだわり印刷モード(このり替えます。 

L 判印刷こだわり EP 刷設定記憶バックアップ 

〇 〇 


に 


モードをがり替え 


本製品の操作パネルで印刷の設定をします。 

送信する機器が扱うプ□ファイルの種類に応じて、下表 
の〇の項目を設定します。 


立 

写巧ぶ巧 

_ 


巧則み巧 

— 


用さがち巧 

写な用が 


用がサイぶ 

しが 


レイアヴト 

n 

▼ 





BIP 

HCRP 

[写真選択] 

X 

X 

[巧刷枚数] 

X 

X 

[用紙種類] 

〇 

X 

[用紙サイズ] 

〇 

X 

[レイアウト] 

〇 

X 


〇:設定巧 X :設定不可 


B 


お使いの巨 luetooth 対応機器での設定をし 
で、 ED 刷を実行します。 

設定の方法は、お使いの機器の取扱説明書を参照して< 
ださい。 



且 


本製品びデータを受信しで、 ED 刷が'始まりま 
す。 

データを受信すると、目 luetooth ユニッ トのランプが点 
滅し、操作パネルに Blueto 饥 h 通信中を示すメッセージ 
が表示されます。 



じ(上で、デジタルカメラか6ワイヤレス印刷する手順説明は終了 
です。 


法意 


印刷中に、 Bluetooth ュニットを抜き差ししな 
いでください。本製品が誤動作するおそれが 
あります。 




通信や印刷ができない場合や、义字化けする 

場 n は 

•通信機器間の距離（本製品とデジタルカメ 
ラなどの距離）を近付けてみてください。 

• 同じ Bluetooth が応製品でも、が応している 
規格（プロファイル）が異なると印刷できま 
せん。本書36ぺージをご覧いただき、お使 
いの Bluetooth が応機器の規格が本製品と通 
信可能な規格かどうかをご確認くださし、。 

• 本製品と送信側の機器の電源を一旦オフに 
してから、入れ直してくださし、。 


便利な印刷機能 
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便利な印刷機能 


デジタルカメラからのワイヤレス印刷 ( Bluetooth ュニット-別売 -)I 


動作環境設定方法 


本製品の操作パネルか 6 U 下の設定を実行することができます。 



こだわり印刷モードにのり替えます。 


L 判印刷こだわり ED 刷設定記憶バックアップ 

。〇® 〇 〇 


設定項目 

設定値/説日月 

目 T 本体番号設定 

PM-D770-0 〜 9 


Bluetooth 通信が可能な距離に、複数台の 
本製品がある場合に、本体番号を設定する 
ことで、巧刷する本製品を見分けることが 
できます。 

電源を一旦オフにすると設定が有効になり 
ます。 

目 T 通信モード 

パブリック 


Bluetooth 対応機器からお索と巧刷ができます。 

プライベート 

Bluetooth 対応機器か 6 检索できないよう 
じします。巧刷するためには、一度パブ 
リックモードで、本製品を検索する必要が 
あリます。 

ボンディング 

Bluetoo ホ対応機器からお索と印刷をする際 
(こは、パスキーが必要(こなります。 

目 T 暗号化 

する/しない 


通信の内容を暗号化することができます。 
暗号化する場合は、パスキーの入力が必要 
になります。 

BT/IrDA 

ノ、スキー設疋 

任意の 4 巧の数字 
(初期設定 000 0) 


パスキーを設定すると、印刷を実行する際 
にデジタルカメラなどでパスキー（任意の 

4 巧の数字）を入力する必要があります。 
他の Bluetooth 製品か 6 の混信を防ぐ場合 
などに使います。 

パスキーを使用する場合は、[通信モード] 

で[ボンディング]を選択してください。 

目 T デバイス 
アドレス表示 

(例） 11-11-11-11-11-11 


本製品が固有(こ持っている目 luetooth 通信 
アドレスを表示します。本製品と通信を行 
う機器で、本製品のデバイスアドレスを入 
力する必要がある場合に、ここで表示され 
たデバイスアドレスを入力しても通信でき 
ないことがあります。その場合は、カラリ 
オインフォメーシヨンセンターにお間い合 
わせ < ださい。 


モードを切り替え 



[ 詳細設定 ] を選択します。 


4レイアヴト 



•.圍...圍...目...目...圍...1!.. 

で 



0 左の表から設定項目を選択し、設定値を変更 
します。 


エ巧出巧巧定 1 

BT ホな爱ち巧を PH - の70 


BT 巧ち化 しない 

BT/I rDfi パスキー巧定 
BT 去パイスアドレスホ示 



V 


A 

エ巧出巧巧定 

DT ■化# が。ウ _ DM - h 。 つ〇 


か 



BT 1 

プライぺート 


BT /： 

ポン卓インク 

で 

BT 

车ぃ 乂バトレス农 ' J 、 



戻る 

〇 


⑤[設定値]を選択 




iu 上で、動作環境設定の手順説明は終了です。 
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ホか線通信カードのセツト方法 


赤外線通信カードは、コンパクトフラッシュメモリカードと同様 
の手順でセットできます。 

とす本書12ぺージ手順曰〜0 






赤外線通信機器から印刷する場合は混信を防 
ぐため、必ず [ BT / IrDA パスキー設を]で本 
製品のパスキーを設定し、携帯電話で本製品 
と同じパスキーを設をしてください。本製品 
のパスキーの設定手順は Bluetooth の設をと同 
じです。じ(下をご覧ください。 

とす本書38ページ「動作環境設定方ま」 


印刷方法 


用紙をじットします。 

とす本書11ページ「印刷の準備をする」 


A 4 サイズの普通紙など 
を使って電話帳印刷 
([全件送信]など）した 
場合は、下のイメージ 
で印刷されます。 


両面マット紙く再生紙>名 
刺サイズ （ KNC 100 MPD ) 
を使って vCard 印刷属話 
帳[(1件）送信]など）し 
た場合は、ソ下のイメージ 
で印刷されます。 



且 


且 


本製品の操たパネルで印刷の設定をします。 

L 判巧刷モードでは iU 下のように設定されています。 

• [用紙種類]:写真用紙 
• [用紙サイズ]: L 判 

用紙種類などの設定を変更する場合は、こだわり巧刷 
モードに切り替えてください。 

分本書21ページにだわり印刷モードへの切り替え方法」 

(D [用紙種類]、[用紙サイズ]を 
設定します。 


立 

写 巧ぶ 巧 

_ 


巧則坎巧 

—— 


用さがち汚 

写な用$6 


用巧サイ式 

しが 


レイアヴト 

n 

▼ 




のお巧みで[レイアウト]、[詳細設定] 
メニューの項目を設定します。 

携帯電話から写真データまたは電話帳データ 
を送信します。 



よつて暗証を号!^:(外に「認証パスワード」が求 
められる場合があります。その場合は、本製品 
で設定した [ BT / IrDA パスキー設定]の値 （4 
巧の数字）を入力してください。 

本製品の [ BT / IrDA パスキー設定]をしてい 
ない場合、初期値の「0000」となります。 


上で、携帯電話か6ワイヤレス印刷する手順説明は終了です。 


便利な印刷機能 


携帯電話からワイヤレス印刷する（赤外線カード-別売-) 


携帯電話からワイヤレス 
印刷する 

(ホ外線通信カード-別売-) 




印刷可能な携帯電話については、プリンタのカタログやエプソンのホームぺージ （ http :// www . i - 
love - epson . co . jp ) でご K ください。 

そのイ也のを意事項については、赤外線通信カード本体の取扱説明書をご K ください。 


属心印刷遲 
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便利な印刷機能 


デジタルカメラからの直接印刷 


デジタルカメラからの 


直接印刷 


補足 


下記のどちらかの規格にが応したデジタルカメラから印刷できます。 



USB DIRECT-PRINT 
対応のデジタルカメラ 


へ PictBridge が応の 

PictBridge デジタルカメラ 


情報 


• 本製品と接続可能なデジタルカメラについては、エプソンのホームぺージ （ http :// www . i - love - epson . co . jp ) 
でご案内しています。 

• お使いのデジタルカメラによって設定項目や設定値、設定方法、操作方法などが異なります。詳しくは 
デジタルカメラの取扱説明書をご K ください。 

•印刷の設定は、基本的にデジタルカメラ側での設定が優先されますが、[標準設を^ 1 ]などを選択した 
場合やデジタルカメラ側で設をできない機能については、本製品側の設定が反映されます。なお、設を 
内容が本製品の仕様上実現不可能な組み合わせの場合は、実現可能な組み合わせに自動調整して印刷さ 
れます（この調整結果が本製品側の設を値と一致するとは限りません）。印刷設をを確実に反映させた 
い場合は、かずデジタルカメラ側で目的に合った設を値を選がしてください。 

• CD / DVD に印刷する場合は、本製品側で印刷の設定をしてから、デジタルカメラ側で写真を選択して印 
刷を実行してください。ただし、お使いのデジタルカメラによっては、〇ド〇^※ 2 設定での CD / DVD 印 
刷ができない場合があります。 

• セピアやモノクロで印刷したい場合は、本製品側でセピアまたはモノクロ印刷の設定をしてください。 
デジタルカメラ側で「プリント効果：イメージオプティマイズ^ 3 」の設定ができる場合は、[標準設を^ 1 ] 
に設定してください。 

本製品側の設をを反映させる設を値（設を値の名称はデジタルカメラによって異なります。例：「標準設を」 
「プリンタ指を」など） 

《 2 DPOF く Ver1.10 >にお応したデジタルカメラであらかじめ印刷設をした「プリント指をファイル」により印 


刷する機能（ファイル指をの名称はデジタルカメラによって異なります。例： 「 DPOF 」 「プリント予約」など） 
《3色合いなどの調整をする設を項目（設を項目名はデジタルカメラによって異なります。例：「プリント効果：イ 
メージオプティマイズ」「印刷補正」など） 

• TIFF 画像の印刷はできません。 TIFF 画像を印刷したい場合は、メモリカードから直接印刷してくださし、。 


D 本製品の電源をオンにしで、 ED 刷の設定をし 
ます。 


①[用紙種類]、[用紙サイズ]、 
[レイアウト]を設定します。 



写巧ぶ巧 

をて巧を J 


か則み巧 

を1快 


用さ R 巧巧 

写な用巧 


用がサイぶ 

しが 


レイアヴト 

n 

▼ 




⑤お巧みで[詳細設定]メニュー 
の項目を設定します。 


0 本製品に用紙をたツトします。 

とす本書11ページ「印刷の準備をする」 


0 デジタルカメラの電源をオンにしで 、 USB 
ケーフルで接続します。 



巧ダラわ、巧巧すれホした* 



デジタルカメラで各種設定をします。 


© 印刷する写真と枚数 
を設定 

(2) お巧みでその他の 
項§を設定 




iU 上で、デジタルカメラか6直接巧刷する手順説明は終了です。 





































便利な印刷機能 


操作パネルの[詳細設を]メニュー内で♦マークの付いた項目が設を記憶可能な項目です。 

設を記憶 I ボタンでの設定値の記憶のイ也に、最後に印刷した際の設定値（上記の表と印刷モード） 


を々回の電源投入時まで記憶しています。 




L 判 E 口刷こだわり印刷設定記憶バックアップ 


〇 


〇 〇 


廢定記憶I ボタンを2秒 
上押したままにします。 


V 



L 判 E 口刷こだわり E 口刷設定記憶バックアップ 


〇 


〇 〇 


驗定記憶I ボタンを1秒程 
度巧します。 


V 



41 


よく 使ろ EP 刷設定を 保存しておく （設定記憶） 


よ<使う印刷設定を 
保巧しておく 

(設定記憶） 

下の項目の設定値を記憶して、いつでも呼び出すことができます。 


: DPOF 、 インデックス、 P 」. F . —覧を除きます。還んで印刷の場合は、最終のコマ番号を記憶します。 
《2:[写真選が]で[全て印刷]が還がされている場合にのみ、設を記憶できます。 


設定項目 

I 設定記憶 I ボタンの初期設定値 

写真選択^^ 

1コマ巧刷 

用紙種類 

普通紙 

用紙サイズ 

A4 

レイアウト 

1面フチあり 

詳細設定：フィルター^ 2 

なし 

詳細設定：自動調整 

P.IM 

詳細設定：携帯写真巧刷 

しない 

詳細設定：コントラスト^ 2 

なし 

詳細設定：明るさ調整^ 2 

なし 

詳細設定：鮮やか設定^ 2 

なし 

詳細設定：シャープネス^ 2 

なし 

詳細設定：画質 

高画質 


設定を呼び出す 


設定を記憶する 


補足 

情報 


便利な印刷機能 









































便利な印刷機能 


写真と フレームを 合成して 
印刷する (P 丄 F-) 

エプソンの PRINT Image Framer (プリントイメ ージフレーマー)は、写真データにフレーム※（飾り枠）や年賀状/カレ 
ンダーなどのレイアウト※（書式）を重ね合わせて、楽しい写真が印刷できます。 

※写真データに重ね合わせるフレームやレイアウトのデータを 「 P 丄 F . フレーム」といいます。 

付属の『ソフトウエア CD - ROM 』 やエプソンのホームぺージには、たくさんの P 丄 F . フレームが用意されています。また、 
付属のアプリケーシヨンソフトを使えば、オリジナルの P . I . F . フレームを作成することもできます。 

ぜひ、 PRINT Image Framer を活用して、写真プリントをお楽しみください。 

ここでは、 P . I . F . フレームをパソコンからメモリカードに登録する手順の概要と、登録済みのメモリカードを本製品にセッ 
卜して P . I . F . 印刷する手順を説明します。 



撮彰した写真を使って P 丄 F. フレームを重ね合わせると、 楽しい写真の出来上がり！ 



① P 丄 F •フレームを準備して、メモリカードに登録 




ソ下の作業をするには、本製品とパソコンを接続して、ソフトウ王アをインストールしておく必要が 
あります。インストール方まは 『 PM - D 770 準備ガイド』（シート）をご覧くださし、。 


すでに用意されている P-I-F- フレームを使う 

が属の『ソフトウェア CD-ROM』 またはエプソンのホームぺ一 
ジか6 P.I.F. フレームデータを 入手します。 

上記一連の作業は、 「EPSON PRINT Image Framer Tool」M エ 
プソンプリントイメージフレーマーツール）というソフトウェア 
を使って巧います。 

詳しくは、 『PM-D770 電子マニュアル』をご覧ください。 


オリジナ J レの P 丄 F •フレームを作る 

rPIF DESIGNER」 《（ピフデザイナー)というソフトウェアを 
使って、 P.I.F. フレームを作成します。 

詳しくは、 『PM-D770 電子マニュアル』をご覧ください。 


《 「EPSON PRINT Image Framer Tool」 と「円 F DES に NER」 は、付属の『ソフトウェア CD-ROM』 に収録されています。 



乂 r 1 •お 下 f 

1*—1 

ii] プリンタ用 

L 1 

^jp.I.F. フレーム 








區图回圍 B 





匿.- 

巧刷可能補が 


if" 一 

四肋チむし 
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^ メモリカ-ドへ登録 

0 


^ メモリカ-ドへ登録 

1 ¢ 





































































1 62を 
1权 
写巧用巧 
しが 




薑本的な設定項目を確認します。 

とす本書24ページ「基本的な設定項目を変更する」 

[レイアウト]を選択し、プレビューモニタを 
見なびら含成する P」.F •フレーム（フレーム 
番导）を選びます。 

P.I.F. フレームを選択した6、巧刷を実行します。 


V 




4 > 





却1請【冊 




印刷された P 丄 F フレーム 
の右下には、 P 」. F フレーム 
を使用するのに適した用紙 
サイズが印刷されます。 


上で、写真に飾り枠をがけて巧刷する手順説明は終了です。 


あ製品の電源をオンにしで、こだわり印刷 
モードにのり替えます。 

L 判印刷こだわり印刷設定記憶パックアップ 

。〇® 〇 〇 


本製品に用紙とメモリカードをじットします。 

メモリカード内(こは目 P 刷する写真データと P.I.F. フレー 
ム (巧刷する用紙(こ合ったもの）が保を（登録）されて 
いる必要があります。 

とす本書11ページ「巧刷の準備をする」 

とす本書12ぺージ手順曰〜0 


写巧ぶ巧 
巧則枚み 
用が注巧 
用巧 サイぶ 






レイアヴト 

EPSN 251 1 


薑本的な設定項目を 
確認 


EPSN 25 


② フレーム番号を選 
がして IOK ] ボタン 


①[レイアウト]を選 
がしてに K ] ボタン 


④ 押す 


⑤基本的な設定頂目 
を確認 


モードを切り替え 


② P 丄 F . 印刷の実行 



7ヴト1 

■ 1 

1 

し 

り 


① [写真選が]を選が 
してを KI ボタン 


② [P 丄 F. —覽]を選 
がして IOK| ボタン 


FT 


メモリカードに P 丄 F フレームが登録されて 
いるかどろかを確認したい場合は 



登録した P 丄 F フレームの一覧表を印刷した 
い場合は 


財け 巧 

巧な紀 
さ由サイタ 


^ でけ助 

售 ^1枚 
ちな用が 
しが 


[> 


せ巧巧を巧則 



写巧ぶ巧 

P . I . F . —ち 


巧助みお！ 

1セット 


用が巧巧 

ちな用が 

> 

用 SB £ サイ戈 

しが 

3 

レイアヴト 

n 


レイアヴト 






パソコンからメモリ カー ドに データを 書 
き込んだり、削除した後に印刷する場合 
は、一度 メモリ カードを抜いて、セットし 
直してください。 


写真とフレームを合成して印刷する ( P . I . F .) 


巧巧巧 V 

ぶ枚なサ 

巧が巧が 

ちけ用！! 


便利な印刷機能 


巧巧巧 t 

ぶみ巧- 

巧糾巧进 

写巧用逊 


汪窗己己 M 
菊機旦鬥己 一 

四一凰8己 一 I 
却 I 骂四ち lEDi 
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[全て印刷]を選択して印刷した場合や、[範 
图指を印刷]で写真を選んで印刷した場合 
は、1ネ女の用紙に16個の写真が印刷されま 
す。写真データの数が16個未満の場合は余 
白になります。 

[印刷枚数]を設をした場合は、同じものが 
指定された枚数だけ印刷されます。 


刷レイアウトについて 

コマ番号を1つだけ選んで印刷した場合は、 
司じ写真が16個印刷されます。 

[印刷枚数]を設をした場合は、同じものが 
指をされた枚数だけ印刷されます。 


• [選んで印刷]または [ DPOF 印刷]で写真 
を選んで印刷した場合は、1枚の用紙に16個 
の写真が印刷されます。選がされた写真 
データの数が16個未満の場合は余白になり 
ます。 


国因 


EE \ 

因 QEE 


团因 



因因 

Q 因 E 国 




EP 刷位置がずれてシールからはみ出してしま 
ろ場合は 

[詳細設を]メニューの[シール位置上下]、[シー 
ル位置左右] で印刷位置を微調整できます。 
£^^本書75ぺージ「ミニフォトシールに印刷 
したときに位置がずれる」 



便利な印刷機能 


ミニフオトシールI 

印刷する 

エプソン製専用紙「ミニフォトシール」（ハガキサイズ）に写真を 
16面付けレイアウトで印刷し、小さなシールを作ります。 


I 


印刷方法 


EPSON ミニフォトシールを本製品にじット 
します。 

用紙のセット方まや取り扱い上のを意(こついては、用紙 
の取扱説明書をご確認<ださい。 


且 


且 


こだわり印刷モード(このり替えます。 

L 判印刷こだわり印刷設定記憶バックアップ 

。〇® 〇 〇 


モードを切り替え 


[写真選択]、 [ ED 刷枚数]を設定します。 

とす本書24ぺージ「基本的な設定項目を変更する」 
とす本ページ「補足情報」 


a 

写巧ぶ巧 

■ 

り 

1巧則み巧 



を 

枚 


用お;巧巧 
用を|£サイぶ 

レづアヴト 


写巧用巧 
しが 


[写真選が]と[印刷が 
数]を設定する 


Q 


[用紙種類]で[シール]を選択し、 I ED 刷開始 
ボタン印刷を実行します。 


写巧ぶ巧 

か則化れ 


用巧な巧 


レイ 中ヴト 


斗を 
1枚 
写ち用巧 
しが 


V 


①[用紙種類]を選択 
してを KI ボタン 


立 

写巧ぶ^ 

立 

写巧用が 


巧脚恢^ 


EPSON 化おさ6 


用さなか 


フォトマリト SR 


1用がサ^ 


巧ぶさ任 


レイ tH 


でが IJn 巧卞 


②[シール]を選が 
してを因ボタン 


U 上で、ミニフォトシールに印刷する手順説明は終了です。 


因因因巧 
因^3因^3 
ち区ち E 
因因田 
区ちち E I 


団田田巧 
^3 ^9 ^3 ^3 
B 曰且 D I 






「HDBB 

BBDB 

DDBB 

BBBB 

^ HBBB 
厂 BBBB 

DDBB 

BBBB 
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アイ□ンプリントぺーパーに EP 刷する 


アイロンプリントぺーパー 
に印刷する 


アイロンプリントぺーパー 

(型番： MJTRSP 1) 


アイロンプリントぺーパーに写真を印刷し、アイロンを使ってホ 
(綿100%または綿50%]^ソ上の混結）に転写すると、オリジナルの 
T シャツやエプロンなどが作れます。 




EPSON アイ□ンプリントぺーパーを本製品 
(こじットします。 

用紙のセット方まや取り扱い上のま意については、用紙 
の取扱説明書をご確認 < ださい。 

こだわり巧刷モード(このり替えます。 

L 判印刷こだわり印刷設定記憶バックアップ 

。〇® 〇 〇 


[写真選択]と [ ED 刷枚数]を設定をします。 

とす本書24ページ「基本的な設定項目を変更する」 


用引;巧巧 
用ま li サイぶ 
レづアヴト 


け 
I 枚 
写ち用巧 
しが 


[用紙種類]で[アイ□ン]を選択します。 


写巧ぶ巧 
かも I れか 


巧が t •イス 

レイ了，ヴト 


4 を 
ム枚 

用が 

しが 


V 


写巧ぶお A 

巧糾权9 


巧糾权 i 

用がサ^ 
レイ : H 


EPSON 化おが 

フォトマットが 
巧ぶさ S 

が巧 IJ いガキ 
J b - J レ - 


曰 


必要に応じで[レイアウト]を変更します。 

とす本書24ページ「基本的な設定項目を変更する」 


曰 


戻る 



上で、アイ□ンプリントぺーパーじ印刷する手順説明は終了です。 





②[アイロン]を選 
がして I0KI ボタン 


巧さがちを 


①[用紙種類]を選が 
して I0K] ボタン 


用さがち巧 


[写真選が]と[印刷が 
数]を設定する 


巧す 


写巧ぶ巧 


モードを切り曾え 


印刷方法 


便利な EP 刷機能 



[レイアウト]を設定 


する 


ED 刷を実行します。 


便利な印刷機能 


么 

ち巧ぶ巧 
巧則权か 
用が巧巧 
吊が サイえ 

4 を 

1 枚 

アイ□ン 

A 斗 


■■ 

国国 


ン 

けぶ圃 

巧巧巧 vQB 
ぶ坎注サ B 
巧凹巧が 
g 非 i が ^^ 
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便利な印刷機能 


デジタルカメラで指定した写真を印刷する _(DPOF EP 刷 ）I 


デジタルカメラで指定した 

导真を印刷する ( DPOF 印刷） 

デジタルカメラ側で「印刷する写真」や「枚数」を指定することができます。指定した写真を印刷するときは、ソ下の手順 
に従ってください。 



補足 

情報 


本製品がが応している DPOF (ディーポフ）のバージョンは、 VeM .10 です。 

お使いのデジタルカメラによっては、印刷写真指定機能 ( DPOF ) の呼び方が異なる場合があり 


ます。 

• DPOF では、印刷タイプ（通常印刷/インデックス印刷）と印刷する写真の指をができます。通 
常印刷の場合には、印刷枚数も指をできます。これソ外の項目については、本製品の設をで印刷 
されます。 

•用紙設をで[フォトカード]を選択した場合、インデックス指をでの印刷はできません。 

• デジタルカメラでインデックス印刷を指定した場合は、コマを号なしのインデックス印刷のレイ 
アウトで印刷されます。 

• デジタルカメラでインデックス印刷と通常の印刷両方を指をした場合は、指をされている順番に 


従って両方を順番に処理します。 



印刷方法 



0 本製品に用紙とメモリカードをじットします。 

操作 パネルの [写真選択] の 設定が自動的に [DPOF] と 
表示されます。 


とす本書11ページ「印刷の準備をする」 
とす本書12ぺージ手順曰〜0 


写實逞巧 

DPOF 

巧刷枚额 

全1枚 


しが写巧用 SS フチなし 


自動的に 「 DPOFJ と表示されない場合は 

デジタルカメラ側で設定されていないか、デ 
ジタルカメラのファイル指定のための規格と 
本製品の規格が合っていない場合があります。 
デジタルカメラの取扱説明書で、 DPOF の 
バージョンなどをご確認ください。 


0 [用紙種類]、[用紙サイズ]、[レイアウト]の 
設定を変更したい場含には、こだわり印刷 
モードにのり替えで設定を変更します。 

設定変更の必要がない場合は、 L 判巧刷モードのまま巧 
刷を実行します。 

とす本書24ページ「基本的な設定項目を変更する」 


L 判印刷こだわり印刷設定記憶バックアップ 




〇 〇 


モードを切り替え 



iu 上で、デジタルカメラで指定した写真を印刷する手順説明は終 
了です。 
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便利な印刷機能 


外部記憶装置へのデータの保ち（バックアップ）と印刷 


外部記憶装置へのデータの 
保存いVックアップ)と印刷 


か部記憶装置使用時の補ち情報とご注意 


_ パックアップを始める前のご注意 _ 

• USB 接続できるすべての記憶機器の動作を保証するものではありません。 

動作確認済みの記憶機器(こついては、エプソンのホームぺージ （h な p://www.i-love-epson.co.jp) またはカタ□グをご覧ください。 
• バックアップを始める前(こじ(下の記憶メディアを外部記憶装置(こセットしておいてください （US 目フラッシュメモリを除く）。 
DOS/Windows 形式でフォーマット済のメディア 
バックアップのための空き容量が十分あるメディア 
パーティシヨンが1つのメディア 

• M0 メディアは128、230、 640M 目、 CD-R メディアは6己0、700 M 目のいずれかをお使いください。 CD-RW や DVD メディ 
アには対応しておりませんのでごを意ください。 

• パソコンか6本製品に巧刷中の場合は、バックアップをできません。 

• パソコンか6本製品(こセットされているメモリカード(こアクセスしている場合は、接続を中止してください。中止方法の詳細(こ 
ついては、『電子マニュアル』をご覧ください。 

• バックアップ中は、バックアップ先のメディアをおいたり、外部記憶装置とのケーブルをおいたりしないでください。 

• 1つのメディアにバックアップできる最大数は] U 下の通りです。 

•MO ドライブ：己12回 

•CD-R ドライブ：47回 （650MB)、 己0回 （700MB) 

• 本製品と外部記憶装置は、 USB ケーブルで接続します （USB フラッシュメモリを除く）。本製品には同捆されておりませんの 
で別途お買い求めください。外部記憶装置付属の USB ケーブル（付属していない場合には EPSON 純正の USB ケーブルニ型番： 
USBCB2) のご使用をお勧めします。 

• プリンタやマウスなど、外部記憶装置かの US 目機器は接続しないでください。故障の原因(こなるおそれがあります。 

• USB ケーブルは 2m JU 下のものをお使い<ださい。 

• 外部記憶装置との接続には、 USB 八ブは使用できません。 

• 本製品とパソコンを接続している際に、パソコン側か6外部記憶装置を認識することはできません。 

• US 目のコネクタ(こは表裏があります。差し込み□の形状(こ合わせて差し} A んで<ださい。 

_ 表示まれるメッセージについて _ 

• 「挿入されたメディアを認識できません。」と表示された場合は、使用する MO が、本製品で読み込み可能な DOS/Windows 形 
式にフォーマットされていませんので、パネルの案内に従ってフォーマットしてください。 MO に他のデータがある場合には、 
事前にパソコンで内容を確認し、保存するなどの処理をしてください。 

• r バックアップ先の力ードやディスクの容量が不足しています。バックアップ操作を中止します。」と表示された場合、空き容量が 
不足している MO や CD-R に対しては、バックアップもフォーマツトもできません。新しい MO または CD-R をご用意ください。 


_ 印刷時の注意事頂 _ 

• バックアップした写真を巧刷する場合、メモリカードス□、ソトにメモリカードがセットされていると、本製品は外部記憶装置を 
認識せずに、メモリカードの写真データを認識します。 

• メモリカードか6の印刷に切り替えたい場合は、外部記憶装置の電源をオフ(こするか、操作パネルを通常表示にした状態でメモ 
リカードを本製品にセットしてください。 

• バックアップ用フォルダ（001、002…）とその他のフォルダや画像が混在する場合、バックアップ用フォルダ U 外のフォルダ 
や画像は認識できません。 

• 一度フォルダを選択した後、再度選択したいときは、吝]ボタンを押してください。フォルダ選択画面が再表示されます。 


便利な印刷機能 
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便利な印刷機能 


I 


か部記憶装置へデータを保巧する（パックアッ- 



セット可能メディア 
- CD-R 650/700MB 

(CD-RW や DVD メディアにはが応しておりません。） 
- M0 ドライブ 128/230/640MB 
(DOS/Windows フオー マツ ト済みのもの。） 

• USB フラッシュメモリ 


メモリカードの 
写真 データを一括 保ち 


外部記憶装置の巧続方法 


①双ちの電源びオフになつで 



いるか確認します。 • _ 

USB フラッシュメモリは 
直接差し込み、バック 
アップ方法の手順且へ進 
みます。 


⑤ US 己ケーブルを接続しで、 
双ちの電源をオンにします。 


パックアツフ方法 


本 製品ではバックアップしたデータを削除す 
ることはできません。削除する場合は、お手持 
ちのデジタルカメラやパソコンなどで操作し 
てください （ CD - R のデータはパソコンからも 
削除することはできません）。 


0 メモリカードと CD-R または MO ディスクを 
たットします。 

①メモリカードを 
t ツトします。 



③ CD - R または MO ディスク 
を t ツトします。 



バックアップ I ボタンを押します。 

エラーが表示された6、 iU 下のページをご覧<ださい。 
とす本書66ページ「操作パネルのエラー表示」 


L 判 ED 刷こだわり印刷設定記憶 

•〇。 〇 


①巧す 


バックアップ 



V 


プ•モ y 乃ー ドの去ークをパック 
ム慶じコンピユータとのち巧を 
へをわ ：0 K ホタン 


戻る 



②押す 



◎ 


戻る 

〇 


OK 


◎ 

V 



⑤巧す 


パックアップしていホす6 
でードや去イスクなどを巧いた 
つ、ケーブルモ巧いた口しない 
すください* 


V 


ち了しホした* 
終了： 0 K ポタン 
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iu 上で、外部記憶装置へデータを保存する手順説明は終了です。 
























































外部記憶装置へのデータの保存（バックアップ）と印刷 


I 


本製品でパックアップした写真を印刷する 



本製品でバックアップした 
写真のみ印刷できます。 


外部記憶装置のお続方法 


①双ちの電源びオフになつで 



⑤ US 己ケーブルを接続しで、 
双ちの電源をオンにします。 


印刷方法 


バックアップした CD - R または MO ディスク 
をじットします。 

①メモリカードを 
取り出します。 



⑤ CD - R または MO ディスク 
を t ットします。 


且 




この後は、メモリカードからの印刷と同様の手 
順で印刷でさます。 

とす本書11ページ「まずは印刷してみよう」 

な 本書21ページ「いろいろな設定をして印刷してみ 

よう」 


下記の画面が表示された場合は 
印刷する写真の含まれるフォルダを選がします。 
フオルダ選が後は、メモリカードからの印刷 
と同様の手順で印刷できます。 


梦强瞬す g 

すい< 


003 
004 
00日 
006 


ファイル容量が 3 MB を超える画像い《）を印 
刷すると、印刷開始までに数10か程度の時間 
がかかる場合があります。 

3 MB を超える画像を印刷する場合は、外部記 
憶装置から印刷せずに、メモリカードから直 
接印刷することをお勧めします。 

とす本書11ぺージ「まずは印刷してみよう」 
《 6 M ピクセル （600 万画素）じ(上のデジタルカメ 
ラで撮影した画像や TIFF 画像などは、約31\/1巳 
上になります。 


上で、バックアップした写真を巧刷する手順説明は終了です。 


便利な印刷機能 
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『電子マニユア J レ』 

表示方法 


の 


パソコン接続時の使い方やトラブルの解決方まなどの詳細は、ソフトウエアと同時にインス 
卜ールされた 『 PM-D770 電子マニュアル』で説明しています。 



『電子 マニュアル』 は インター ネットをご實いただく ソフ トウ エア Internet 
Explorer (Version 5.0 ソ上）などのブラウザでご實いただくことができます。 


表示方ま 


デスクトップ上の 『PM-D770 電子マニュアル』のアイコンをダブルクリックして表示します。 


Windows の場合 


Mac OS X の場合 


Mac OS 9. x の場合 


ご CfSON::, 叫 

.‘1.下向 こ D77 日を：， 

J ィ，. -' 子7 二： i7 ル ''‘ 

■ 


ダブルクリック 





ダブルクリック 


ダブルクリック 




デスクトップ上に 『 PM-D770 電子マニュアル』のアイコンがない場合は、ソ 
下の手順で表示します。 

Windows の場合 

①[スタート]-②[すべてのプログラム](または[プログラム])- 
③ EPSON] - ④ [PM-D770 電子マニュアル]の順にクリックします。 

回 M 

段刑 


©クリック 



□ジオフがの I が了オプション妙 @クリック 


①クリック 


Mac OS X の場合 

① ハードディスク内の ② [アプリケーシヨン] -③ [EPSON PM-D770 
Manual] の順にダブルクリックし、 [EPSON PM-D770 電子 マニュアル ] を 
ダブルクリックします。 


①ダブルクリック 


m 

ケー 

丄 


クパク 


P 


EPSON PM-D770 Manual 

I 


② ダブルクリック匯⑤ダブルクリック 


Mac OS 9. x の場合 

① ハードディスク内の ② [PM-D770 電子 マニュアル ] フォルダをダブルク 
リックして開き 『 PM-D770 電子 マニュアル』 アイコンをダブルクリックし 
て表 W します。 



①ダブルクリック 


ク 


な 


PM - D 770 巧モマこュアル 

L 


②ダブルクリック 



^1 

パソ n ンとつないで印刷する 












































ン C 

!:つないで印刷する 

電子マニュアルの使いち 



電子マニユア J レの 

使い方_ 


電子マニユアルの便利な機能と上手な見方 


[戻る]ボタン 
1つ前に表示されていた画 
面に戻ります。 



r 


ま示がわ気こ入り曲ツ-ルのヘルプ姐 、— ， ノ 

囚固纽 《 p がまなねちにん。ザザが@ 0’を 

@ E 円刷己 jEn 刷ブレむ一 


W 


巧 




[ガイドメニュー] 

クリックすると、各章の 
入り口（リンク）が表示 
されます。 

ファイル©漏集を）ま示姐わ尉こ入り (. 

© 戻る， ©■ 因图边； 

Web-To-Page | @巧刷 | E 



I I 困ったとぎは 



[ ふ- 


エフソンのバラエティ巧化を巧って、オリジナルのちま IJ や 
T シャシなどをけってみませんか， 

今よりもっとながる写巧ライフを楽しみましよさ， 


困ったとをは ： 

ソフトウェア巧現 

その化の巧巧 

トラブル巧度方ま 

■ I ますは、このモ子 
_ I m 7こュアルを 
Bia ^ 巧って巧べが 

インターネット FAQ 

ィンタ-ネット上 
BcSmI の FAQ を宙って 
mXSM 巧べます 

サボート/修理 

阿理が巧巧しない 

K 巧合、お問い合ゼ 

ly ^ Pj モ/側を□へ 

プリンタドライバ 
'^ト ブリン5を巧うた 
をぶ?，めじは、フリン5 
巧 ドラィバとぃぅ、 

^ ソフトウェアを 

インストールする 
化ちがあります， 

アプリケーシヨンソフト 

■ フ U ントするのが 

■ ■■ 尖しくなる♦おな 

■ ■■ 7フリヶ-シ3ン 

■ ■■ ソフトの巧妄や、 

巧をな巧いちなど 
の情巧が活巧です， 

おモ入れ（メンテナンス） 

>个ソウわートリ.ぶの。巧モぶ 
トノスルチェックとフ1ムトへがのクリ 
-ニンヴ 

固一居丢示 

プリンタについで 

トフ1よ巧の巧活をパソコン面。で巧 
設 

>巧巧できる巧巧/ CD/DVD 

圖一臣ま示 

巧を 

>お巧巧巧であお!おを巧用する 

園一ちま示 


イン 5— ネットへ泛巧します 


3 


ぐ"トップページIもくじI岳ちなどI N1 


巧 


ウィンドウ（画面）のサイズを変更したい場含 
ウィンドウの隅 （ Macintosh は右下の隅）にマウス 
力ーソルを合わせ、ドラッグ※してウインドウサイ 
ズを調整できます。 


ウインドウ（画面）を 
移動させたい場台 
マウスカーソルをタイ 
トルバーに合わせ、移 
動させたい位置にド 
ラッグ※してウインド 
ウを動かすことができ 
ます。 


[検索]機能 ( Windows のみ） 
検索したいキーワードまたは 
文章を入力して、 I 実行 I ボタ 
ンをクリックしてくださし、。 


《ドラッグ： 

マウスのボタン （2 つある場合 
は左ボタン）を押しながら、マ 
ウスを動かす動作。 



文字サイズを大きくできます 
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文字がルさ < て読みづ6い場合は、下の方まで変更することができます。 


変更手順 


[表示]メニューをクリックして、[文字のサイズ]をクリックし、ご希望の文字サイズをクリックします。 


補足 

情報 



ここでは 、 Microsoft Internet Explorer ( Windows 版）の場合を例に説明しています。 

変更方法はお使いの 0 S やブラウザ、バージョンによって異なりますので、詳細は各ブラウザのヘル 
プなどをご覧ください。 





























































































こつないで EP 刷する 


パソコンから印刷する 


パソコンから 
印刷する 

ここではアプリケーシヨンソフトから印刷する基本手順を説明します。 
詳しくは 『 PM - D 770 電子 マニュアル』 をご實くださし、。 



Windows での冨本手順 


用紙をじットします。 

とす本書11ページ「巧刷の準備をする」 

お使いのアプリケーションソフトからプリン 
タドライバを開きます。 

な 『 PM - D 770 電子マニュアル』一「プリンタドライバ 
「画面の表示方法」」 



ファイルの ] 表 集のま示 巧入①まぶがツールの 
[|^ 巧規 f 為 曲 .' Ctrl+N 席*〇， 10 0S5 ，》 

な開く ( か .. Ctrl+0 

閉喊を） 

因上まき巧な @ Ctrl+S 

るおをけけてな存 ( か … 

Web ページとして f 呆巧を )… 

巧橫まお X 。 

ブラウザでプレむ一を） 

ペ - ジ i さ定 ( ぶ … 

な En 刷プレむ - が [ 


く例： Microsoft Word > 


©クリック 


P 印刷の... 


Ctrl+P 


④クリック 1 回网 


プリンタ 
プリンタを(が： 

げ般 
種類 
場所 
〕タント： 

ぶ刷拍囲 
すべて(が 
广現なのページ ( i ) 


が PS 0 NP 

Sh i ." か。. 申 


司 C ブ□バティ ( P ) 」) 


EPSON PM - D 7 P 
US 則 01 L 


⑤ Pl \/ I - D 770 であ 
ることを確認 


、ペ-ジ指定を):「 — 

1.3.6 のようにパ-ジを号をカンマで区切っておちす 
るか、 4-8 のようにパージ瞄1をおミしてください。 


呂觸に)：巧 


3 


が苗 


口部単位で印刷 m 


印刷巧をが^:をま 


つ 


巧刷!旨おを： I すぺてのページ 
オプションめ)…」 


つ 


1巧あたりのペ-ジ数が P ペ-ジ こ] 

巧化サイズのおちを)： I ほ率指まねし ^ 

I 0 K 1 キャン t ル」 


アプリケーシ ヨンで 作成したデータの用紙の 
サイズは、[ファイル]メニユーの[用紙設定] 
や[ページ設定]などの項目で確認できます。 


ファイルの I 漏集(已まをが 巧入のまが垣）ツールの 

m % ，の 


[□] 巧視巧ぶ(が... Ctrl+N 

な聞く処 .. ひか0 

閱喊に） 

因上まきな巧を> ひか S 

をおを巧けてな巧咕)… 

巧 Web ページとしてな巧を)… 
巧検ま(断 

ブラウザでプレピュー(巨） 


ページ設定(が… 




プリンタドライバで印刷の設定をします。 



B 


ED 刷を実行します。 



' ペ-ジ指定(を:「 
4-8 のよう(も一功 


か刷巧まが?： I文吾 


が刷}旨をIすべてのページ 
一がショシの)-' 1 


0K I J キサンセル I I 


lU 上で、 Windows での目 P 刷の手順説明は終了です。 


パソミとつ 4 ：$いで印刷する 
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ン C 

!:つないで印刷する 

パソコンから EP 刷する 



Mac OS X での冨本手順 


用紙をじツトします。 

とす本書11ページ「印刷の準備をする」 

お使いのアプリケーシヨンソフトで巧刷する 
データを表示しでから、プリンタドライバの 
[ページ設定]を設定します。 

巧 『 PM - D 770電子マニュアル』一「プリンタドライバ 
「画面の表示方法」」 



[プリント]画面で印刷設定をしで、印!刷を実 
巧します。 





での冨本手順 


用紙をじツトします。 

とす本書11ページ「巧刷の準備をする」 

お使いのアプリケーシヨンソフトで印刷する 
データを表示しでから、プリンタドライバの 
[用紙設定](または[プリント]など）を設 
定します。 

な 『 PM - D 770 電子マニュアル』一「プリンタドライバ 
「画面の表示方法」」 


I 



[ ED 刷]画面で印刷設定をしで、印!刷を実行し 
ます。 



iU 上で 、 Mac OS 9. x での印刷の手順説明は終了です。 


上で 、 Mac OS X での目 P 刷の手順説明は終了です。 
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この章のも < じ 

B インク残量の確認とインクカートリツジの準備 . 56ページ 

B インクカートリッジ交換ち法 . 57ページ 



B 上手に長くお使いいただくコツ . 59ページ 



B ノズルチェックとへッドクリーニング . 60ぺージ 

B プリントへッドのギャップ調整 . 62ページ 



弊社では、環境保全活動の一環として、「使用済みインクカートリッジ回収 
ポスト」をエプソン製品取扱い店に設置し、使用済み力ートリッジの回収、 
再資源化に取り組んでいます。使用済みインクカートリッジは、最寄りの回 
収ポストまでお持ちいただきますようご協力をお願いいたします。 
最寄りの回収ポスト設置店舗は、エプソンのホームぺージ ( http :// www . i - 
love - epson . co . jp ) でご案内しています。 



■ 

メンテナンス 
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インク残量の確認とインクカートリッジの交換 I 


インク残量の確認と 
インクカートリッジ 
の準備 



インク巧量のお認と新しいインクカートリツジの準備 


インク残量の確認方法 


n EP 刷モードをこだわ UEP 刷モード 
に切り替えます。 


L 判印刷こだわり印刷 



設定記憶バックアップ 

〇 〇 


モードを切り替え 



画面をスクロールさせ、インク残量を確認します。 



写巧ぶが！ 

をて巧助 


巧財枚み 

を1快 


用さ R 巧巧 

写な.吊巧 


用がサイぶ 

しが 


レイアヴト 

垂 

▼ 




戻る 

〇 巧 


0 K 



何回か巧^てちの 
画面を表示する 


レイアヴト 

■ 


なみ巧を 

— 1 

B C に M 化1丫 

J 

1 


アイコンが点滅しているときは、 
インク残量が残り少ないことを 
意味しています。 


補足 

情報 


• インクがなくなった場合には、設をモニタ 
にをのようなメッセージが表示され、メン 
テナンスランプが点灯します。 



• 設定モニタに何もメッセージが表示されて 
いないのにメンテナンスランプが点滅して 
いる場合には、いずれかのインクが残り少 
なくなっています。 



新しいインクカートリツジの準備 


インクが残り少ない場合には、必要に応じて新しいインクカートリツジをご用意ください。 
ェプソン純正品のご使用をお勧めします。 


EPSON 純正品型番 

黒インクカートリッジ ： ICBK 32 

シアンインクカートリッジ ：に C 32 

マゼンタインクカートリッジ ： ICM 32 

イエローインクカートリッジ ： KY 32 

ライトシアンインクカートリッジ ：に LC 32 

ライトマゼンタインクカートリッジ : ICLM 32 
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※お得な6色パック（に 6 CL 32) もあります。 




































































インクカート U ツジ 
交換方法 


メッセージを確認して、交換するインクカートリッジを用意します。 


注意 


インクカートリツジについている緑色の基 
板部分には触らないでください。正常に動 
作-印刷できなくなるおそれがあります。 
フツクを折らないようにを意して袋から取 
り出して くださし、。 

インクカートリツジに貼られているラベル 
やフイルムは絶がにはがさないでくださ 
し、。インクが漏れたり、正常にセットでき 
なくなるおそれがあります。 



緑の基板 


と :ちのインクがなくな*:!ホした 
でな正品巧宏： ICBKS を„ 

お顯'維 I 離 



①交換するインクカートリッジ 
の型番を確認します。 

⑤袋から取り出します。 




プリンタカバーを開けて、《タスイッチを押します C 

①プリンタカバーを開けます。 


A 注意 


プリントへッドがインクカートリッジ交 
換位置で止まるまでは、プリンタ内部に 
手を入れないでください。 



③滅スイッチを巧します。 


メンテナンス 
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インクカートリッジ交換ちま 



インクカ-トリツを巧り付けます。 



インクカートリッジは、6色すベてセットしてください。セットされていない力ートリッジがあ 
ると、本製品は使用できません。 

インクカートリッジはラベルの色を合わせないと正しくセットできません。インクカートリッジ 
がうまく入らない場合は、ラベルの色をご確認くださし、。 

滅ボタンを押してもプリントへッドが動かない場合インクカートリッジをセットし直してみて 
ください0 

インクの充てんが終わるまで、絶がに電源をオフにしないでください。印刷できなくなる場合が 
あります。 


①固定カバーを引き上げます。 ②交換するインクカートリツジを取り出します。 




⑤新しいインクカートリッジの◎の部分を指で ④固定カバーを倒してインクカートリツジを固 


押してセットします。 定します。 





インクを巧てんします。 


① プリンタカパーを閲じます。 


> 

約40抄 



②|0均ボタンを巧し 
てインクの巧てん 
を開始します。 




インクた括がち了しホした C 
巧了 ：0 K ポタン 



⑤操作 ノた も/レの表示 
を確認してり KI ボ 
タンを押します。 


インクがなくなる前に、インクカートリッジを交換したい場合は 


こだわり印刷モードの[詳細設定]メニユーにある[インクカートリッジ交換]機能を実行します。 
下記①から③の操作を実行するとプリントヘッドがインクカートリッジ交換位置まで移動します。上 


記手順日をご實のうえ、インクカートリツジを交換し、プリンタカバーを閉じてから区に]ボタンを 
押してインクを充てんしてください。 


L 判印刷こだわり印刷設定記憶バックアップ 


〇 



〇 〇 


モードをがり替え 


> 


* 

レイアヴト 

■ 


( 

け rH ' i — 4 

_ 



P C に M LW 丫 


で 

1 ■② [詳細設定]を選が 
1 して咖ボタン 


> 


、 シ I 中ッジ - T 


—ツリ 

バス J •チ 


⑤選択して [ OKI ボタン 


巧巧つントラスト 


J ： 又上で、インクカートリツジの交換の手順説明は終了です。 
























































上手に長く 
お使レいただくコツ 

本製品をお使いになる上で知っておいていただきたい、取り扱いやお手入れ方法などについて説明します。 


プリントへッド(ノズル)の目詰まりを防ぐ 


プリントヘッド（用紙にインクを吹き付ける部分）が目詰まりす 
ると、印刷結果にスジが入ってシマシマ(こなったり、おかしな色 
□末で印刷されたりします。 

本書巻末「プリントヘッド（ノズル）の目詰まり」 


プリントへッドの乾燥を防ぐ 


■万年筆やボールペンなどにペン先の乾燥を防ぐためのキャップ 
があるように、本製品(こもプリントへ、ソドの乾燥を防ぐための 
キャ、ソプがあります。通常は印刷終了後などじ自動的(こキャ、ソ 
プされますが、動作中に突然電源が切れたりすると、正し< 
キャップされずに乾燥してしまいます。 


これを防ぐには 

• 電源プラグは、スイッチ付きテーブルタップなどに 
接続せず、壁などに直付けされたコンセントに差し 
込んでください。 

• 電源のオン/オフは、必ず操作パネル上の I 電源 I ボ 
タンで行ってください。 


■ 万年筆などを長期間放置すると乾燥して書けなくなるのと同じ 
ように、本製品も長期間使用しないでいると、プリントヘッド 
が乾燥して目詰まりする場合があります。 


これを防ぐには 

定期的に印刷することをお勧めします。を期的に印刷 
することで、プリントへッドを常に最適な状態に保つ 
ことができます。 


■インクカートリツジを取りかしたまま放置すると、プリント 
へ、ソドがキヤ、ソプされない状態になり、乾燥してしまいます。 


これを防ぐには 

インクカートリツジを取り外したまま放置しないでく 
ださい。 


ホコリが巧かないようにする 


■プリントへ、ソドのノズル（インクを化す穴）はとてもルさいた 
め、ホコリががいただけでも目詰まりする場合があります。 


これを防ぐには 

• 使用しない時は、内部にホコリが入らないように、 
用紙サポートや排紙トレイを閉じてください。 

• 長期間使用しない時は、ホやシートなど（静電気 
が起きにくいもの）をかけておくことをお勧めし 
ます。 



■内部のミちれを ティ 、ソ シュペーパーなどでふくと、 ティ 、ソ シュ 
ペーパーの繊維くずがプリントへ、ソドに付いて目詰まりする場 
合があります。 


これを防ぐには 

内部の巧れはふき取らずに、給紙/排紙操作によりク 
リーニン グしてくださし、0 
ソ下をご K ください。 

とす本書74ページ「印刷面にローラの巧れが付く」 


メンテナンス 
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ノズルチェックと 

へッドクリーニンク 

前ぺージのようにプリントへッドの目詰まりを防いでも、印刷結果にスジが入ったりおかしな色味で印刷されたりする場合 
は、ノズルチ王ック機能を使ってノズルの状態を確認し、ノズルが目詰まりしている場合は、プリントへッドをクリーニン 
グしてください。 

n 本製品に普通紙をセットします。 

^^^本書11ぺージ「印刷の準備をする」 


0 EP 刷モードをこだわ UEP 刷モード 
に切り替えます。 


L 判印刷こだわり印刷設定記憶バックアップ 


ご 


〇 〇 


モードを切り替え 


P [ノズルチ:]:ック]メこ：!-を実行します。 


写巧ぶ巧 

をてか糾 

巧財み巧 

を1权 

用 W 巧巧 

写再用巧 

用巧サイタ 

しが 

レイアヴト 

■ 


> 


A レイアウト 



- 巨 。 UO M tM Y 

!…圓…圍… g …圍…誦 .. 


①画] ボタンで了に辟臟固を選が 
スクロ-ルさせ、をして励ボタン 
の画面を表示する 


> 


A 

识ホおけ則 

する 


シールな置上下 

0.0。。 


シールな置たを 

O.CTm 


インクでートリツジた担 



> 


■ ⑤[ノズルチェック] 
を選がしてを KI 
I ボタン 



補足 

情報 


①の画面で砂ボタンを押すと、ソ下のような画面を表示することができます。 

[詳細設を]メニューから[ノズルチェック]などのメンテナンス関係の項目を探す際に便利です。 































































炊ちなけ糾 
シール估置上下 
シール化里ちを 


I -p* ^ I ' J J-LJ* 、 

ノ巧ル チュッ ろ ] 





レイアヴト 


> 


ノズルチェックとへツドクリーニング 



EP 刷結果を確認します。 

<正常な印刷例> 



く ノズルが目詰まりしているときの印刷例> 



巧刷されないライン 
びあります。 


ノズルは目詰まりしでいません。 

きれいに巧刷できない場合は下のページを 
ご覧ください。 

な 本書72ページ「きれいに巧刷できない卜 
ラブル」 

V 


巧 M されないラインがおる巧合 

曜就 ニン 


IOK ] ボタンを押し 
て終了 


ノズルは目詰まりしでいます。 
下の手順に進みます。 


V 


巧閒されないラインがおる巧合 
I まプリン h へツドのク U - ニン 

S 了 =0品巧二 

クリーニンク ：I 


:中止ポタン 


を止]ボタンを巧し 
てクリーニング実行 



クリーニングを実行したら、再度 
EP 刷結果を確認して < ださい。 


ミ齡卜へツ f のク。- 


ミ了しホした 


， 巧了 ： 0 K ポタ 


ノスルチェック：中止ホタン 1 


I 中止 I ボタン 



へツドクリーニングを単独で実行する場合は 

印刷モードをこだわり印刷モードに切り替えて、ソ下の手順で実行してくださし、。ただし、インク残 
量が少ないときや エラー の発生時などは実行できません。 


"dSk - 

ヘッドクリ-ニングを繰り返し行っても、目詰まりが解消されない場合は 

ノズルチ: L 、ソクとへッドクリ-こングを交互に5回仙繰り返しても目詰まりが解消されない場合 
は、本製品の電源をオフにして一晩た Lb 放置してくださし、。時間をおくことによって、目詰まりして 
いるインクが溶解する場合があります。 


® [クリーニンク]を 
選択してを KI ボ 
タン 


①[詳細設定]を選が 
して IOK ] ボタン 


| j 細巧を 


る m; 
マ 

〇 〇 


メンテナンス 


W 上で、ノズルチェックとへ、ソドクリーニングの手順説明は終了です。 


61 


















































































プリントヘッドの 
ギヤップ調整 

ヌリ方向印刷をしていて、縦の募線がずれたり、ぼけたような印刷結果になるときは、プリントへッドのギャップを調整してくださし、。 
本製品の操作パネルから行うギャップ調整機能は、簡易的なものです。より詳細なギャップ調整を行いたい場合は、パソコ 
ン上からギャップ調整を行ってください。詳しくは 『 PM - D 770 電子マニュアル』をご實ください。 


n 本製品に普通紙をセットします。 

本書11ぺージ「印刷の準備をする」 


B EP 刷モードをこだわ UEP 刷モード 
に切り替えます。 


L 判印刷こだわり印刷設定記憶バックアップ 


皆 


〇 〇 


モードを切り替え 


[ギャップ調整]メ ニ ュ-を実行します。 


写巧ぶ巧 

をてか糾 

巧財み巧 

を1权 

用 W 巧巧 

写再用巧 

用巧サイタ 

しが 

レイアヴト 

■ 


> 


A レイアウト 



-巨 。防 W tM Y 

!…圓…圍… g …圍…誦 .. 


①I 選が I ボタンで下に 
スクロール^せ、を 
の画面を表示する 


I ②[詳細設定]を選が 
I して lOKl ボタン 


> 




EP 刷されたシートを確認します。 



①#1でズレのない直線に見える番号を探します。 
③#2でズレのない直線に見える番号を探します。 

③ #3でズレのない直線に見える番号を探します。 

④ #4でズレのない直線に見える番号を探します。 























































プリントへッドのギャップ調整 



手順0で探した番号を設定します。 


巧曲巧ち#1すおちを巧に巧え 
る爱ちモぷんす 0 K モ押してくだ 
すい* 


團 


> 


巧則巧ち#2ず巧ちち巧に巧え 
る爱ちモおんた’ 0 K モ巧してくだ 
さい 


呂 


> 


巧曲巧ち#3 T 巧ちを纺じ巧え 
る巧ちをぷんす 0 K を巧してくだ 
すい。 


①番号を選がして 
[0 K ] ボタン 


②番号を選択して 
[0 K ] ボタン 


圉 


> 


巧助巧ち#4す巧ちをなじ巧え 
るをちモぷん亡 0 K を巧してくだ 
すい 


呂 


⑤番号を選択して 
[0 K | ボタン 


④番号を選択して 
[0 K ] ボタン 



[ギャップ調整]メニューを終了 
します。 


巧なが巧了しホした 


(巧 了 =0 K ポタン 


IOK ] ボタン 


W 上で、ギャップ調整の手順説明は終了です。 


メンテナンス 
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ル巧処ちま 


操作パネルの 
エラー 案示 

本製品に何らかのトラブルが発生した場合、操作パネルにエラーメッセージを表示します。エラーメッセージが表示された 
ときは、下表をご實いただきが処してください。 




L 判印刷こだわり印刷設定記憶 バックアップ 


• (2 〇 A 



— 点灯時：エラーが発生しています。 

じ TF の表をご覽のうえ、が処してください。 

点滅時：エラーが発生しています。 

じ TF の表をご覽のうえ、が処してください。 

エラーメ ツ セー ジが表示されないのに、ランプが点 
滅しているときは、インク残量が少ないことを示し 
ています。 

必下をご覧のうえ、インク残量を確認してくださし、。 
本書56ぺ ー ジ「インク残量の確認と新しいイン 
クカートリッジの準備」 


エラーメッセージ 

ランプの状態 

巧処方法 

ィ 

ン 

ク 

関 

係 

次のインクがな < なりました。 

•黒（純正品型番に BK 32) 

•シアン（純正品型番に C 32) 

•マゼンタ（純正品型番に M 32) 

.イエ□一（純正品型番に Y 32) 
•ライトシアン（純正品型番に LC 32) 
•ライトマゼンタ(純正品型番 ICLM 32) 
インクカートリッジをを換してくださ 
し、純正品のご使用をお勧めします。 

点巧 

設定モニタ(こ表示された色のインクがな < なりました。 

新しいインクカートリッジに交換してください。 

とす本書57ページ「インクカートリッジ交換方法」 

次のインクカートリッジを認識できま 
せん。 

•黒（純正品型番に BK 32) 

•シアン（純正品型番に C 32) 

•マゼンタ（純正品型番に M 32) 

•イエ□一（純正品型番に Y 32) 
•ライトシアン（純正品型番に LC 32) 
•ライトマゼンタ(純正品型番に LM 32) 
正しいインクカートリッジをセットし 
てください。 

純正品のご使用をお勧めします。 

点滅 

接 

インクカートリッジに問題が発生しました。 

新しいインクカートリッジに交換してください。 

とす本書日7ページ「インクカートリッジを換方法」 
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操作パネルのエラー表示 I 


エラーメ ッ セージ 

ランプの状態 

タオ処方法 

用 

紙 

関 

係 

用紙が正しくセットされていません。 
用紙を正しくセットし、メンテナンス 
ボタンを押してください。 

点巧 

• 

妙 

オートシートフィーダじ用紙をセットし、妙ボタンを押してくだ 
さい。 

用紙が詰まりました。 

マニュアルを見て用紙を取り除いてく 
ださい。 

点巧 

• 

妙 

用紙が詰まっています。 

下のページをご覧のうえ、詰まっている用紙を取り除いてく 
ださい。 

本書71ページ「用紙が詰まったときは」 

用紙が重なって給紙されました。 

巧刷されていない用紙を再度セット 
し、メンテナンスボタンを押して<だ 
さい。 

点な 

0 

用紙が詰まっている場合は、取り除いてか6新しい用紙をセットし 
て、妙ボタンを押してください。 

詰まった用紙と同じサイズの用紙を1 
枚縦方向にセットし、メンテナンスボ 
タンを押して<ださい。それでもエ 
ラーが解除されない場合は、同じ操作 
を繰り返してください。 

点な 

• 

妙 

さ)刺サイズの用紙を横にして、印刷を実行すると発生します。 
用紙を取り除き、縱方向にセットし直してか6、妙ボタンを押し 
てください。 

とす本書71ページ「用紙が詰まったときは」 

そ 

の 

他 

挿入されているカードは、このプリン 
夕では使えません。 

点な 

0 

操作を中止してメモリカードを一旦取り化します。本製品に対応し 
たメモリかどうかを確認してください。 

とす本書12ページ「メモリカード内の写真をすべて巧刷する」一 
補足情報 

コンピュータと通信中です。 

ランプのが態に関係 
なく表示されます。 

0 

パソコンか6の印刷がすべて終了してか6、巧刷を開始してくだ 
さい。 

拡張コネクタに接続されている機器は 
使えません。 

ち f 

妙 

拡張コネクタに接続されている機器は使えません。本製品に対応し 
た装置を拡張コネクタに接続してください。 

^^^本書48ぺージけ卜部記憶装置へデータを保存する（ノ \'ックアップ)」 

プリンタ内部の部品調整が必要です。 
お買い上げの販売店、またはエプソン 
の修理窓□にご連絡 < ださい。 

点な 

廃インク吸収パ、ソドの吸収量が限界に達しました。お買い求めいた 
だいた販売店、またはエプソン修理センターへ、廃インク吸収パ、ソ 
ドのを換をごイ衣頼 < ださい。 

《廃インク吸収パ、ソドは、クリーニング時や巧刷中に排出される 
廃インクを吸収する部品です。お客様ご自身によるを換はでき 
ません。 

システムエラーが発生しました。 

電源ボタンと中止ボタンを7秒]: i 上押 
して電源を切ってください。 

点巧 

会 

I 電源 I ボタンと I 中止 I ボタンを7秒じ(上押して電源をオフにしてく 
ださい。電源をオンじしてもエラーが発生する場合は、お買い求め 
いただいた販売店、またはエプソン修理センターへ修理をご依頼< 
ださい。 

〇 

〇 

〇 

< 

〇 

巧 

刷 

CD / DVD ガイドが開いています。 
CD / DVD ガイドを閉じてください。 

点巧 

巧刷中(こ CD / DVD ガイドが下がったり、 CD / DVD ガイドが下がっ 
ている状態でインク交換を実行しようとした場合などじ表示され 
ます。 

CD / DVD ガイドを閉じます。 

CD / DVD トレイが正しくセットされ 
ていません。 CD / DVD トレイを正し 
<セットし、メンテナンスボタンを押 
してください。 

点な 

• 

妙 

CD / DVD への印刷時(こ、 CD / DVD トレイがない場合に表示されます。 
CD / DVD トレイをセットし直してから、妙ボタンを押してください。 
とす本書32ぺージ rCD / DVD に写真を目 P 刷する」 

才 

プ 

シ 

3 

ン 

目 luetooth モジュールでエラーが発生 
しました。モジュールをいったん取り 
かし、装着し直してください。 

点な 

目 luetooth ユニットを装着し直してみてください。 

本書37ぺージ 「 Bluetooth ユニットの接続方法」 

IrDA モジュールでエラーが発生しま 
した。モジュールー旦取り外し、装着 
し直してください。 

点な 

み 

赤外線通信カードを装着し直してみてください。 

とす本書39ページ「赤外線通信カードのセット方法」 


トラブル巧処方法 I 
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ル巧処方ま 


す麟 まらない 



本製品の電源がオンにならない 


本製品の I 電源 I ボタンを押しても操作パネルに何も表示されない。 
こんなときは、(下のチェ、ソク項目を確認してください。 


■ 電源プラグが'コンむントから抜けでいませ 
んか？ 

差し込みが浅かったり、斜めになっていないか磕認 
し、しっかりと差し a んでください。また、壁に固を 
されたコンセントに電源プラグを差し込んでいるか再 
度磕認してください。 


印刷が始まらない 
操作パネルの設定ができない 


本製品の電源は入っているけど、印刷を実行しても印刷が始ま6 
ない、また操作パネルの設定ができない。 

こんなときは、下のチェック項目を確認してください。 


■ 操作パネルに何らかのメッじージ(エラーの 
内容と対処ち法）び表示されでいる場合は、 
メツたージに従つでトラブルを解決しでくだ 
さい。 


■ コンむントに電源はきでいますか？ 

ほかの電気製品の電源プラグを差し込んで、動作する 
かどうか磕認してください。ほかの電気製品が正常に 
動作するときは、本製品の故障が考えられます。 

I 

ソ上の2点を確認のうえで、ボタンを押 
しても電源がオンにならなぃ場合は、お買ぃ 
求めぃただぃた販売店、またはエプソン修理 
センターへ修理をごが頼くださぃ。お問ぃ合 
わせ先は、本書巻末をご覧ください。 


何もメッセージが表示されていない場合、またはメッ 
セージが表示されていても原因や対処方法がよくわか 
らない場合は、この項目じ(降に記載されているを項目 
を磕認して、エラー解除などを行ってください。 


■ 写真データの入ったメモリカードびしっかり 
挿入されでいますか？ 

写真データの入ったメモリカードをしっかりとス □、ソ 
卜に挿入してください。 


■ メモリカードのじットち向は正ししですか？ 

じ(下のページをご覧のうえ、メモリカードのセット方 
向を磕認してください。 

とす本書12ぺージ手順且 


^3. 於上のチェック項目を確認のうえで、再度印 
刷を実行しても印刷が始まらない場合は、お 
買い求めいただいた販売店、またはエプソン 
修理センターへ修理をごが頼ください。お問 
い合わせ先は、本書巻末をご K ください。 


68 






























EP 刷が始まらないトラブル 


動作はするが'何も印刷しない 


巧刷を実行すると、本製品は用紙を給紙して正常(こ動作している 
ようなのじ何ち巧刷しない。 

こんなときは、下のチェ、ソク項目を確認してください。 


■ プリントへッドのノスレび目詰まりしでいま 
せんか？ 

本製品が内部に持っているノズルチェックパターンを 
印刷して、プリントへ、ソドの状態を磕認してください。 
ノズルチェックパターンが正常に巧刷されない場合は、 
プリントへ、ソドのクリーニングを実行してください。 
分本書60ページ「ノズルチェックとへ、ソドクリーニ 
ング」 


■ 本製品を長期間使用しないでいませんでし 
たか？ 

本製品を長期間使用しないでいると、プリントヘッド 
のノズルが乾燥して目詰まりを起こすことがあります。 
この場合は、へ、ソドクリーニングとノズルチェックを 
繰り返し実行してください。 

5回 U 上繰り返してもノズルチェックパターンの印刷 
結果がまったく改善されない場合は、本製品の電源を 
オフじして一晩じ(上経過した後、再度巧刷を実行して 
ください。へ、ソドクリーニングを繰り返した後、時間 
をおくことによって、目詰まりを起こしているインク 
が溶解し、正常に印刷できるようになることがありま 
す。なお、へ、ソドの目詰まりを防ぐためには、定期的 
に巧刷していただくことをお勤めします。 

分本書60ページ「ノズルチェックとへ、ソドクリーニ 
ング」 

巧?それでも圆できない if 合は、も買い求めい 
ただいた販売店、またはエプソン修理セン 
夕一へ修理をごが頼ください。お問い合わせ 
先は、本書巻末をご覧ください。 


トラブル巧処方法 I 
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ル巧処ちま 


紙送りのトラブル 



紙送りが正しくできない 


用紙をオートシートフィーダにセツトして巧刷を実行すると、給 
紙されない、複数枚重なって給紙される、斜めに給紙される。こ 
んなときは、じ(下のチェ、ソク項目を確認してください。 


■ 用紙は才ートシートフイーダに正しくむツト 
されでいますか？ 

用紙が正しくセットされていないと給紙不良の原因に 
なります。 W 下の項目をチェックしてください。 

• 用紙をオートシートフイーダのち側に沿わせていま 
すか？ 

• エッジガイドを用紙の側面に合わせていますか？ 

• 用紙を本製品内部へ無理に押し込んでいませんか？ 
• 用紙は縦方向にセットされていますか？ 

• 本製品にセットしてある用紙の■が多すぎませんか？ 
• 用紙をよくさばきましたか？ 

下のページをご覧のうえ、正しい用紙のセット方法 
や用紙ごとの取り扱いを意事項をご磕認<ださい。 
とす本書11ページ「巧刷の準備をする」 

とす本書84ページ「使用できる用紙の種類と印刷時の 
ミま意」 


■ 本製品で使用でさない用紙をお使いではあ0 
ませんか？ 


お使いの用紙によっては、給紙できなかったり、正常 
に印刷できない場合もあります。 U 下の項目をチェ、ソ 
クしてください。 

• 用紙にシワや折り目はないですか？ 

•厚すぎたり、薄すぎる用紙をお使いではありませ 
んか？ 

• 用紙が湿気を含んでいませんか？ 

• 用紙が反っていませんか？ 

• ルーズリーフ用紙やバインダ用紙などの穴の空いて 
いる用紙ではありませんか？ 

使用できる用紙の種類については、 t (下をご覧ください。 
とす本書84ページ「使用できる用紙の種類と印刷時の 
を意」 


■ 本製品は水平な場所に設置されでいます 
か？また、一般の室温環境下に設置されで 
いますか？ 

設置場所が水平でなかったり、設置場所と本製品の間 
じ何か物が挟まれていたり、本製品底面のゴム製の脚 
が台からはみ化ていたりすると、内部機構に無理な力 
がかかって本製品が歪み、巧刷や紙送りに悪影響を及 
ぼします。一見すると水平に見える場所でも実際は設 
置面が歪んでいることちあり、このような場所に設置 
した場合にも同様のを状が現れることがあります。設 
置面が水平であること、すべての脚が正しく設置して 
いることをご磕認ください。 

また、一般の室温環境下（室温：15〜25で、湿度： 
40〜60%) W 外で使用した場合にも、専用紙や専用 
八ガ羊を正常に紙送りできない場合があります。 


CD / DVD トレイが給紙できない 


■本 製品の幫面に十分なスペース (lOcrnm 
上）が'確保されでいますか？ 

CD/DVD 印伟リ日寺には、 CD/DVD トレイが'背面から約 
10 cm 排化されます。本製品背面には、十分なスペー 
スを磕保してください。 


■ CD / DVD トレイは正しくむツトされでいま 


すか？ 



t 又下のページをご覧のうえ、正しいセツト方法をごる在 
認ください。 

とす本書32ぺージ rCD/DVD に写真を巧刷する」 


CD / DVD トレイカ《詰まつ 



CD / DVD トレイが詰まった場合には、 CD / DVD トレイを引きあ 
き、 (0) ボタンを押します。 
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紙送りのトラフ' J レ 


用紙が詰まったときは 


詰まった用紙は]: i 下の手順で取り除いて < ださい。どうしても取 
り除けない場合は、本製品を分解したりせず(こ、お買い求めいた 
だいた販売店、またはェプソン修理センターへ修理をご化頼 < だ 
さい。 


定お紙の場合 


排紙トレイ側を確認します。 

①本製品の電源をオフ 
にします。 



日 


③詰まっている用紙を 
静かに引き抜きます。 

引き抜けない場合は、次の手順(こ進みます。 

本製品の内部を確認します。 

①プリンタ カバー 


を開けます。 


⑤用紙を静かに 
引さ抜さます。 



日 


③ CD / DVD ガイドを開きます。 

給紙□側を確認します。 

①用紙を静かに 
引き抜きます。 



ち刺/フォトカードの場合 


本製品内部を確認します。 

①プリンタ カバー 
を開けます。 



且 


名刺またはフォトカードを縦方向に1枚じッ 
卜し、&グボタンを巧します。 



且 


用紙を取り除きます。 

①プリンタ カバー 
を開けます。 



上で、詰まった用紙を取り除く手順説明は終了です。 


トラブル巧処方法 
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ル巧処方ま 


きれいに印刷できない 
トラブル 



印刷がかすれる、薄い、印刷結果が^ 
シマシ7になる、色合いがおかしい 


巧刷結果がかすれる、色が薄い、線やスジが入る、色合いがおか 
しい。こんなときは、 ]：> (下のチェック項目を確認してくださし、 


■ プリントへッドのノスレび目詰まりしでいま 
せんか？ 

プリントヘッドのノズルが目詰まりすると印刷がかす 
れたり、おかしな色□ホで巧刷されたりします（本書卷 
末のサンプルを参照)。このような場合は、本製品が内 
部に持っているノズルチェックパターンを巧刷して、 
プリントへ、ソドの状態を磕認してください。 

ノズルチェックパターンが正常に巧刷されない場合は、 
プリントへ、ソドのクリーニングを実行してください。 
分本書60ページ「ノズルチェックとへ、ソドクリー 
ニング」 


■ 古くなったインクカートリツジを使用しでい 
ませんか？ 

インクカートリッジは、開封後6力月じ(内に使い切っ 
てください。 

古くなったインクカートリッジを使用すると、巧刷品 
質が悪くなります。新しいインクカートリッジに交換 
してください（ホ開封のインクカートリッジの推奨使 
用期限は、インクカートリッジの個装箱に記載してあ 
U ます）。 

とす本書57ページ「インクカートリッジ交換方法」 


■インク カートリッジは推奨品（当な純正品） 
をお使いですか？ 

純正品 W 外のインクカートリッジをお使いになると、 
ときに巧刷がかすれたり、インクエンドが正常に横化 
できな < なるおそれがあります。 

インクカートリッジは純正品のご使用をお勧めします。 
なお、必ず本製品に合った型番のものを使用してくだ 
さい。 


印刷面がこすれる、巧れる 


巧刷を実巧すると巧刷面がこすれてミちれる。こんなときは、] U 下 
のチェック項目を確認してください。 


■ 給紙/排紙□ーラびちれでいませんか？ 

給紙/排紙□ー ラがインクでミちれていたりすると、用紙 
にミちれが付着し、巧刷結果をミちすおそれがあります。 
給紙/排紙□ーラをクリーニングしてください。 

とす本書74ページ「巧刷面に□ーラのミちれが付く」 


■ [四のフチなし]の設定をしで印刷しでいま 
せんか？ 

フチなし印刷（四辺フチなし巧刷）を行う場合は、下 
記の用紙をお使いになることをお勤めします。 

• 写真用紙<光が>/写真用紙<絹目調> 

• フォトマツト紙 

• 八ガキサイズの専用紙、郵便八ガキ 

上記 W 外の用紙では、プリントへ、ソドがこすれて印刷 
結果がミちれる場合があります。 


■ 反りのある用紙や、用紙の端面にバリ（用紙 
の裁断のときに出る「かえり」）のある用紙 
を使用しでいませんか？ 

反りのある用紙や、用紙の端面にバリ（用紙の裁断の 
ときに化る「かえり」）のある用紙に印刷すると、用紙 
の端がプリントへ、ソドをこすってしまうことがありま 
す。用紙の反りやバリを取ってから、本製品にセット 
してください。 


■ エプソン製の専用紙に印刷後、すぐに重ねで 
いませんか？ 

専用紙は普通紙などと比較してインクの乾きが遅いた 
め、印刷直後に手や別の用紙などが印刷面に触れる 
と、ミちれることがあります。 

印刷直後は巧刷面に触れないように、排紙トレイから 
1枚ずつ取り去って十分に乾かしてください。 
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きれいに印刷できないトラブル 


■ 層い用紙を使用しでいませんか？ 

厚い用紙を使用して、印刷面がこすれる場合は、こだ 
わり印刷モードに切り替えてから、[詳細設を]メ 
ニューの[こすれ軽減]を[する]に設定してください。 



印刷がぼやける、にじむ、續い 


巧刷を実行すると巧刷結果がぼやけたり、インクがにじんできれ 
いじ巧刷できない。こんなときは、 JU 下のチェック項目を確認し 
てください。 

■ 双ち向印!刷時のプリントへッドのギャップが' 
ズレでいませんか？ 

プリントへ、ソドが左ちどちらに移動するときも巧刷 
する「双方向印刷」を行っているときに、印刷結果が 
ぼやける場合は、プリントヘッドのギャップがズレ 
ている可能性があります（ギャップのズレとは、プリ 
ントヘッドが左に動くときとちに動くときとで、巧 
刷位置にズレが生じる状態です。縦 r 卜線の場合は、線 
がガタガタにズレます。写真の巧刷のような場合は、 
インクが正しく重ならなくなるため、巧刷結果がぼ 
やけます）。 

このようなときは、[詳細設定]の[ギャップ調整]を 
選択して、ギャップのズレを調整してください。 

分本書62ページ「プリントへ、ソドのギヤ、ソプ調整」 


■ 普通紙に写真などを印刷しでいません力^? 

カラー 画像や グラフィックス など、文字などじ比べ巧 
刷面積の大きい原稿を普通紙に巧刷すると、インクが 
じじむことがあります。 カラー 画像などを印刷すると 
きや、より良い品質の印刷をするためには、専用紙の 
ご使用をお勧めします。 

■ 操作ノ X ネルで設定した用紙種類と実際に使用 
しでいる用紙の種類は同じですか？ 

実際に使用する用紙の種類と、操作パネルで設をする 
[用紙種類]の設定が合っていないと、印刷品質に影 
響を及ぼします。 

実際に使用する用紙の種類と操作パネルの設定は、必 
ず合わせてください。 


■ 古くなったインクカートリッジを使用しでい 
ませんか？ 

インクカートリッジは、開封後6力月じ(内に使い切っ 
てください。 

古くなったインクカートリッジを使用すると、巧刷品 
質が悪くなります。新しいインクカートリッジに交換 
してください（ホ開封のインクカートリッジの推奨使 
用期限は、インクカートリッジの個装箱に記載してあ 
U ます）。 

とす本書57ページ「インクカートリッジ巧換方法」 

■インク カートリッジは推奨品（当な純正品） 
をお使いですか？ 

純正品外のインクカートリッジをお使いになると、 
ときに巧刷がかすれたり、インクエンドが正常に横化 
できな < なるおそれがあります。 

インクカートリッジは純正品のご使用をお勧めします。 
なお、必ず本製品に合った型番のものを使用してください。 
本製品で使用できるインクカートリッジの当な純正品 
については、 U 下をご覧ください。 

とす本書56ページ「インク残量の磕認と新しいイン 
クカートリッジの準備」 


印刷にムラがある、色スジがある 


印刷を実行すると色ムラや、色スジが発生してきれいに巧刷でき 
ない。こんなときは、下のチェック項目を確認してください。 

■ プリントへッドのノスレび目詰まりしでいま 
せんか？ 

プリントへ、ソドのノズルが目詰まりすると巧刷がかす 
れたり、おかしな色□ホで印刷されたりします（本書卷 
末のサンプルを参照）。このような場合は、本製品が 
内部に持っているノズルチェックパターンを巧刷し 
て、プリントヘッドの状態を磕認してください。 
ノズルチェックパターンが正常に巧刷されない場合は、 
プリントへ、ソドのクリーニングを実行してください。 
£^^本書60ぺージ「ノズルチェックとへ、ソドクリー 
ニング」 

■ 双ち向印刷時のプリントへッドのギャップが' 
ズレでいませんか？ 

プリントへ、ソドが左ちどちらに移動するときも巧用阿る 
「双方向巧刷」を行っているときに、巧刷結果がぼやける 
場合は、プリントへッドのギャップがズレている可能性 
があります（ギャップのズレとは、プリントへ、ソドが左 
に動くときとちに動くときとで、巧席り位置にズレが生じ 
る状態です。縦鼻線の場合は、線がガタガタにズレます。 
写真の印刷のような場合は、インクが正しく重ならなく 
なるため、印刷結果がぼ'やけます)。 

このようなときは、[詳細設を]の[ギャップ調整]を 
選択して、ギャップのズレを調整してください。 

とす本書62ページ「プリントヘッドのギャ、ソプ調整」 


トラブル巧処方法 I 
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ル巧処ちま 


きれいに印刷できないトラブル I 


■古く なったインクカートリツジを使用しでい 
ませんか？ 

インクカートリッジは、開封後6力月じ(内に使い切っ 
てください。 

古くなったインクカートリッジを使用すると、巧刷品 
質が悪くなります。新しいインクカートリッジにを換 
してください（未開封のインクカートリッジの推奨使 
用期限は、インクカートリッジの個装箱に記載してあ 
し J ます）。 

とす本書57ページ「インクカートリッジ交換方法」 


■インク カートリッジは推奨品（当な純正品） 
をお使いですか？ 

純正品じ(外のインクカートリッジをお使いになると、 
ときに印刷がかすれたり、インクエンドが正常に橫化 
できな < なるおそれがあります。 

インクカートリッジは純正品のご使用をお勃めします。 
なお、必ず本製品に合った型番のものを使用してくだ 
ぎい。 

本製品で使用できるインクカートリッジの当社純正品 
じついては、じ(下をご覧ください。 

とす本書56ページ「インク残量の磕認と新しいイン 
クカートリツジの準備」 


■ 本製品は水平で安定した場所に設置されでい 
ますか？ 

設置場所が水平でなかつたり、設置場所と本製品の闇 
に何か物がはさまれていたり、本製品底面のゴム製の 
脚が台からはみ化ていたりすると、内部機構に無理な 
力がかかつて歪み、印刷や紙送りに悪影響を及ぼしま 
す。一見すると水平に見える場所でち実際は設置面が 
歪んでいることもあり、このような場所に設置した場 
合にも同様の症状が現れることがあります。設置面が 
水平であること、すべての脚が正しく設置して いる こ 
とをご確認ください。 


■ 印!刷後の写真用紙 < 光沢>/<絹目調 > を重 
なったが態で放置しでいませんか？ 

印刷後の用紙が重なっていると、重なった部分の色が 
変わる（重なった部分に跡が残る）ことがあります。 
印刷後の用紙は、速やかに1枚ずつ広げて乾燥（《） 
させてください。そうすれば、跡はなくなります。重 
なっている状態で放置すると、1枚ずつ広げて乾燥さ 
せても跡が消えなくなりますのでごを意ください。 

《1枚ずつ広げて一昼夜に4時闇）程度乾燥させる 
か、15分程度放置した後、普通紙などの吸湿性の 
ある用紙を巧刷面に重ねて乾燥させてください。 



印刷面にローラの巧れが巧く 



印刷後の用紙などの表面(こ□ー ラのちれががいたときは、下の 
手順に従って、普通紙を給排紙して、□ー ラのミちれをおき取って 
ください。 


0 本製品の電源をオン(こしで、 A4 サイズの普 
通紙をじットします。 


0 E 口刷 モー ドをこだわり巧刷 モー ドに切り替え 
ます。 

分本書21ページにだわり印刷モードへの切り替えちま」 


L 判印刷こだわり印刷 


〇 


だ 


設定記憶パックアップ 

〇 〇 


モードを切り替え 



[詳細設定]メニューから[給紙/排紙]を実 
巧します。 



^ [詳細設定]を選が 
してを K 」 ボタン 


V 


シールはち上下 日 .(Tm 

シールだ i 置おを 0.0*m 

インク月ートリッジた担 
クリーニンク 


1指船お輔 


V 


②[給紙/が紙]を選 
がしてを KI ボタン 


指巧/が巧 


ットがモおがま:たはが巧しホ 

す。 

ち行： 0K ポタン 
中止：中止ポタン 


戻る 



⑤巧す 


※用紙にインクのミちれが付かなくなるまで、手順！！〜 
日を繰り返してください。 



インク吸収がには、四辺フチなし印刷時もは 
み出したインクが付着しています。この部か 
に付いたインクは、拭き取らずにそのままお 
使いください。 


(上で、□ーラのミちれをおき取る手順説明は終了です。 
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ミ ニフォトシールに 巧刷したときに、 シール 部分と印刷の位置が 
ずれてしまう場合には、下の手順で印刷位置の調整をしてくだ 
さい。 

上へ移動 


下へ移動 


左へ移動-< 


> +右へ移動 


こだわり印刷モードにのり替えます。 

L 判印刷こだわり印刷設定記憶パックアップ 

。〇® 〇 〇 


[詳細設定]メニューを表示します。 


[シール位置上下]または[シール位置左ろ] 
どちらかを選択します。 


ED 刷位置を調整します。 







[調整量]を選巧して 
を KI ボタン 


, 1 ー ルなち上下 


[調整方向]を選択し 
て臣) K | ボタン 


[詳細設定]を選がし 
てを K | ボタン 


モードを切り替え 


四辺フチなし巧刷を実行したつもりなのに、四辺フチなしにな6 
ない場合は、下のチェ、ソク項目を確認してください。 


■ 印!刷時の設定で、四のフチなし印刷をするよ 
ラに設定しましたか？ 

操作パネルで、四辺 フチ なし印刷をするように設をし 
たか磕認して、再度印刷してください。 


写巧ぶ巧 

I を 7 化則 I 

巧財み巧 

を 1 

快 

用が巧巧 

ちな用 W 

用がサイぶ 



レイアヴト 

1 

1 


■ 規格サイズ D よりち長さび短い用紙を使っ 
でいませんか？ 

規格サイズよりも長さが約 Smm 上短い用紙をお使 
いになると、本製品は用紙下端に 3 nnm 程度の余白を 
残して印刷を終了します。 

規格サイズの用紙をお使いください。 

* A 4 : 210 X 297 mm / 八ガ丰：100 X 148 mm / 

L 判： 89 X 127 mm /2 L 半!]:127 X 178 mm 

■ 元の写真データに宗白び入っていませんか？ 

元の写真データをご磕認 < ださい。 

なお、画像の縦横比を調整するために、デジタルカメ 
ラなど（データを送信する機器）で自動的に余白が付 
力□される場合もあります。 


位置がずれる 


印刷を実行すると、用紙の思つたところに巧刷してくれない場合 
は、 j ：_ rF のチェック項目を確認してください。 


■ 操作ノ X ネルで設定した用紙サイズと実際に使 
用しでいる用紙のサイズは同じですか？ 

実際に使用する用紙のサイズと操作パネルの設をは、 
必ず合わせてください。 


■ 用紙とエッジガイドの間に、すき間はありま 
せんか？また、用紙び曲びっでじットされで 
いませんか？ 

一旦用紙を取り化して、用紙をよく整えてください。 
オートシートフイーダのち側に沿って用紙をセットし、 
エツジガイドを用紙の側面に正しく合わせてください。 


h レイアウト 

==== 




Y 

...g" 

D し 

7 

ム M W 


辑お巧が巧脚 
卜 IJS ンヴ 
♦ お H 
W ち向巧 由 J 


しなレ 
する 
ち亞坦 


壓 


レ估置上下 


が U よ 止 




ぐ \ 

s 

M す 

夕 ^ 

111 

夕 ^ 

111 

夕 ^ 

M す 


ル巧処方ま 


その他のトラフ'レ 


その他のトラフル 



四迈フチなし印刷ができない 


ニフォトシ-ルに印刷したときに位置がずれる 


ず-至すす- 
す I 至生ず I 
ず I 至义ず I 
ず-至义ず- 


トラブル巧処方法 B 
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ル巧処方ま 


その他のトラフ'レ 


へッドクリーニング時のトラブル 


へッドクリーニングび動作しない 

プリントへ、ソドのクリーニングを実行しても本製品が 
まったく動作しない場合は、操作パネルのメッセージ 
や[メンテナンス]ランプが点滅していないか磕認し 
てください。 

インク残量が少なくなっているとき、およびインクが 
なくなっているときは、 クリーニングは 実行されませ 
ん。新しいインクカートリッジに交換してからクリー 
ニングを 実行してください。 

とす 本書66ページ「操作パネルのエラー表示」 

とす本書57ページ「インクカートリッジ巧換方法」 


インクカートリッジに関するトラブル 


黒印刷しかしでいないのに、いつの間にか力 
ラーインクび減つでいる 

黒印刷しかしない場合でち、]: i 下の動作時にカラーイ 
ンクが消費されます。 

また、カラーインクしか使用しない場合でも、同様の 
理由で黒インクが消費されます。 

へッドクリーニングをするとき 

黒インクのみ使用していても、へ、ソドクリーニング時 
は黒.カラーのインクを同時に使用するため、カラー 
インクも消費されます。 

セルフクリーニング時 

セルフクリーニングとは、プリントへ、ソドのノズルの 
目詰まりを防ぐために、自動的にプリントへ、ソドをク 
リーニングする機能です。印刷を開始するときなどに 
定期的に行われます（すべてのインクを微量せ化し 
て、ノズルの乾燥を防ぎます）。 

クリーニング時に黒とカラーインクを同時に使用する 
埋由 

プリントヘッドのノズルにインクが詰まると、インク 
が化な < なったりかすれたり、正常に印刷できな < な 
ります。黒のみの印刷をしていても、ある曰突然力 
ラー印刷をした<なった際に正常にインクが化ないと 
いうことでは、本製品の性能を発揮できない結果にな 
ります。 

そのため、目詰まり防止策として、どちらか一方のノ 
ズルだけをクリーニングするのではなく、黒•カラー 
両方のノズルをクリーニングして、双方のノズルを常 
に良好な状態にしておく仕組みになっています。 


操作パネルに関するトラブル 


■液晶 表示びはっきり見えない。見えにくし、。 

こだわり巧刷モードに切り替えてから、[詳細設定]メ 
ニューの[カラー液晶コントラスト]または[液晶コ 
ントラスト]を実行してみてください。 



■ [写真選択]の[範囲指定印刷]で思ラよラ 
に写真を指定でさない 

[範囲指を巧刷]で写真を指定する場合は、ルさい数 
のコマ番号を指定してから、大きな数のコマ番号を指 
定:してください。 

<例 >0 1番から5番まで 
W 下のような指をの仕方はできません。 

<例 > X 5 番から1番まで 
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ル巧処方ま 


パソコンと接続時のトラフ'レ 


/\0ソコンと接続時の 
トラフル 


I 


パソコンから印刷できない/本製品が認識されない 


US 巨ケーブルは正しく接続されでいますか？ 

USB ケーブルがしっかりと接続されているかをご痛 
認ください。 

USB 八ブをお使いの場合に、使いちは正し 
いですか？ 

USB 八ブは仕様上5段まで縦列接続できますが、本製 
品と接続する場合は、パソコンに直接接続された1段 
目の八ブじ接続して < ださい。それでち巧刷ができな 
い場合は、 USB 八ブを外して、本製品とパソコンを直 
結してください。 



八ードディスクの空き容量やメモリの空き客 
量などび少ないと、ソフトウェアびインス 
卜ールできないため、使用できない場合びあ 
ります。 

電子マニュアルをご覧のうえ、必要なシステム条件を 
満たしているか磕認してください。 

巧 『 PM - D 770電子マニュアル』一「システム条件」 


プリンタドライバは正常にインストールされ 
でいますか？ 

パソコンから巧刷する場合は、プリンタドライバがイ 
ンストールされている必要があります。インストール 
状態を磕認してください。 

とす本書78ぺージ「プリンタドライバのインストー 
ル状態を磕認 （ Windows )」 


トラブル巧処方法 I 
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，、ル ノ yiJ 

忍ご]ファイルをを指定して実けが... 


过アクティブデスクトップ曲 


み Windows Update... 



①クリック 


Windows 環境でお使いの場合には、プリンタドライバ（印刷を巧うためじ必要なソフトウェア）が正しくインストールされてい 
ない、または巧刷先のポートが正しく設定されていない可能性があります。 

]：> (下の手順でプリンタドライバのインストール状態と、ポートの設定状態を確認して<ださい。 


USB ケーフ''ルをパソコン(こしつかりと接続 
し、本製品の電源をオンにします。 

[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォ 
ルタを開きます。 

Windows XP の場合： 

[スタート]-[コント□-ルパネル]の順(こクリックし 
て、[プリンタとその他の八ードウエア]をクリックし 
て、[プリンタと FAX] をクリックします。 


ク 



_ [ 

S ①ダブルク 

リック 1 

プリ：/夕とモの化の/、ー ドウエア 



ク 


日 



②ダブルクリック 


プリ：/夕と FAX 


Windows 98/Me/ 2000の場合： 

[スタート]-駿定]-[プリンタ]の順(こクリックします。 





白^フオルタオブシヨンを)... 


[PM-D770] のアイ〕ンびあるかを確認し 
ます。 



プリンタドライバは正常にインストールされています。 


プリンタドライバが正潮こインストールされていません。 



①プリンタドライ/\のアイコンを確認 


[ PM - D 770] のアイコンびない 


[ PM - D 770] のアイコンびある 


次ページの r 印刷先のポートの設をを確認」をご覧 
のうえ、印刷先ポートの設をを確認して〈ださし、。 
本書79ページ「②印刷先のポートの設をを確認」 


「ドライバの再インストール」をご覽のうえ、プリン 
タドライバをインストールし直してください。 

本書80ぺージ「ドライバの再インストール」 



ル巧処方ま 


プリンタドライハのインストールが態をお認 （ Windows ) 


累 SMOPUS 
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パソコンと接続時のトラブル 


②印刷巧のポートの設定を確認 


PM - D 770 のアイコンをちクリックし、 
[プ□パティ]をクリックします。 

Windows 2000/XP の場合： 


①をボタンでクリック 


だ 


ザく (が 

印刷記ミの… 


一時巧止を） 


ホ有(乱 

プリンタをオフラインでほ巧する(ぶ 


ショ-卜か MD 巧巧を） 
削除也） 

るおの変更 ( M ) r 


©クリック 


Windows 98/Me/ 2000の場合： 


誦国 


债 <岛） 


一時巧止(が 

'巧制まうブリシウ[ぷ走(り 


En 刷ドむイシトの肖り蹄を） 


ショ-トカットの巧がを) 
肖 I 聯屯） 

をおの変を (M) 


プ□バティ(枉 


©クリック 


日 


ポートの設定を確認します。 

Windows 2000/XP の場合： 

[ポート]タブをクリックし、 [USBxxx EPSON PM- 
D770] (Xには数字が入ります）が選択されていること 
を確認します。 


を胺みち ( ポ-卜 争 帥試ちをの管理がーンみ盾節 I 

逆 


EPSON PM-D770 


ドキュイシトは、を》クボックスびオシじなっているポ'-卜のうち、最伽測用巧能ならので 
巧刷されます。 


ポート 

i が月 

プリシタ ^ 

□ C0M1； 

シリアルポート 


□ COM2： 

シリアルポート 


□ COM3： 

シリアルポート 


□ COM4： 

シリアルポート 

— 

□ FILE： 

つマイ ルへ■中.力 


但 四班9 E 画 DBSBISflH 13 S ! SSEEBBHHH)v 


I ボートの胤) D の… 


囚巧方向サポートをち細こ 
□プリンタプールをち細巧る(が ' 


毛 


ポートの刖除也） I [ ポートの椎巧に)… ] 


②確認 


J Q キャンじ!レ ) 


Windows 98/Me/ 2000の場合： 

[詳細]タブをクリックし、 [EPUS 目X: (EPSON PM- 
D770)] (Xには数字が入ります）が選択されていること 
を確認します。 



〇レヴゥト I おトテ神ティ 

をの管理 I #ち I を本設定 


EPSON PM-D770 


印刷先のボート(巳〉： 


laa ■田 aMaaaiMMMniBm 


C0M1： 巧信ボート） 

COM3： (TDK DFL5610WS (MODEM)) 


口 MM。—sang 

[貼遐現ぉ 


ION フリンタホ H) 

LPT 3:( が化ちブリンタ apn ポート） 


ミ俯寺を)： 


ボートのお加の... 


ボートの刖除(が... I 
ドライバのち加処)…I 

タボートの解除(が… 


[ EPUSBx:(EPSON PM - D 770)] を選がします 


通用姐 


且 


USB 似外のポートが'選択されでいる場含は、 
[ US 巨]と [EPSON PM - D 770] び表示さ 
れでいるポートを選択しで設定し直します。 


ミ^意 [ポートの追加]によるポートの設をは行わな 

いでくださし、。 


Q 


ED 刷が'できるかどラかを確認します。 

印刷ができなかった場合は、次ページの「ドライバの再 
インストール」をご覧のうえ、プリンタドライバを削除 
してか6、再度インストールし直してください。 


上で、プリンタドライバのインストール状ミ兄を確認する手順説 
明は終了です。 


トラブル巧処方法 I 
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ル巧処方ま 


パソコンと接続時のトラブル1 



ドライパの再インストール 



プリンタドライパの削除方法 


0 本製品の電源をオフにしで、 US 己ケーブルを 
取り夕'^します。 

0 起動しでいるアプリケーシヨンソフトをすべ 
で終了します。 


プリンタドライパのインストー J レ方法 


D 本製品の電源をオフにしたまま、 USB クープ' 
ルをパソコンに接続します。 

0 『プリンタソフトウェア CD-ROM』 をパソコ 
ンにじツトします。 


0 [スタート]—[コント□—ルパネル] 
(Windows 98/Me/ 2000では[スタート]- 
[設定]-[コント□ールパネル])の順にク 
リックします。 



0 [プ□ブラ厶の追如と削除]をクリック 
(Windows 98/Me/ 2000では[アプリケー 
シヨンの追如と削除]をダフ''ルクリック）し 
ます。 



0 [プ□ブラ厶の変更と削除]をクリックし、 
[EPSON プリンタドライノ\'ユーテイリテイ] 
を選択しで[変更/削除] (Windows 98/Me/ 
2000では[追加と削除])をクリックします。 

この後は画面の指示(こ従い、ドライバの削除を実行しま 
す。削除が完了した6、再度ドライバをインストールし 
直します。 


0 赵下の画面が'表示されますので、「カスタ厶イ 
ンストール」を選択します。 



Q 


[パソ〕ン接続用ソフトウエア]を選択します。 


A スタムインスト —A 


^ バソコ 

?ぶミ:ぶ;だミ V ミ 


クリック 


ン IWtffl ソフトウェア 

： j 。口て ® ftrvi 


W ミ •its* ことフト。1•ア 

f[ V，卜，け•が M 

アブリケーシ a ンソフトウェア 
巧は巧切! =Tlt なアブパ-’>3 乂口け*ア 


«• プリントアダプタ用ソフトウエア 

ソ：》•なア 


•WIG J 巧 fmr もこ W イ 

[ け，プ MW ] 




口 


0 [プリンタドライバ]をインストールします。 

画面の指示(こ従ってインストールを進めて<ださい。 


iU 上で、ドライバの再インストールの手順説明は終了です。 
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本体の動作お認方ま 

ノズルチェックパターンを印刷して動作磕認をします。 
本体の動作や印刷機能に間題がないかを磕認できます。 

本製品の電源をオン(こします。 


普通紙をたットします。 

とす本書11ページ「巧刷の準備をする」 


E 口刷 モー ドをこだわり印刷 モー ド(このり替えます。 


L 判印刷こだわり EP 刷設定記憶バックアップ 

W 〇 〇 


0® 


下の手順に従って、ノズルチェックパターンを ED 刷します。 


> 


①モードを切り替え 



识ホな巧則 する 

シール 估 置 上下 日 .CTn 

1 シール 估 S たち 0.0*m 

イ ンクカ ~ h リッジた担 

£ 

m 

0レチユツク i ] 


1 

1⑤[ノ；0レチェック] 
! を選択して を KI 


> 


搞尖享:ツクパタ-ン en がを I 




④10均ボタン 


印刷ができる 


V 

カラリオインフォメーションセンターへご柜談く 
ださい。 

ネカラリオインフォメーションセンターのお間い 
合わせ先は本書96ページをご覧ください。 
お問い合わせの際は、ご使用の環境（パソコン 
の型番、アプリケーションソフトのを称やバー 
ジョン、その他周辺機器の型番など）と、本製品 
のを称をご磕認の上ご連絡 < ださい。 


E 

写巧ぶが！ 

をて巧曲 J 


巧助枚巧 

を1权 


用が巧巧 

写な用巧 


用 SS サイ六 

しが 


レイアヴト 

垂 

W 




> 


① I 選が I ボタンで下に 
スクロール^せ、ち 
の画面を表示する 


レイアヴト 


、 r , D C LQ M LM Y 


②[詳細設定]を選が 
してを因ボタン 


V 

故障している可能性があります。 

お買い求めいただいた販売店、またはエプソン修 
理センターへ修理をご依頼ください。 

* エプソン修理センターのお問い合わせ先は本書 
96ページをご覧ください。 







印刷ができない 


ル巧処方ま 


トラブルが解決しないときは 


トラブルが解決しない 
ときは 


I 


本体が巧障していないかをごお認の上、お PS い合わせください 


トラブル巧処方法 
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付録 


使用できる用紙の種類 
とが刷時の注意 

本 製品で使用できる用紙の種類と印刷時のを意について説明します。 


用紙の紹介と印刷時の注意 


達意 


用紙の取り扱い上のを意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。 

-般の室温環境下（温度15〜25で、湿度40〜60%)で使用してください。 

丸まっていたり、しわ、毛羽立ち、破れなどがある用紙は使用しないでください。 

ルー ズリ ーフ 用紙やバインダ用紙などの穴の空いている用紙は使用しないでください。 

再生紙は紙質によってはにじむことがありますので、試し印刷をしてから購入されることをお勧 
めします。 

封筒に印刷する場合のを意事項については、 『電子 マニュアル』をご覧ください。 

用紙は、かず縦方向にセツトしてくださし、（往復ハガキのみ横方向にセツトします）。 

写真用紙ソ外の用紙を複数枚セツトする場合は、<図1 >のようによくさばいて、整えてから 
セツトしてくださし、0 

写真用紙く絹目調>はがきソ外のハガキをセツトする場合は、反りを修正して平らにしてくださ 
し、。く図2> のように 5 mmi ^ ソ上反っているハガキや下向きに反っている（両端が浮いている） 
ハガキは、セットしないでくださし、。セットすると印刷面が巧れる、正常に給排紙されないなど 
の原因になるおそれがあります。 

<図2 > 





エプソン製専用紙 


用紙名称 

特長 

サイズ/型番 

入 U 数 

セット可能 

メモリカ-ド 

操作パネルの設定項目 





巧数 

からの 

(メモリカ-ドからこだわり 






直接印刷 

印刷する場合） 


写真用紙<光お> 

長期間色あせに< 

L 判： 




用紙種類：[写真用紙] 



い高品質な写真を 

KL 20 PSK 

20 枚 



用紙サイズ： [L 判] 



巧刷できます。つ 

KL 50 PSK 

己 0 枚 






ややかに仕上がる 

KL 100 PSK 

100 枚 






のでデジタルカメ 

KL 200 PSK 

200 枚 

20 枚 



写 


ラで撮った記念写 
真などをアルバム 
に人れたり、フォ 
トフレームし人れ 
て飾ったりと、ま 
さに写真として使 
えます。 

2 L 判： 
K 2 L 20 PSK 

K 2 L 50 PSK 

20 枚 
己 0 枚 



用紙種類：[写真用紙] 
用紙サイズ：に L 判] 

真 

用 


A 4 : 




用杀氏種類：[写真用紙] 

紙 


KA 420 PSK 

20 枚 


〇 

用紙サイズ： [ A 4] 



KA 450 PSK 

己 0 枚 

20 枚 





KA 4100 PSK 

100 枚 







KA 4250 PSKN 

2 己 0 枚 







六切： 




用紙種類：[写真用紙] 




K 6 朗 CPSK 

己 0 枚 

20 枚 


用杀氏サイズ：[六切] 




力ード： 




用紙種類：[写真用紙] 




KC 50 PSK 

50 枚 

30 枚 


用紙サイズ：[カード] 
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使用できる用紙の種類と印刷時のを意 


用紙名称 

特長 

サイズ/型番 

入り数 

セット可能 
巧数 

メモリカ-ド 
からの 
直接印刷 

操作パネルの設定項目 
(メモリカ-ドからこだわり 
印刷する場合） 

写 

真 

用 

紙 

写真用紙<絹目調> 

長期間色あせにくい 
高品質な写真を巧刷 
できる光が感を抑え 
た写真用紙です。 
アルバムやフォト 
フレーム(こ入れて 
飾ったりと、幅広い 
使い方ができます。 

L 判： 

KL20MSH 

KL100MSH 

20枚 

100枚 

20枚 

〇 

用紙種類：[写真用紙] 
用紙サイズ： [L 判] 

2L 判： 
K2L20MSH 

K2L50MSH 

20枚 
己0枚 

用紙種類：[写真用紙] 
用紙サイズ：に L 判] 

A4 : 

KA420MSH 

20枚 

用紙種類：[写真用紙] 
用紙サイズ： [A4] 

% 

ミ 尺 
紙 

光が紙 

デジタルカメラで 
撮った写真や CG な 
どの作品を巧刷する 
のじ適した厚□タイ 
プの光が紙です。 

A4 : 

KA420GP 

KA450GP 

KA 4100 GP 

20枚 

50枚 

100枚 

20枚 

〇 

用紙種類： [EPSON 光お綱 
用紙サイズ： [A4] 

7 

ツ 

卜 

紙 

フォトマ、ソト紙 

厚みのある非光が 
の写真用紙です。落 
ち着いた質感が得 
6れます。 

A4 : 

KA450PM 

50枚 

20枚 

〇 

用紙種類：[フォトマット紙] 
用紙サイズ： [A4] 

両面マット紙 
<再生紙> 

名刺サイズ 

オリジナルのを刺 
が作成できる両面 
対応の専用紙です。 

さ)刺： 

KNC100MPD 

100枚 

30枚 

〇 

用紙種類：[フォトマット紙] 
用紙サイズ：[を刺] 

スーパーフアイ 

ン紙 

デジタルカメラで撮 
影した写真や CG 作 
品、写真/グラフ入 
りの文書の目 P 刷に適 
した専用紙です。 

A4 : 

KA 4100 NSF 

KA4250NSF 

100枚 
250枚 

エッジ 

ガイドの 
▼マーク 

まで 

X 

\ 

並 

i 

紙 

両面上質普通紙 
<再生紙> 

インクジェット用 
の両面普通紙です。 
両面(こ巧刷しても 
あまり裏写りしま 
せん。古紙10096配 
合再生紙です。 

A4 : 

KA4250NPD 

250枚 

〇 

用紙種類：[普通紙] 
用紙サイズ ： [A4] 

ノ\ 

ガ 

キ 

写真用紙<絹目 
調 > はがき 

長期間色あせに< 

い高品質な写真を 
巧刷できる光が感 
をおさえた八ガキ 
です。 

八ガキ： 
KH20MSH 

20枚 

20枚 

〇 

用紙種類：[写真用紙] 
用紙サイズ：[八ガキ] 

フォト•クォリ 
ティ .カード2 

デジタルカメラで 
撮った写真やイラ 
ストを使った八ガ 
キの巧刷に適した 
色あせに<い光が 
八ガキです。 

八ガキ： 

PMHSP1 

20枚 

20枚 

〇 

用紙種類： [EPSON 光が綱 
用紙サイズ：[八ガキ] 

スーパーフアイ 
ン専用八ガキ 

デジタルカメラで 
撮影した写真入り 
の八ガキ印刷(こ適 
した光がのない八 
ガキです。 

八ガキ： 

MJSP5 

50枚 

50枚 

X 

\ 


g 
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付録 


使用できる用紙の種類と印刷時のま意 I 


用紙名称 

特長 

サイズ/型番 

入り数 

セット可能 
巧数 

メモリカ-ド 
からの 
直接印刷 

操作パネルの設定項目 
(メモリカ-ドからこだわり 
印刷する場合） 

特 

殊 

用 

紙 

ス 

X 

イ 

用 

紙 

ミニフォトシール 

ルさなシールを作 
ることのできる用 
紙です。16面レイ 
アウト（面付け）で 
印刷してください。 

八ガキ： 

MJHSP 己 

己枚 

1枚 

「給紙補助 
シート A/B」 
を一番下に 
セットして 
ください。 

〇 

用紙種類：[シール] 

用紙サイズ：[八ガキ個お] 

アイ□ンプリント 
ぺーパー 

巧刷した写真を、ホ 
類（綿10096または 
50%JU 上の混撼）に 
転写することができ 
る用紙です。オリジ 
ナルの T シャツなど 
が作れます。 

A4 : 

MJTRSP1 

5枚 

1枚 

〇 

用紙種類：[アイ□ン] 
用紙サイズ： [A4 (固定)] 

フォト光がを刺 
力ード 

四辺フチなし全面 
巧刷で、さ)刺サイズ 
のカードが作れる 
用紙です。 

A4 : 

KNC10PP 

10枚 

1枚 

X 

\ 

スーパーファイン 
専用ラベルシート 

オリジナルのス 
テッカーを作るこ 
とのできる裏面糊 
付きのラベル用紙 
です。 

A4 : 

MJASP5 

10枚 

1枚 

X 



巿販の用紙 


用紙名称 

サイズ 

セット可能が数 

メモリカ-ド 
からの 
直接印刷 

操作パネルの設定項目 
(メモリカ-ドから 

こだわり圆する場合） 

備考 

事務用普通紙 
コピー 用紙 

A6 から A4 まで 

エッジガイド 

の マー ク 

まで 

〇 

义 M のれ 

用紙種類：[普通紙] 

用紙サイズ： [A4] 

坪量64〜 90g/m 2 、 厚さ 
0.08〜0.11 mm の範囲の 
ものをお使い < ださい。 

郵便八ガ丰(再生紙)^ 

八ガキ 

己0枚 

〇 

用紙種類：[普通紙] 

用紙サイズ：[八ガキ] 

写真を貼りがけた八ガキ 
や、シールなどを貼った 
八ガキは使用しないで< 
ださい。 

郵便八ガキ（インク 
ジェット紙）※ 

八ガキ 

己0枚 

〇 

用紙種類：陸 M 更 IJ 八ガキ] 
用紙サイズ：[八ガキ] 

往復郵便八ガキ^ 

往復八ガキ 

50枚 

X 

\ 

• 中央に折り目のないも 
のをお使いください。 
•写真を貼り付けた八ガ 
キや、シールなどを貼っ 
た八ガキは使用しない 
でください。 

封筒 

長形3号/4号 
洋形1号/2号/ 

3号/4号 

15枚 

X 


フラップ制の部分）を曲 
げずにお使いください。 


※日本郵政公社製。 
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付録 


EP 刷物 （EP 刷後）の取り扱い I 


印刷物(印刷後)の 
取り扱い 

印刷後は、変色を防ぐためにソ下の内容を参考にして正しい展示.保存を行ってください。正しい展示.保存を行うこと 
によって、印刷直後の色合いを長期間保つことができます。 



一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな成かや光の影響などで退色（変色） 
していきます。エプソン製専用紙も同様ですが、保存方法にを意することで、変色の度合いを低 
く抑えることができます。 

各専用紙の詳しい印刷後の取り扱い方まは、専用紙のパッケージに添付されている取扱説明書を 
ご K くださし、。 


を燥方法 


乾燥していない状態でアルバムなどに保存するとにじみが発生することがありますので、®刷後は印刷面が重な6ないようにを 
意して、十分に乾燥させてください。すべての印刷物を広げて乾燥させるスペースがない場合は、重ねて乾燥させることも可能 
ですが、その場合はまず、それぞれを1日分程度乾燥させた後、必ず吸湿性のあるコピー用紙などを1枚ずつ印刷面(こ挟んで乾 
燥させてください。 



保存-展示方巧 


乾燥後は、 ]：> (下の説明を参照して速やかに保存-展示を行って<ださい。 


• クリアファイルやアルバムに入れ、暗所で保を 

光や空気を遮断することで変色の度合いを極めて低く 
抑える、一番良い保存方まです。 



• ガラス巧き額縁に入れて展示 

空気を遮断する展示方まで、変色の度合いを巧えることができます。 



ミ"^^胃 • ガラス付き額縁などに入れた場合も、屋外での展示は避けてくださし、。 

. 写真現像室など化学物質がある場戸斤での保存.展示は避けてくださし、。 


補足 

情報 


• クリアファイルは、用紙よりも大きいサイズのものをご使用ください。 

• ミニフォトシールは、印刷面にシートが密着するタイプのアルバムなどに入れないでくださし、。 
印刷結果がにじむ場合があります。間紙を挟んでクリアファイルに入れてください。 


g 
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付録 


製品仕様 


プリンタ部基本仕様 


ノズル配列 

黒インク： 90 ノズル 

カラー: 90 ノズル X 已色 

(シアン、マゼンタ、イェロー、ライトシアン、ライトマゼンタ） 

巧字方向 

双方向最短距離 EP 刷（□ジカルシーキングつき） 

解像度 

最大 5760 Wpix 1440 dpi (パソコン接続時のみ対応） 

紙送り方式 

ASF 方式フリクションフイード 

入カデータバッファ 

64 KByte 


※最小1/5760インチのド、ソト間隔で巧刷します。 


インク仕様 


形態 

専用インクカートリッジ 

型番 

黒インクカートリッジ：に BK 32 

カラーインクカートリッジ： 

に C 32 (シアン）：に M 32 (マゼンタ）：に Y 32 (イエロー） 

に LC 32 (ライトシアン）、に LM 32 (ライトマゼンタ） 

推奨使用期間 

個装箱に記載されている期限 
開封から6力月 U 内 

保を温度 

保を時：一 30で〜40で （40 での場合1力月内） 

本体装着時：一 20で〜40で （40 での場合1力月内） 

力ートリッツかお寸法 

幅 12/7 mm x 奥行き73.46 mm x 高さ55.25 mm 


補足 

情報 


• インクは-下の環境で長時間放置する 
と凍結します。万一凍結した場合は、室温 
(25で ） で3時間ソ上かけて解凍してから使 
用してください。 

•インクカートリツジをか解したり、インク 
を詰め替えたりしないでくださし、。 


電気関係仕様 


定格電圧 

AC 100 V 

入力電圧範困 

AC 90 〜 110 V 

定格周波数 

50〜60比 

入力周波数範困 

49.已〜 60.5 Hz 

定格電流 

0.5 A 

消費電力 

連続印刷時：平均約 13 W ( ISO / IEC 10561レターパターン原稿） 

低電カモード時： 3 W 

電源オフ時： 0.3 W (電源プラグは接続） 

適合規格、規制 

国際エネルギースタープ□グラム、高調波抑制対策ガイド 

ライン、 VCCI クラス B に適合 


総合仕様 


プリントへッド寿命 

6日億ショット （1 ノズルあたり） 

温度 

動作時10で〜35で 

保を時 一20 で〜40で （40 での場合1力月 U 内） 

湿度 

動作時20〜80% (非結露） 

保を時20〜85% (非結露） 



製品重量 

約 6.0 kg (インクカートリッジを除く） 

製品クト形寸法 

幅 498 mm x 奧巧き 476 mm x 高さ 289 mm (使用時） 


USB インターフェイス仕様 

規格 

Universal Serial Bus Specifications Revisions 2.0 
Universal Serial Bus Device Class Definition for 

Printing Device Version 1.1 (プリンタ部） 

転送速度 

480 Mbps (High Speed Device ) 

データフォーマット 

NRZI 

適合コネクタ 

USB Series 巨 

お奨ケーブル長 

2 m 以下 


入カコネクタにおける信号の配列および信号の説明 


ピン番号 

信号名 

人力/化力 

機能 

1 

VCC 

- 

ケーブル電源、最大電流 2 mA 

2 

-DATA 

双方向 

データ 

3 

+DATA 

双方向 

データ、 1.5 k Q の抵抗を絕由して 

+3.3 V にプルアップ 
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製品仕様 


環境基本仕様 


消費電力 

連続 EP 刷時：平均 13 W り S 0/ EC 10561レターパターン目口字） 

低電カモード時： 3 W 

電源オフ時：日. 3 W (電源プラグは接続状態） 

《消費電力を 0 W にするためには、電源プラグをコンセント 
か6あいてください(電源プラグは、電源 I ボタンで電源を 
オフにしてからあいてください）。 

省資源機能 

両面巧刷機能、割り付け巧吊摧能、拡大/縮ル巧刷機能を使用 

することで、巧刷用紙の使用枚数を節約することができます。 

回収リサイクル体制 

インクカートリッジのリサイクル 

弊社では、環境保全活動の一環として、「使用済みインクカー 
トリッジ回収ポスト」を全国にある一部のパソコンショップ 
に設置し、使用済みインクカートリッジの回収、再資源化に 
取り組んでいます。使用済みインクカートリッジは、ぜひ最 
寄りの回収拠点までお持ちいただき、回収ポストに投函して 
くだ'さいますようご協力をお願いいたします。 

修理体制 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、いくつ 

かの保守サービスをご用意しております。詳細につきまして 

は本書巻末をご覧 < ださい。 

補修用牲能部品 

の最低保有期間 

製品の製造終了後6年 

消爲品の 

最低保有期間 

製品の製造終了後6年 

適合規格 

国際エネルギースタープ□グラム 

情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基 

づくクラス B 


カードス□ット仕様 


カードスロット規格対応 

メモリカード 

対応電圧 

CF Type II ス □ツトで ( CF + and 

CompactFlash Specir に ation Revi ¬ 
sion 1.4 準拠） 

CompactFlash 

(メモリカードのみ） 

Microdrive 

3.3 V 

SmartMedia ス□、ソト 

(SmartMedia Standard 2000準拠） 

SmartMedia (最大容量 128 MB ) 

3.3 V つ 

Memory 卻 ck ス□、ソト 

(Memory Stick Standard version 

1.3 準拠） 

Memory Stick (最大容量 128 MB 、 

メモリーセレクト機能付き含む） 

Memory Stick Duo '*' 4 

MagicGate Memory Stick (最大 

容量 128 MB 、 著作権保護機能は 

非サポート） 

MagicGate Memory Stick Duo *4 

(著作権保護機能は非サポート） 

3.3 V 

Memory 卻 ck PRO ス□、ソト 

(MemoryStick Standard Memory 

Stick PRO Format Specification 

Version 1.0 準拠） 

Memory 卻 ck PRO 

(著作権保護機能、高速転送機能 

は非サポート） 

Memory 卻 ck PRO Duo *'^ 

(著作権保護機能、高速転送機能 

は非サポート） 

3.3 V 

SD ス□ット （SD Memory Card 

Specifications / PART 1 .Physical 

Layer Specification Version 1 。準拠） 

SD (Secure Digital ) 

min に D 力ード*4 

3.3 V 

MMC ス□ツト （MultiMediaCard 

Standard 準拠） 

MultiMediaCard 

3.3 V 

xD-Picture Card ス□、ソト 

( xD-Picture Card ™ Card Speci ¬ 
fication Version 1.1 日） 

xD-Picture Card 

3.3 V 


*1 :メモリカードへの供給電流は最大 500 mA 

*2: ホか線通信 ( PMPTIR 1) 力ードもこのスロットに差し込む 

*3 : 5 V タイプのメモリカードは非サポート 

*4 :かずま用アダプタを使用して、本製品にセットする 


Bluetooth (オプション）仕様 


目 luetooth ユニットの取扱説明書をご覧<ださい。 


巧応プ□ファイル 

説日月 

Basic Imaging Profile 
旧 IP ) 

Image Push Feature のみ対応 
オブジェクトフォーマット ： JPEG 
画像1枚の受信可能最大サイズ 2.5 MB 

※データバッファ機能搭載） 

Hardcopy Cable 
Replacement 

パソコンか6のワイヤレス巧刷 
対応 0 S : Windows XP 

Profile ( HCRP ) 
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付録 


製品仕様 ■ 


EP 刷サイズー覧 


標準印刷時 

印刷可能：〇印刷不可 ：X 


用紙サイズ 

レイアウト 

写真 1 枚あたりの印刷サイズ 

カメラ情報印刷 

A 4 

フチなし 
全面巧刷 

210 x 297 

〇 


フチあ U 

全面巧刷 

204 X 291 

〇 


フチなし 

上半分 

210 X 148.5 

〇 


2 面付け 

178 X 127 

2 L 半リ 

〇 


4 面付け 

89 X 127 

L 半リ 

〇 


8 面付け 

89 X 55 

力ード 

X 


20 面付け 

48 X 38 

X 


インデックス 

80 面 

20 X 20 

X 


CD ケース 

上半分 

114 X 114 

X 


CD ケース 

インデックス 

26.3 X 37 

X 

八ガキ^ 1 

フチなし 

全面 EP 刷 

148 X 100 

〇 


フチあり 

全面 EP 刷 

142 X 94 

〇 


フチなし 

上半分巧刷 

100 X 74 

〇 


2 面付け 

89 X 55 

力ード 

X 


4 面付け 

58 .已 X 4 日 

X 


8 面付け 

44 x 33 

X 


20 面付け 

21 X 17 

X 


シール 

27 X 20 

X 

L 判 ※1 

フチなし 

全面 EP 刷 

89 X 127 

L 半リ 

〇 


フチあり 

全面印刷 

83 X 121 

X 


フチなし 

上半分 EP 刷 

89 X 63.5 

X 


2 面付け 

83 X 59 

力ード 

X 


4 面付け 

58.5 X 40 

X 


8 面付け 

40 X 28 

X 


20 面付け 

18.5 X 18.5 

X 


用紙サイズ 

レイアウト 

写真 1 枚あたりの印刷サイズ 

カメラ情報印刷 

2 L 半！]※ 2 

フチなし 
全面 EP 刷 

127 X 178 

2 L 半リ 

〇 


フチあり 

全面 EP 刷 

121 X 172 

〇 


フチなし 

上半分印刷 

127 X 89 

〇 


2 面付け 

121 X 84 

X 


4 面付け 

已 9 X 84.5 

X 


8 面付け 

59 X 40 

X 


20 面付け 

28.7 X 24.6 

X 

六切 

フチなし 

全面巧刷 

254 X 203 

六切 

〇 


フチ友* J 

全面巧刷 

197 X 248 

〇 


フチなし 

上半分印刷 

203 X 127 

〇 


2 面付け 

152 X 102 

X 


4 面付け 

64 X 89 

X 


8 面付け 

80 x 60 

X 


20 面付け 

50 X 50 

X 


インデックス 

80 面 

20 x 20 

X 

力ード 

フチなし 

全面巧刷 

己 4 X 86 

X 


フチぁし J 

全面巧刷 

48 x 80 

X 

名刺 

フチなし 

全面巧刷 

已 5 X 91 

X 


フチあ U 

全面巧刷 

49 X 85 

X 

CD 

DVD 

1 面 

115 X 115 

X 


4 面 

己 5 X 55 

X 


12 面 

18 X 13 

X 


:ハガキ / L 判サイズにインデックス印刷した場合は、20面付けで印刷されます。 
《2 : 2 L 判サイズにインデックス印刷した場合は、30面付けで印刷されます。 
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付録 


サービス ■ サ ポー トのご案内 I 


サービス•サポートの 
ご案内 



さ種サービス ■ サポートについ’ 



弊社が行っているを種サービス-サポート(こついては、 U 下のページでご案内しています。 
とす本書96ページ「本製品に関するお問い合わせ先」 


修理/部品調整に出すときは 


r 故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず本書の「トラブル対処方法」、 『PM-D770 電子マニュアル』の「トラブル対処 
方法」をよくお読みください。そして、接続や設定に間違いがないかを必ず確認してください。 


保証書について 


保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを巧います。ご購入後は、保証書の記載事項をよ 
くお読みください。 

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記載漏れがないかご確認ください。これ 
6の記載がない場合は、保証期間内であっても保証期間内と認め6れないことがあります。記載漏れがあった場合は、お買い求め 
いただいた販売店までお申し出<ださい。 

保証書は大切に保管して<ださい。保証期間、保証事項(こついては、保証書をご覧<ださい。 


補修用性能部品および消耗品の最お保ち期間 


本製品の補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は、製品の製造終了後6年間です。 


保守サービスに関しての受け付け窓 □ 


保守サービス(こ関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。 
•お買い求めいただいた販売店 

•エプソン修理センター（本書卷ホの一覧表をご覧<ださい） 

受付時間：月曜日〜金曜日（±日祝祭日-弊社指定の休日を除く） 

受付時間： 9 : 00〜17 : 30 


保守 サービスの 種類 


エプソン製品を万全の状態でお使いいただくためじ、下記の保守サービスをご用意しております。 
詳細につきましては、お買い求めの販売店またはエプソン修理センターまでお問い合わせください。 


種類 

概要 

修理代金 

保証期間内 

保証期間外 

持} A /送付修理 

故障が発生した場合、お客様(こ修理品をお持 
ち込みまたは送付いただき、一旦お預かりし 
て修理いたします。 

無償 

基本料十技術十部品代 
修理完了品をお届けした 
とき(こお支払いください 

ドア to ドア 
サービス 

• 指定運送会社がご指定の場所に修理品を引 
き取りにお伺いするサービスです。 
•保証期間かの場合は、ドア to ドアサービス 
料金とは別に修理代金が必要となります。 

有償 

(ドア to ドアサービス 
料金のみ） 

有償 

(ドア to ドアサービス料金 
十修理代） 


製造番号の表示位置 


保守サービスなどのお問い合わせの際(こ製造番号が必要(こなる場合 
があります。ち図のラベル内容をご確認ください。 



S 
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付録 


本製品を輸送する/長期間保管する 


!廳隙る/ 



ク^胃 下記作業時や、輸送時/保管時には、本製品を 


日 

'王*一 傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平 


な状態にしてください。 


日 



D 本製品からメモリカードを取り出し、用紙を 
取り除さます。 


プリンタカ八一を閱じます。 


用紙サポートと排紙トレイを閱じ、プレ 


ビューモニタを倒します。 

輸送する場合には、パソコンと接続しているインター 
フェイスケーブルも取り外します。 


0 本製品の電源が'オフになつでいることを確認 
します。 

0 プリンタカバーを開け、プリントへッドび右端 
のキヤツピンク'位置にあることを確認します。 



ミク音 • インクカートリッジは、絶がに取り外さな 
山 いでく ださし、。 プリントへッドが乾燥し、印 
刷できなくなるおそれがあります。 

• プリントヘッドがキヤッピング位置にない 
場合は、電源をオン/オフしてください。 


0 輸送する場含には、インクカートリッジたッ 
卜部び動かないよう(こ、市販のテープなどで、 
本体カバーにしつ力^りと固定します。 

長時間貼りがけると糊がはがれ難< なるテープもありま 
すので、輸送後は直ちにはがしてください。 



B 輸送する場含には徊包巧を取り巧け、本製品 
を水平に徊包箱に入れます。 

I 

•輸送後や長期保管後に印刷不良が発生した 
場合は、プリントヘッドのクリーニングを 
行ってください。 

とす本書60ぺージ「ノズルチエックとへッ 
ドクリーニング」 

• 長期間保管する場合には、ホコリがつかな 
いよう、ホなどをかけておくことをお勧め 
します。 


]:>(上で、本製品を捆包する手順説明は終了です。 
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付録 


索引 


索引 

ここに記載する索引は、本製品をパソコンと接続しないで使用する場合に必要な項目です。パソコンと接続して使用する場合 
の使用方法の詳細は、 『 PM - D 770 電子マニュアル』をご實くださし、。]^(下のぺージに 『 PM - D 770 電子マニュアル』の起動方ま 
が記載されています。 

とす本書52ぺージ「電子マニュアルの使い方」 


数字 

2面付け . 8 

20面付け . 8 

2L 判 . 8 

4面付け . 8 

8面付け . 8 

8cmCD/DVD 用アタッチメント . 5 


アルフアベット 

A4. 8、90 

Bluetooth . 4、36 

BTIrDA パスキー設定 . 9、38 

BT デバイスアドレス表示 . 9、38 

BT 暗号化 . 9、38 

BT 通信モード . 9、38 

BT 本体番号設定 . 9、38 

CD 印刷設定 . 10 

CD ケースインデックス . 8 

CD ケース片面 . 8 

CD/DVD EP 而 IJ. 32 

CD/DVD 印而 IJ 位置 . 35 

CD/DVD 印刷確認用シート . 已 

CD/DVD ガイド . 己、33 

CD/DVD トレイ . 己、33 

CD/DVD モード . 10 

DP0F. 46 

EPSON 光沢紙 . 8 

EPSON PRINT Image Framer Tool. 42 

IrDA (ホ外線通信） . 36 

L 判 . 8 

L 判印刷モード . 7、12 

を k | ボタン . 6 

PictBridge . 40 

P 丄 F.- 覧印刷 . 7、8 

P 丄 F. フレーム . 42 

PRINT Image Framer . 8、42 

USB DIRECT-PRINT. 40 

USB インターフェイスコネクタ . 已 

USB フラッシュメモリ . 48 


五十音 

あアイロン . 8、45 

アイロンプリントぺーパー . 4已 

明るさ . 28 

日月るさ調整 . 9、28 

鮮やか . 28 

鮮やか調整 . 9、28 

い色合い . 26 

インデックス . 7、8、20 

インクカートリッジ固定カバー . 已 

インクカートリッジ交換 . 9、已7 

インクカートリッジ交換位置 . 已 

インク交換 . 已7 

インク残量 . 56 

印而 IJ 位置 (CD/DVD). 10、33 

fip 刷開始I ボタン . 6 

印刷サイズ . 90 

印耐 J 濃度 (CD/DVD). 10、33 

印而 IJ 方法 (CD/DVD) . 33 

印刷方法 （L 判印刷モード） . 12 

印刷ち法（こだわり印刷モード） . 22 

印刷ち法（パソコンから印刷する） . 已3 

印刷枚数 . 7、24 

ラ上半分 . 8 

え液晶コントラスト . 9、76 

エッジガイド . 4 

エラー表示 . 66 

選んで印刷 . 7、16 

お才ートシートフイーダ . 4 

オプション . 89 

力、力ード . 8、90 

カード書き込み . 9 

外部記憶機器/ Bluetooth ュニット接続コネクタ . 4 

外部記憶装置 . 47 

拡大 . 30 

mm . . 28 

紙送りのトラブル . 70 

カラー液晶コントラスト . 9、76 

きギャップ調整 . 62 

給紙/が紙 . 9 

きれいに印刷できない . 62、72 

く クリーニング . 9、60 

け携帯写真印刷 . 39 

こ工場出荷設定 . 9 

こすれ軽減 . 9 

こだわり印刷モード . 22 

コマ番号 . 9 

コントラスト . 27 

さサービス■サポート . 91 

撮影情報印刷 . 29 


U 
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付録 


索引 ■ 


しシール . 8、44 

シール位置 . 9、75 

時刻印刷 . 29 

自動調整 . 27 

シャープネス . 9、28 

写真選が . 8、24 

写真用紙 . 8、84 

修理 . 91 

詳細設定 . 9、26 

i±m . 88 

使用済みインクカートリッジ回収ポスト . 已5 

す 又一し . 30 

全て印刷 . 7 

せ赤外線通信 . 39、89 

設定記憶 . 41 

受定記憶I ボタン . 6 

設定モニタ . 6 

ボタン . 6 

そ操作パネル . 6 

ヌ又ち向印刷 . 28 

ソフトウェアのインス!ル . 78 

ちボタン . 6 

長期間使用しない . 59、92 

てデジタルカメラからの直接印刷 . 40 

電源コード . 5 

ボタン . 6 

電子マニュアル . 已1 

とトラブル対処方法 . 65 

トリミング . 30 

の濃胃 . 35 

ノズルチェック . 60 

はが紙トレイ . 4 

ハガキ . 8、90 

バックアップ . 47 

ックァップ!ボタン . 6、48 

パネル設定の保を . 41 

節囲指定印刷 . 7、19 

ひ日付印刷 . 29 

ふファイルお式 . 12 

フイルター . 27 

フォトマット紙 . 8 

胃®紙 . 8 

フチあり印刷 . 8 

フチなし印刷 . 8 

プリンタカバー . 4 

プリントヘッド（ノズル） . 5、已9 

プレビューモニタ . 4 

へヘッドクリーニング . 60 

ほ補正 . 26 

みミニフォトシール . 44 

む六切 . 8、84 


め名刺 . 8、71 

メモリカード . 4、13、89 

メモリカードスロット . 4 

メンテナンス . 已已 

[メンテナンス]ボタン . 6 

メンテナンスランプ . 6 

もモードランプ . 6 

モード切り替えIボタン . 6 

戻るIボタン . 6 

ゆ郵便 IJ ハガキ . 8、86 

ユーザー定義 . 8 

mm . 92 

よ用紙サイズ . 8、2已 

用紙サポート . 4 

用紙種類 . 8、24 

用紙詰まり . 71 

用紙の種類 . 8、24 

用紙のセット . 11 

れレイアウト . 2已 

わワイヤレス印刷 . 36、39 
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Apple の名称、 Macintosh 、 iMac は Apple Computer , Inc . の商標または登録商標です。 

Microsoft . Windows、Windows NT は米国マイクロソフトコーポレーシヨンの米国およびそのイ也の国における登録商標です。 

MagicGate 、 マジックゲートメモリーステイック、マジックゲートメモリーステイック Duo 、 メモリーステイック、メモリーステイック Duo 、 メモリーステイッ 
ク PRO Duo 、 および MEMORY STICK PRO、Memory Stick ロゴはソニー株式会社の登録商標または商標です。 

SD メモリカード 、 SD ロゴは、（株）ま芝、松下電器産業（株）、米国 SanDisk 社の商標です。 
xD-Picture Card 、 xD-Picture Card □ゴは富±写真フイルム（株）の商標です。 

そのイ也の製品名は各社の商標または登録商標です。 

Bluetooth は、その権利者がイ呆有している商標であり、セイコーエプソンは、ライセンスに基づき使用しています。 

本製品は USB D 旧 ECT - PRINT に対応しています。本製品は USB D 旧 ECT - PRINT が応プリンタに直接接続し、デジタルカメラのモニタ上で写真選択や印刷開 
始を指示することができます。 

EPSON PRINT Image Matching、PRINT Image Framer、EPSON Multi - PrintQuicker は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。本文中で用いる P 」. F . は 
PRINT Image Framer の略称です。 


Microsoft ® Windows ® 98 operating system 日本語版、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating system 日本語版、 Microsoft ® Windows ® 2000 operating 
system 日本語版の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 、 Windows 98 、 Windows Me、Windows 2000と表記 U ていま 
す。 Microsoft ® Windows ® XP Home Edition operating system 日本語版、 Microsoft ® Windows ® XP Professional operating system 日本語版の表記につい 
て本書中では 、 Windows XP と表記しています。 

また 、 Windows 98 、 Windows Me、Windows 2000 、 Windows XP を総称する場合は 「 Windows 」、 複数の Windows を併記する場合は 、 「Windows 98/ Me 」 
のように Windows の表記を省略することがあります。 

本製品がが応している Mac OS のバージョンはじ TF の通りです。 

Mac OS 9.1 〜 9.2. x / MacOSXv 10.2 、v 10.3 

本書中では、上記各オペレーティングシステムをまとめて、それぞれ 「 MacOS 9」、「 MacOSX 」 と表記していることがあります。 

また、アップルコンピュータ社製のコンピュータを総称して 「 Macintosh 」 と表記していることがあります。 

本書では、日本郵政公社製のはがきを郵便ハガキと記載しています。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合のミ主意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内化様のため、本製品の修理•保なサービスおよび技術サポートなどのが応は、日本国外ではお受けできませんので 
ご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがあ 
りますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 

複製が禁止されている印刷物について 

紙幣、有価証券などを本機（プリンタ）で印刷すると、その印刷物の使用目的および使用方法の女□何によっては、法律に違反し、罰せられます。（関連法律） 

刑法 第148条、第149条、第162条 

通貨巧証券模造取締法 第1条、第2条など 

著作権について 

写真、絵画、音楽、プログラムなどのイ也人の著作物は、個人的にまたは家庭内そのイ也これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするじ(外、 
著作権者の承認が'必要です。 

電波障害自主規制について■ミ主意- 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすこと 
があります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

本装置の接続において指をケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることが考えられますので、化ず指をされたケーブルを使用してください。 

瞬時電圧低下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下にがし不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下が策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。 

(社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下が策ガイドラインに基づく表示） 

電源高調波について 

この装置は、高調波抑制が策ガイドラインに適合しております。 

国際エネルギー スター プ□グラムについて 

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムのが象製品に関する基準を満たしていると判断します。 

ご注意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することを固くお断りします。 

(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がありまし 
たらご連絡ください。 

(4) 運用した結果の影響については、 （3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

(5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者 
外の第三者により修正.変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責巧を負いかねますのでご了承ください。 

(6) エプソン純正品および、エプソン品質認を品必外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合 
には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理などは有僧で斤います。 


◎セイコーエプソン株式会社 2004 

















本製品に関するお問い合わせ先 


EPSON 


参エプソン販売のホームぺージ n Love EPSON 」 http :// www . i - love - epson . co.jp 

各種製品情報•ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームぺージです。 

エプソンなら購入後も安/レ。皆樣からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームぺージに掲載しております。ぜひごま用くださし、。 
miSl http://www.i-love-epson.co.jp/faq/ 


参修埋品送付 • 持ち込み化頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。 


拠点 名 

所 を 地 

TEL 

化幌修理センター 

干060 -0034 化幌巿中央区化4条ま 1-2-3 ホし幌フコク生命ビル1 0F エプソンサービス牌） 

011-219-2886 

松本修埋センター 

干 390-1 243松本巿ネ申林1563エプソンサービス㈱ 

0263-86-7660 

ま京修理センター 

干191-0012ま京都日野巿日野347エプソンサービス(株 

042-584-8070 

福岡修埋センター 

干81 2-0041 福岡巿博多区吉塚 8-5-75 お]光流通センタービル 3F エプソンサービス㈱ 

092-622-8922 

沖縄修理センター 

干900 -0027 那覇巿山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2F エプソンサービス(巧） 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、鲜社指定か日を除く） 

* 予告なく住戸斤•連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。 

* 修理について詳しくは、エプソンサービス㈱ホームぺージ http://www.epson-service.co.jp でご確認ください。 

参ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 

ドア to ドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指をの場巧へ、指を業者が修理品をお引取りにお伺いし、修埋完了後幹社からご自宅へ 
お届けするを僧サービスです。*栖包は業者が行います。 

ドア to ドアサ-ビス受付電話 S0570-090-090 【受付時間】月〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指定仙を除く） 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ㈱の電話サービスの名称です。 

* 新電電各社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の 
新電電会社へごが頼ください。 

* 携帯電話 ‘PHS 端末 ‘CATV からはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へお問い合わせください。 


受付拠点 

引き取り地域 

TEL 

受付拠点 

引き取り地域 

TEL 

化幌修理センター 

北海道全域 

011 -219-2886 

福岡修理センター 

中四国.九州全域 

092-622-8922 

松本修理センター 

本州（中国地方を除く） 

0263-86-9995 

'冲縄修理センター 

ミ中縄本島全域 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜17:30 (祝日、弊社指定休日を除く）※松本修理センターは365日受付可。 

* 平日の17:30〜20:00および、±日、祝日、幹社指をイ木日の9:00〜20:00の電話受付は0%3-86-9995 (365 日受付可）にて日通諷訪支店で 
代行いたします。*ドア to ドアサービスについて詳しくは、エプソンサービス㈱ホームぺージ http://www.epson-service.co.jp でご確認ください。 


参 カラリオインフ オメーシヨ ンセンター製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

[S 0570-0041 16 【受か時間】月〜金曜日9:00〜20:00 ±日祝日 io:oo 〜 17:00(1 月 1 日、弊社指定イ木日を除く） ] 

* ナビダイヤルとは、 NTT コミュニケーションズ㈱の電話サービスの名称です。 

* 新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電 

電_/^^ぅ本へマ,か巧くださ'、 

* 携帯電話 ’PHS 端末 ’CATV からはナビダイヤルはご利用いただけません。 

* ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、下記の最寄り窓口へお問い合わせください。 

ネし幌 (01 1) 222-7931 仙台 (022) 214-7624 東京 (042) 585—8555 名古屋 （052) 202—9531 大阪 (06) 6399—1 115 
広島 （082) 240-0430 福岡 （092) 452-3942 【受か時間】月〜金曜日 9:00 〜 20:00 ±日祝日 10:00 〜 17:00(1 月旧、幹社指をイ木日を除く） 
♦ FAX インフ オメーシヨ ン EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

ネし幌 (01 1)221-791 1 ま京 (042)585-8500 名古屋 (052) 202—9532 大阪 (06)6397-4359 福岡 (092)452—3305 

♦スクール（ェプソン•デジタル•カレッジ） 講習会のご案内 
ま京 TEL(03) 5321-9738 大阪 TEL(06) 6205-2734 
【受付時間】月曜日〜金曜日9:30〜12:00/13:00〜17:30(祝日、轉社指定か日を除く） 

* スケジュールなどはホームぺージでご確認ください。 http://www.i-love-epson.co.jp/school/ 

参シヨ ーJ レーム * 詳細はホームぺージでもご確認いただけます。 http://www.i-love-epson.co.jp/square/ 

ェプソンスクェア新宿 干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿；井ビル 1F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指定か日を除く） 

ェプソンスクェア御堂筋 干541 -0047 大阪巿中央区淡路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 1F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指定イ木日を除く） 


♦ M がが QH 

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでなし、方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピツタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝し、をします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 


インターネットでアクセス！ http :// myepson . i - love - epson . co . Jp / 


カンタンな質問に答えて 
会員登録。 


参エプソンデイスクサービス 

各種朽イバの最新パージョンを郵送でお届け致します。お申込方法•料をなど、詳しくは上記 FAX インフオメーションの資料でご確認ください。 
♦消耗品のご購入 

お近くの EPSON 商品取扱店巧びエプソン 0A サプライ株式会社（ホームぺージアドレス http://www.epson-supply.co.jp/ 

またはフリーダイヤル0120 -251528) でお買い求めください。 


エブソン販売株ぶミ社 干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿；井ビル24階 

tz イコーエヴンン株な舍社 干 392-8502 長野県諷訪巿大和 3-3-5 

2004 . 3 (A) 


r( 

PictBndge 



DPOF 

Digital Print Order Format 





xD-Picture CarcT 



Memory Stick TM 


Memory Stick PRD 


ExifPnnt 



本製品は 、 PRINT Image 
Matching III に対応して 
います。 

PRINT Image Matching 
に関する著作権は、セイ 
コーエプソン 株式会社が所 
有しています。 

PRINT Image Matching 
に関する情報は、エプソン 
のホームページをご覧 <だ 
さい。 
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プリン 


(ノズル）の目詰まり 


プリントへッドのノズルび目詰まりすると、似下のサンプルのよラな症状び現れることび 
あります。このような場合は、ますノズルチェックを巧い、必要に応じでプリントヘッド 
のクリーニングを実行しでください。 

ぶ本書60ぺージ「ノズルチェックとヘッドクリーニング」 


サンプル0 

正常時 目詰ま U 時 



サンプル@ 

正常時 目詰ま U 時 



サンプル@ 

正常時 


目詰まり時 



V 


✓ 







































お問い合わせ先の電話番号.修理センターの住所.連絡先は巻末をご覧くださし、。 


こだわり印刷モードレイアウトー 



こだわり巧刷モードで選択可能なレイアウトです。巧刷の方法は t (下をご覧<ださい。 
とす本書21ページ「こだわり印刷モードでできること」 

とす本書31ページ「便利な印刷機能」 



1面フチなし 



1面フチあり 



H 


1面上半分 



印刷可能用紙サイズ 

L 判/ 2 L 判/六切/ハガキ / A 4/ カード/名刺 


印刷可能用紙サイズ 

L 判/ 2 L 判/六切/ハガキ / A 4/ 力ード/名刺 


印刷可能用紙サイズ 
L 判/ 2 L 判/六切/ハガキ / A 4 


2面 



■ I 


m 


m 

A 


4 面 


8面 


mm 


印刷可能用紙サイズ 
L 判/ 2 L 判/六切/ハガキ / A 4 


印刷可能用紙サイズ 
L 判/ 2 L 判/六切/ハガキ / A 4 


印刷可能用紙サイズ 
L 判/ 2 L 判/六切/ハガキ / A 4 


20面 

このレイアウトには、コマ 

番号と日付情報が化ず印 
刷されます。 



インデックス 

このレイアウトには、コマ 

番号と日付情報が化ず印 
刷されます。 


■■■巧 mnifl 
謡— 

■■■■■■■■ 

■■■■■■■» 


シール プリント 
(16 面） 


みみ 

A A みみ 
みみ AA 
み其みみ 


印刷可能用紙サイズ 
L 判/ 2 L 判/六切/ハガキ / A 4 


印刷可能用紙サイズ 
六切 / A 4 


印刷可能用紙サイズ 
ハガキ 


CD ケース 
片面 

切り取り線付き 




CD ケース 
インデックス 

切り取り線付き 





PIF 


田! 回! ぷ旺 I 

盈巧 m 军 

巧 旅 □□ 

口 己 ロロ 
□——□の 


印刷可能用紙サイズ 
A 4 


印刷可能用紙サイズ 
A 4 


印刷可能用紙サイズ 
P . I . F .- K を印刷して確認 


CD / DVD 印刷レイアウトー覧 


CD/DVD 巧刷で選択可能なレイアウトです。印刷の方法は W 下をご覧ください。 
とす本書32ぺージ rCD/DVD に写真を巧刷する」 


參 

1 面 

4 面 

コマ 番号順に上記の順番で割り付け 
られます。 

的）。おも 3 

CD 9^ ■が ノ 5 

12 面 

コマ 番号順に上記の順番で割り付け 
られます。 

印刷可能メディア 

CD/DVD 

印刷可能メディア 

CD/DVD 

印刷可能メディア 

CD/DVD 


PIVI 6770 


哉ぶと.. 


を— 




EPSON 
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